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Icom IC-7000 

Chociaz IC-7000 jest podobny do IC-706. to zawiera funkcje 
z IC-756PR0III. Dla wielu amatorow ma on wszystko to, co chc^ 
miec i potrzebuja jako stacji domowej. a takze w terenie dla 
DX-pedycji i wyjazdow na Polne Dni. IC-7000 pokrywa pasma 
amatorskie 160 metrow do 70 cm (bez 1,25 m). Moc wyjsciowa 
100W w zakresie od 160 do 6m, SOW na 2m i 35W na 70cm. 
Warto przed zakupem poznac wszystkie wiasciwosci tego nowo- 
czesnego transceivera, dostQpnego takze w kraju. 


Wyilawmciwi 
AVT mttaiy 
rJo i/t>v 
•A'ydnv/cdvv 
Prat>y 


Wydawco miesi$cznika „$wiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. i o.o. ul. Burlcskn 9, 
01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
faks 022 568 99 00, M 

e-moil: avt@avl.pl, 
www.avl.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniok 
Adres redakcji: 01-939 Warszav/a, 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcja@SY/intradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5ahl@swiatradio.com.pl, 
tel. (22} 568 99 60 
Stali wspofprcicownicy: 

Mnrek Ambroziak SP51YI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0EIKDA, 

Wojciech Nielyksza SP5FM, 

Andrzej Sodowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczcik SP2JMR 
Opracowanio grafiezne, 
redakeja techniczna i sklad: 

Mario Orozdek 


rViiesi^oznik 

wvrdzniony 

udznaka 

Honorowti 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslow Kurwowski SP3FAR 
e-mail: sp3for@swiatradio.coin.pl 
Bogdan Machowialc SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 
Dzial Marketings 
Bozena Krzykav/ska 
e-mail: b.krzykawsku@mi.com.pl 
Dziof Reklamy: Grzegorz Krzykav/ski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swintradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: prenumeiata@avt.pl 
Nakfad: 14 500 egzemplarzy 
„ Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
afonkowskkh IARU. 


Arlykulow niezamowionych nie z\'/rocamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiuslucji 
nadeslanych arlykufow. Za tresc reklom i ogfoszen 
nie panosimy odpawiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i ukkidow elektronianych oraz ich usprawnioii za- 
mieszczone w SR mogq bye vrykorzystane wylqcznie 
do wfasnych potrzeb. Wykorzysfyv/anie ich do 
innych celow, zwlaszaa do dzialalnosci zarobkowej, 
wymaga zgody autora opisu. 
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Superior 1936 ZWilenskiego 
Towarzystwa Elektrit jest odbiorni- 
kiem reakcyjnym ze sprzqzeniem 
zwrotnym, posiada trzy obwody 
strojone, trzy zakresy fal, a takze trzy 
lampy (plus czwarta prostownicza) 
oraz wbudowany gtosnik dynamicz- 
ny z magnesem stalym. 


Odbiornik 
nasluchowe KF 

Fascynacja krotkofalarstwem rozpo- 
czyna sie przewaznie od nasluchu 
pasm amatorskich.Moze warto 
wiqc wykonac we wlasnym zakresie 
prosty odbiornik na jedno lub dwa 
pasma KF, ktory umozliwi zapoznanie 
siQ z pracq krotkofalowcbvv. Propo- 
nujemy do wyboru dwa sprawdzone 
uklady RX na pasmo 80m (40m) 
dostQpne jako kity AVT. 



! 60-lecie Radmoru 



Z okazji 60 lecie Radmoru redakcja przeprowadzila wywiad z Andrzejem Synowiec- 
kim prezesem zarz^du, dyrektorem generalnego firmy Radmor S.A. Radmor jest 

najwiQkszym polskim producentem 
sprzQtu radiokomunikacji ruchomej 
UKF FM - oferuje radiotelefony 
dorgczne, przewozne i stacjonarne; 
radiomodemy i moduly transmisji 
danych; wojskowe radiostacje oso- 
biste. plecakowe i przewozne Warlo 
poznac blizej to przedsiqbiorstwo 
o dlugolelniej hisiorii. ktore przez 
lata swojego istnienia dynamicznie 
rozwija sie, rozszerza asortyment 
produkowanych urzqdzeri i swiad- 
ozonych ustug. 


Str.46 


Antena magnetyczna MFJ-1786X HF 


Dla mqczennikow uwarunkowan wielkomiej- 
skich wyzwaniem i nadziej<* sq malogabarytowe 
anteny na pasma amatorskie KF. Pqtlowa antena 
magnetyczna MFJ-1786X o srednicy okolo 90 cm 
pokrywa zakres czqstotliwosci od 10MHz do 
30MHz (stroi siq do rezonansu zdalnie za pomocq 
kondensatora o zmiennej pojemnosci). Porow- 
nujcjc jet z dipolami zainstalowanymi na takiej 
samej wysokosci GOKYA stwierdzik ze antena 
MFJ-1786X dorownuje skutecznosciq dipolom, 
a nawet (czasami) jest od nich nieco lepsza. 



Propozycje odbiornikow 

Podczas tegurocznych wakacji kolejna grupa mlo- 
dziezy, po zdaniu egzaminu, zdobyla uprawnienia 
radiooperatora w sluzbie radiokomunikacji amatorskiej. 
W tym roku, gtownie za sprawq trzech obozow (szkole- 
niowego w sportach obronnych, organizowanego przez 
PZK w Choczewie, ogolnopoiskiego Harcerskiego Obo- 
zu tqcznosci ZORZA na wyspic VVolin i kursu SP9KRT 
w Harcerskiej 13azie Obozowej „Morena" w Gdansku- 
-Wrzeszczu) wielu uczniow mogld potqczyc przyjemne 
zpoz)decznym. Serdeczne gratulacje dla organize torow 
i opiekunow, ktorzy wlozyli wide wysitku, aby przeka- 
zac niezbednq wiedze do zdania egzaminu przed komi- 
sjami egzaminacyjnymi UKE. Teraz powstaje pytanie: 
ilu z tych mlodych ludzi uruchomi sie na paSmie, a ilu 
- gtownie z braku sprz^tu - po prostu zapomni o tym 
wspaniaiym hobby? 

Poniewaz fascynacja krotkofalarstwem rozpoczyna 
sk? przewaznie od nasluchu, nalezy dazyc do lego, aby 
radioamator, jeszcze zanirn przystqpi do egzaminu 
na licencj^ krdtkofalarskc), „osluchal si<f na pasmach 
amatorskich. Do tego celu vvcale me musi szukac klubu, 
by tain skorzyslac z niezb^dnego sprz^tu. Odbiornik 
ggl nastuchowy CVV/SSH mozna wykonac samodzielnie lub 
z pomoq osobv starszej, obeznanej nieco z el&ktronikq, 
a potem - prowadzic nasluchy z domu. Taki odbiornik, 
nawet najprostszy, ulrzyma konlakt z pasmem amator- 
skim i nie pozwoli zapomniec o krotkotalarstwie. 

Przystqpujqc do wyboru koncepcji odbiornika warlo 
przejrzec posiadane podzespoly i zaprojektowad uklad 
wykorzystujqcy to, co znajdziemy w zapasach. VV tym 
miesiacu mamy ldika propozyeji takich odbiornikow, 
dos^pnych vv formic kitow AV I’ a takze podpalizonych 
w czasopismach zagranicznych i opisanych w dzialc 
Digest. Jest wi<jc z czego wybierac. Mam nadziejij, ze 
wrzeSniowe warszlaty w Tomaszovvie Mazowieckim 
pod haslem „ Poznaj smak QRP", organizowane przez 
polska grupq zafascynovvana pracq matymi mocami, 
przyniosq no we rozwiazania, w tym lalcze odbiornUd 
(jesli nie bezposrednio, to jako czqsc skladowa transce- 
iverow QRP). 

Dla wszystkich zainteresowanych wlasnoreczna 
budowa ukjadow radio wych konfigurowanych progra- 
mowo (po przegjqdzie nieskomplikowanych schematdw 
vv dwoch poprzednich numerach) OE1KDA opisuje 
pasujace do nich bczplalne programy. 

Dla milosnikow podrozy publikujemy test niezle- 
go transceivera IC-7000, zapewniajqccgo tqcznoic na 
wszystkich popularnych zakresach amatorskich (HR 
50MHz, 144MHz, 430N4Hz), umozliwiajqcego instalacje 
w roznych warunkach, a przy tym odznaczajqcego sit^ 
dobrym odbiornikiem (nowoczesny uklad ARVV oraz 
cvfrovva p.cz.; bcz instalacji opcjonalnych filtrow ma 
mozliwosc wyboru kilkadziesiat szerokosci pasma). Nie 
bez znaczenia jest fakt, ze urzadzenie to poleca nasz 
rodak VK6DI jako doskonaly TRX na wszelkie wyprawy 
DX-owe. 

To tylko niektore z zapowiedzi. Jestem przekonany, 
ze kazdy znajdzie w numerze cos dla siebie. Mitej lek- 
tury! 

Andrzej Janeczek 
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RAYMARINE RAY54E 4 H 


Raymarine 
Ray54E 

Pomimo niewielkich rozmiaroiv urzadzenie ma wbudowane 
DSC klasy D umozliwiajqce 
jC transmitowanie waznych 

informacji vv naglych 


miesicica 

&w|at «• 

radio 


BHI NES 102MKII 8 


SONY CDX-HR70MW 2 M 


Analizator MINIVNA 5 


YAESU DMU-2000 1 


ANRITSU MS2024 3 


NETGEAR WFS709TP 6 


AKTUALNOSCI 


Navigon 7100 


SprzQt 


Nieograniczona mobilna nawigacja 


Przewozny transceiver Yaesu 


Profit oferuje transceiver przewozny Yaesu 
FT-857D. Odporpa nn uszkodzenia obudovva 
to arcydzielo ergonomicznego projekloivania. 
Cz^.sto uzywane przyciski i pokretla zostaly 
Ink umicszczone, aby dosl^p do nich by! naj- 
latwiejszy. Nadajnik FT-857D zoslal w duzej 
mierze zaprojek to warty w oparciu o FT-S97. 
Urzqdzenie znpewnia duza vvygod^ pracy 
i latwy dost^p do wszyslkich funkcji. Pole- 
cany dja osob czesto podvdzujqcych. VV stan- 
dardzie ma wbudowany modul DSP 
VVybrane paramelry urzqdzenia: 
h zakresy cz.ijs l all i vvosci odbioru: 100kHz- 
-56MHz, 76 MHz- 108 MHz (YVFM), 
118MH/-164MHz, 420MI Iz470MHz 
0 znkres c/^stotliwosci nadawania: 1,81- 
-2,00MHz, 50-52MHz ; 144446MHz, 430- 
440MHz 

■ rodzaje ernisji: AM, FM, USB, LSB, CW 
u minimality krok strojenia: 10Hz (CYV, $SB), 
100Hz (AM, FM, WFM); 


■ impedancja anteny: 50Q 
a napiyeie zasilania: 13,8V 

a poborpnjdu: 1 A/RX, 22A/TX 
a wymiarv: I55.\52x233mm 
a waga: 2 , 1 kg; 

a moc wyjsciovva: 100VV/25VV (160-6m), 50W/ 
2,5VV (2m), 20W/5VV (7(lcm) 

■ uktad odbiornika: superhelerodyna 
z pod wo j 114 przcmiana c/.eslolliwosci 
(68,33MHz'455,kHz) 

Podslawowe cechy i mozliwosci transceive 
ra: automalyczny shifl przemiennika, 
funkcja smart search, analizator 
widma, funkcja konlroli zasiy 
gu ARTS, fabrycznie vvbudo- 
wany modul DSP (24-bitqwy 
chip D/A), fiUr DSP bandpass, 
filtr DSP auto-notch, redukcja 
szumow DSP, equalizer, wbu- 
dowany uklad kluc/ujacy, pa- 
mice wiadomosci CVV z trybem 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 7/07 
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nemu zestawovvi sluchawkowemu Bluetooth 
nic nie przeszkadza w wygodnej i bczpiecznej 
komunikaeji z telefonein komorkowym. 

Kazda trasy mozna obliezye, biorqc pod u wa- 
ge cztery kryteria - najszybsza, najkrdtsza, 
optymalna lub najbardziej malovvnicza. Za- 
leznie od prefereneji uzytkownika zostanie 
ona wyswietlona w wersji 2D, 3D lub jako 
praktyezny podgkjd mapy. 

VVybrane cechy Navigona 7100; 

■ bezprzevvodowy zestaw sluchawkovvy 
Bluetooth 

a 4,3-calowy kolorowy wyswietlacz dofyko- 
wy vv formacie 16:9 

n bezplalna informaeja o korkach (TMC) 
a komendy glosowe 

in zabezpieczenic przed kradziezq kodem 

PIN 

b dostypny z mapami 19 krajdvv liuropy 
Wschodniej lub 37 krajow calej liuropy 
a wymiary: 92x13023mm 

[wvw.nnvigon.pl] 


Navigon po raz 
pierwszy wyzna- 
cza wlasne trendy 
vv swiecie urzqdzen 
GPS. Oferovvany 
Navigon 7100 wv- 
roznia siy eleganc- 
dem 


niemu miedzynarodovv<j nagrody wzornic- 
twa „red dot" („najlepszy z najlepszych"). 
Urzadzenie oferuje vviecej niz jakikolvviek inny 
system navvigaeji na rynku - nieznana wcze- 
sniej przejrzvstosc skrzyzawan drogowych. Na- 
vigator potrafi realistyeznie wyswiellic skrzy- 
zowania autostrad. Ponadlo „Asv. stent pasa 
nichu" pomaga uiytkownikowi odnalezc droge 
i czyni kazdy vvyjazd bezpiecznym. Strzalka 
na 43-calowym ekranie doly- 
kovvym vvskaze prawidlowy 
pas ruchu, co jest szczegdlnie 
przydatne, gdy do vvyboru 
jest kilka z nich. 

Dzieki automatyeznemu sys- 
temovvi informaeji o korkach 
(TMC) bez wvsilku mozna 
ominac kazdv zator na dro- 
dze. Oprogramowanie zna 
ponad 2 miliony niezvvy- 
klych miejsc (POI - points of 
interest). Dzieki zinlcgrowa- 


beacon, trening CW, 200 komdrek pami^ci, 
wide charakterystyk filtru IF, redukcja szu- 
mdw IF, regulowana aulomalyczna konlrola 
wzmocnienia, regulacja wzmocnienia RF, 
VOX, miernik napit^cia zasilania, mozlivvosc 
polqczenia z komputerem PC. 

[www.inrndio.pl] 


Yaesu FT-857D 



INFO 


loom IC-208 


Duobander z wyzszej polki 



10208 to jcden z najmocnicjszych prmvoz- 
nych duobauderow Icom (jedyny transce- 
iver maj<|cy 50 W mocv na 70cm). Odrebne 
moduly wzmacniacza rnocy typti MOS-FET 
dostarczafe moc 55 VV/50 w' ( VHF/U I IF). Ra- 
diatelefon oferuje stabilnq, duz<j moc do ko- 
mimikncji na duze odleglusci oraz mozliwosc 
ograniczenia mocy (15/5VV) w przypadku 
komunikacji lokalncj. 

Utyqd/eme zostalo wyposazone w dosko- 
naly, szemkopasmowy odbiornik pracujijcy 
wzakresie 118-173, 230-549 i 8H)-999MHz, 
pozwalajt)cy na odsluch pa$m amatorskich 
VHF/UHF oraz pasin lotniczych, morskich, 
ostrzegajqcych o pogod/ie i wiefu innych. 
Ograniczone miejsce do zainstalowania 
radia nie jest problemem, gdyz vv zcslawie 
znajduje sitj przewdd separacyjny OPC- 
-600R iimozliwtajqcy zamontowanie panelu 
stent jqcego praktycznie vv kazdym miejscu 
w samochodzie. 

Transceiver wyposazono vv 500 kanaldw pa- 
mujci, w ktorych mo/na zapisac informacje 
y c/^stotliwo&riach i ustawieniach pracy, jak 
np. moc wyjsciowa, ton, nazwa (6-literovva) 
kazdego kanatu do szybkiej identyfikacji 
i wide innych* 

Ulepszony system QMS daje mozliwosc 
skanowania wybranych bankow poprzez 
zwyczajne dodanic lub usuniccie polgczen 
mi^dzy bankami dziijki spccjalnemu syste- 
mowi loom ~ Bank Link. 


Doze, wielotunkcyjne poknjtlo regulacji 
umoziiwia mtuicyjue usLawtanie, stvojcme 
i zmiane pasma, Wielokolorowe podswie- 
tlenie wyswictlacza i klawiatory zapewnia 
kom forty wa obsluge radia. Znajdujacy sic 
w zestaw ie mikrofon HM-133 umozliwia 
zdalne stcrowanie praklycznie ws/.ystkimi 
funkcjami IC-208. 

Pod sta wo we parametr y : 

■ zakresy czestotliwoki: RX: 1 18- 173,995MHz, 
230-549,995M H z, 8 1 0-999, 990M H z. 

TX; l44*I4(iMHz,43lM40MHz 

■ moduiacje: PM NFM, AM (RXl, NAM 
(RX) 

■ 500 komorek pamieci 

■ vvbudowana blokada szumow CTCSS 
i DTCS 

■ ton 1750Hz 

■ skanowanie tonovve 

■ funkcja powiadamiania dzwi^kowcgo 
o Iransmisji z tonem CTCSS 

■ ustawiane opoznienie blokady szumdw; 

■ mozliwosc ustawtenia vvaskiego FM 

■ tlumik RF polaczony z kontrok) blokady 
szuniotv 

■ 16 komorek pamieci DTMF (24 cyfry na 
komorkc;) 

■ zf^cze danych 9600bps (mini DIN 6-pin) 

■ funkcja automatyeznego przemiennika 

■ vvymiary obudowy: 141x40x185 ,4mm 

■ waga: 1,2kg 

[www.icompofsko.CDm.pl] 
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Zasilanie bateryjne oscyloskopow 

Konstrukforzy z Agilent Technologies opracowali opcj$ zasi- 
; ; labia bateryjnego do wszystkich 1 6 oscyloskopOw DS0 serii 
6000 oraz oscyloskopbw MSO, pozwalaj^na dokonywanie 
preeyzyjnych pbmlardw w miejscach, gdzie nie ma mozliwo- 
Sci dost^pu dosiect energetyeznej. 

Oscyloskopy bateryjne DSO i MSO serii 6000 s$ pierwszymi 
przyrz^dami bateryjnymi umozliwiaj^cymi dekodowanie 
protokoldw na szynach szeregowych CAN, LIN i FlexRay, 
stosowanymi w elektronice samochodowej* Stanowi^ ideal- 
ne rozwi^zanie dla inzynierow Itechnikow zajniuj^cych si^ 
testowaniem podsystemdw elektronicznych w motoryzacjl, 
Jptnlotwje i przeiriy Sle. 

Zasilanie bateryjnie jest czesto nlezbedne do przeprowadzenia 
testov/ wterenie, miQdzy innymi w instalacjach samocho- 
dowych. Do tej pory byty dost^pne wyi^eznie oscyloskopy 

0 w^skim pa^mie, wyposazone jedynie w podstawowe funk- 
eje pomiarowe, tymezasem badanie sygnatow na stosowa- 
nych w obeenyefi samochodaoh szybkich szyriach szerego- 
wycb, takich jak CAN, LIN czy FlexRay. wymaga przyrzqdbw 
v^sokjjej l^asy, 

Opcja zasiiania bateryjnego bazuje na technologii aku- 
muiatorbw litowo-jonowych, pozwalaj^cych na uzyskanle 
dwugodzinnego czasu pracy pomigdzy tadowaniamL tado- 
wanie baterii nasfQpuje automatyeznie po wlozeniu wtyezki do 
gnfazdka zasjrfaj^cego; 

[www.ogilant.cwn] 

Generator sygnatow zegarowych 
Analog Devices opracowati wdrozyt do produkcji nowy, 
dwuwej^ctowy generator sygnatdw zegarowych AD9549, 
charakteryzuj^cy sig bardzo matym btgdem jitteru rdwnym 
600fs. AD9549 jest prodokowany wobudowte LFCSP-64. 
Zdstat skonstruowarty pod Mterrv systembw sieclowych 

1 transmisjl ; danych, yy Mbrych pozwala zwiQkszyd niezawod- 

i stabiliio^6 dziafania. Jest to generator z bezpo^redni^ 
syntez^ eyfrow^ (DDS) , ktbry po zaniku sygnalu wejScfowDgo 
moze utrzymywaC slabilny przebieg wyj^clowy do czasu 
usunigda awarii (extended holdover); Bt^d jittery rOwny 600fs 
jest o 25% mniejszy dd ukiadbw konkurencyjnych. Programb- 
walny cyfrov^ tfltr p^tli pozwala na uzyskanie pasma okolo 
i Hz, cQ umozfiwia skuteezne * czyszczenie ” zaszufnionego 
przebiegii wej^ciowego. 

[www.cnofog.com] 


Bezprzewodow^r zestaw 
klawiatury i myszki 

Microsoft wprowadza na rynek bezprzewodowy zestaw kla- 
wiatury i myszid Natural Ergonomic Desktop 7000, Nowy pro- 
dukt jest odpowiedziq firmy Microsoft na rosn^ce zapotrzebo- 


W rubryce „AktuafnoSci” (SR 9/07) zainteresowaly mnie szczegdfnie 
nast^pujqce informacje o nowych produktach narynku krajowym 
..(prosimy. zakre§W6;.nunwry)v •••/•:• • 

1 2 3 4 5 6 7 . '- v ' : ' ' mtin^sko 

WSrdd uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi§cznych 

bczptatnych prenumerat pr6bnych ^wiata Radio. JeSli juz jeste* 5SSS5S 

prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat^ 
prbbn^ innych mlesigcznikbw AVT - wybierz tyiut. 

Prague olrzymad preiwmeralv l ! SR 

Jt/Zj&Stei 71 prenUlTiefdtOfBlJi SR i wybteraw pfenunidf3t$: Wyraiarn :y.i6e na pr.'eiv>-af;srec moic-ti da«yc?i osotiowych wbazie danych AVT-Koipotaqa Sp. io. o. ina korzystanie z niclt 

n«e PlMT I mn | ) AtiHin wcdach harvdtowych i marMingowych zwi^ivryCh ?otcnami AVT. Dane sjj chronione zpotlnie i Ustaw^ oochronie danych oso- 

LJCiQ l — lyll L_JdU L^nUUlO txnvych {te.U. tk 133 poz. 8$3). it «ieni o mohn jwawte do wgladw i poptawiania moich danych osobov/ych. 

□EdW QEP; [Jlntemet OElektranik 

Kupon motnawvslatpocztqnaaclres: 01-939 Warszawa, ul.Butleska 9, laksem: 

(22) 568 99 44, e-maitem: swiatradio@swiatradio.com.pl data podpis 
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wanie na Komfortowe w obsludze urz^dzenia peryferyjne: 

Nowy zestaw rozwija w optymalny spo$6b ergonomiczn^ 
konstrukcj? najlepiej obecnte sprzedaj?cej si? klawiatury 
przewodowej Natural Ergonomic Keyboard 400G oraz myszy 
bezprzewodowej Natural Wireless Laser Mouse 6000. Oprbcz 
komfortu, prorfukty lirmy Microsoft umozliwiaj? osiqgni^cie 
znakomltej wydajnoSci pracy dzi?ki zastosowaniu bezprze- 
wodowej technologii 2,4GHz. Uzytkownik moze si? znajdo- 
wa 1 10 metr6w od odbiornika, nawet je$li jest on oddzielony 
przeszkodatnL Wyeliminowanie kabii na bturku oznacza 
wl?cej przestrzeni i tepsz? organ izacj? miejsca pracy 
inteligenla technologia zmienia cz?$iotnwo£c w przypadku 
wyst^pienia zaktbceri. Dzi?ki temu sprawdza si? znakomicie 
wmiejscach, gdzie znajduje si? wieie komputerow, zarbwno 
w pracy, jak iw domu. Po podl^czeniu nadajnika-odbiornika 
zestaw jest gotowy do pracy. 

[www.mikrwoff.tom] 

Urzqdzenie mobilne ZyWALL 2WG 

ZyWALL 2WG to nowoczesne rozwiqzanie przeznaczone 
przede wszystkim dla uzytkownikbw korzystaj?cych z dost?pu 
do Internets za posrednictwem sieci komorkowych. Urz^oze- 
nie jest wy posazone w zintegrowaoy firewall, obslugq VPN 
i sieci bezprze wodowych (w staodardzie 802.1 1/a/b/g). 
Gniazdo kart rozszerzert umozliwia tworzenie bezpiecznej, 
radio wej sieci lokalnej z dost?pern do Intemetu praktycznie 
wsz?dzie tam, gdzie pojawia si? zasiqg sieci komdrkowych 
GPRS, EDGE, UMTS iubHSDPA. 

ZyWALL 2WG pozwala 1st na prac? t tradycyjn? sieci<t prze- 
wodowjj, a dzi?ki swej uniwersalnoSci stanowl praktyczne 
rozwiqzanie dla czqsto przemleszczajqcych si? uzytkownikdw. 
Doskonale sprawdza si? takze podczas tworzenia sieci poza 
zabudowaiiiami i w miejscach, gdzie zbudowanie tradycyjnej 
infrastruktury kabiowej jest trudne b^dz niemo^iwe, Urzqdze* 
nie moze wykorzystywab poiqczenie w standardzie 3G jako 
podstawowy tub awaryjny kanat dost?pu do intemetu (przy 
potqczeniacii kablowych wspiera rdwnowazenie obciqzenia, 
a taktetech rioldg i e fail-over) fail-back). 

Fabrycznie zaimplementowane funkcje urz?dzenia 2 wi?ksza- 
j?ce bezpieczeristwo to: firewall z funkcje SPL zapobieganie 
atakom DoS, obsluga VPN opartych na IPSec, a takze fiitrowa- 
nie trcSci. Zapewniaja one najwyzszej jakoSci ochron? przed 
atakami z Intemetu. Dzi?ki technologii Secure Zone, ZyWALL 
2WG umozliwia admlnistratorom sieci sektora SOHO/SB udo~ 
st?pnianie uslug i zasobbw wtzw. strefie zdemilitaryzowane) 
(DMZ), odseparowanej od chronionej sieci lokalnej (LAN). 
[www.zyxel.de] 

Modul komunikacyjny UMTS 
Telit oferuje modut OEM generacji 3G przeznaczony do 
komunikacjl w sieci UMTS ~ UC864 (kompatybilny z dotych- 
czasowymi modufami CDMA i GSM/GPRS nalezqcymi do 
tej same) rodziny produkldw). Umozliwia on bezprzewodow? 
komunikacj? w sieci UMTS/HSDPA (WCDMAj ,f FDD) 850/1900/ 
2100MHz. Urz?dzenie realizuje transmisj? GPRS ( EDGE 
klasy 10, wspblpracuje z kartami SIM 1,8/3V i pracuje w rcz- 
szerzohym zakresie temperatur pracy od ~30°C do +8Q°C. 
Modul ma port USB 2.0 ! RS-232 umozliwiaj<ice podl^czenie 
do komputera PC, za$ interfejs 2awiera przelwarmk A/C oraz 
dost?pny dla uzytkownika GPIO. Wtasciwosci moouiu pozwa- 
iaj? na wykony wanie pol^czen gtosovvych oraz przesylanie 
danych w formie SMS, za§ wbudowany protokol TCP/IP i UDP 
umozliwia taczenie z internetem. Aktualizacj? oprogramowania 
umozliwia port USB oraz OTA (TBD). Sterowanie odbywa si? 
przez specjalne i standardowe komendy AT. 

[www.telic.pl] 


PX-777 


Radiotelefony 
programowalne VHF/UHF 


MERX wprowadzi] na rynek radiotelefony 
programowalne VHF/UHF PX-777. 

Qowne parametry radiotelefonow: 

■ zakres czestotliwosci 136-1 74MHz, 

350-390 MHz, 40(M70MHz; 

l tryb pracy: simplex, semiduplex; 

■ moc nadawania: VHF 5VV.UHF 4 V V; 

■ maksymalna dewiacja czestotlivvosci: 

5kHz; 

■ mocsasicdniegokanatu: 65dB; 

■ niepozadane emisje: 7,5/iVV; 

■ szerokosc jwsma: 16kHz; | 

■ czutosc od bior n ika : O^V; 

■ seteklywnosc: sasiednie^o kanatu: 60dB; 

■ intcrmodulacvjne odbicia: 60dB; 

■ liczba grup kimaiow pami?ci: 128; 

■ odstepv kanalowe: 0,5kHz, 0,625kHz, 
lOkliz, 12,5kHz, 25kHz; 

■ napi?de pracy: DC 7,2 V; 

■ impedancjaantenv: 50ft; 

■ wymiary: 100 x 55 x 32mm; 

■ waga: 220g (wl?czajac baterie); 

Moziiwcsci i wtasciwosci radiotelefonow: 

■ automatvczna idenlvfikacja jtumerovv 
(ANi); ' 

■ wbudowany VOX; 

i skano wanie wszystkich kanak'nv i ka ra- 
id w priory te to wych; 

■ skrambler -opcjonalnie; 

■ 3 kolory pods wietlania LCD (do wyboru); 

■ sygnal aiarmowv; 

■ progra mo wanie przez PC (opcjonalnie); 

■ 50 CTCSS i 104 DCS normal n yA>d wroeony 
do wyboru; 

■ time-out timer (TOT) - wylaczanie nada- 
wania po pewnym czasie; 

■ busy channel lockout - funkcja umozliwia- 


JabraJXIO 



rPROOUKT^ 

L4J 


jaca zablokowanie nadawania w momen- 
cie wvkrycia rozmowy na tym samym 
kanate; 

■ 2 tony/5 tonow kodo wanie. 

[www.Rterx.com.pl] 


Jedna do wszystkiego 


Jabra, czotowa marks innowacyjnych roz.- 
w i a za n slucha w ko w y eh . w p ro w a d za n a 
polski rynek stuchavvke Jabra JX10 wraz 
7. Bluetooth Hub. Kozwiazante to umozliwia 
uzy wanie jednej slucha wki zarowno do 
telefonu stacjonarnego, jak i telcfonu ko- 
morkowego, wyposazonego w technologic 
Bluetooth. 


Bluetooth Hub dostepny wraz z.e studiawk? 
JX 10 pozwala na „ pa ro wanie" z teletone m 
sfacjonarnyin i przekierowy wanie polcjczen 
bez.posrednio do slucha wki, Przy potyczeniu 
jest wykorzystywana lechnologia Bluetooth. 
Hub jest urz?dzeniem na lyle malyrn, ze na 
biurku zajmuje niewiele miejsca. 

Sluchawka 1X10 umozliwia 6 godzin rozmow 
i zapewnia do 2(X) godzin czasu czuwania. 
[www.jnbra.com] 
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Rozbudowany modul DSP 


NEIM-1031 to rozbudowany modul DSP 
przeznaczony do wtaczania pomiedzy wyj- 
scie audio odbiomika (transceivers, radio - 
telefonu) a glosnik zcwn^trzny. Urzadzenie 
oferuje mozllwosc usiawiania poziomu sy- 
gnatu wejsciowcgp oraz wyjsciowego, stop- 
nia filtrowania (S stopni). 

Popravva jakosci dzwieku ma duze znaczenie 
vv przypadku tqcznosci DX-owvch (date- 
kich), gdzic duzy poziom szumow ita moze 
u nic moz ! i vvic p rze p rowa d zc n ie I acz no set 
bcz tizyria spccjalnych fill row DSP 
Modul ma wyjsde stuchawki zewnetrznej,co 
jest przydatne w sytuacji pracy vv poznyeh 
god /in a ch nocnych, ewentuatnie bard/o 
woscsnych godzinach porannych. 
Podslavvovve para met ry i cechy: 

■ znaczna poprawa jakosci audio 

■ mo/jiwosc pracy z filtrowaniem tub bez 

■ nastawialny, osmiostopniowy poziom 
filtrowania 

■ sygnalizacja died*) LED ozalaczeniu til- 
l row 

■ vvyjscie audio 2,5W # HO. 

■ moc wejsciowa min. 50m VV 

■ zlijeza: audio wtyk 3,5mm typ jack mono, 
zh)C/v linitnve RCA phono 

■ Bum ionic szumow: 9-35JB 

■ redukeja tonow: 4-65dB 

■ szerokosc pasma audio: Mitsubishi MOS* 
m;5()ltz4,6kliz 


InfeK H-520 Plus 



■ xasilame 1 2-24 V DC 

■ pobor p radu :500mA 

■ wymiary: 170x85*34 mm 

■ vvaga: 2f>5g 

[www.inradio.pl] 


Male tqczne radio CB 


May com wprowadzil do sprze- 
da/v nowosc fir my Intek ra- 
ti io tele fon r^ezny CB AM/FM 
H-520 Plus. 

Radiotelefomi ma mozliwose 
pracy m 8 kanatadi programo- 
wanych rgcznie. Jest wyposazo- 
ny w novvej gertcracji wvswie- 
tlacz LCD C8" pi^ciofimowy, 
zapevvniajacy jednoczesne po- 
kazyvvanie: kanalu, band kudu, 
czestoUivvosci (5 cyt'r), AM/FM, 
moev nadawania, 

II pamieri, poziomu 

B fiH a k u m u I a t o r 6 w 

UL i(d. Z kolei mier- 
nik SM pokazuje: 
sygnal RX, sygnal 
W‘de TX tub poziom 
rtiodulacji. Urza- 
dzenie ma nowej 
generaeji ekono- 
miezny i wydajny 
nadajnik Mil- 
subishi Mosfet. 
» * 'I drugiej gencracji 

kompander PSP; 
IX kompresor 
^ ekspander 


moga pracowac niezalcznie. 

Oto pozostale wvbrane mozliwosci pracy: 

■ 8 kanalow pamicci 

■ trzy ustawiane poziom v moev TX (HXlmW, 
1VV4W) 

■ DW: skanowanie dwcxrh kanalow, skarier 
kanalow lub pamieci 

■ wyvvofanie PMC 9/19 

■ wyvvofanie osfafniego kanafu 

■ blokada klawiatury 

■ podswietlanie LCD 

■ szybka zmiana kanalow 

■ regulaqa squelcha reezna i automaiyezna 

■ 4-poziomowv w ska z nik baterii 

■ /asilanie 6xAA 

■ standardowe 2 PIN gniazdo mikrofono- 
-sluchawki 

■ adapter samochodowy z wtvezka do za- 
palniczki i gniazdem antenowym 

■ 230V ladowarka scienna 200mA 

■ styki do opcjonalnej szybkiej tadowarki 
slolowej 

■ wymiary: 146x68x38mm 

■ waga: 2IBg bez baterii i antenv 

W zestawie znajduje sie ladowarka siedowa 
230V/200mA, uchwyt/linka, antena BXC, 
adaptor samochodowy, instrukeja po polsku. 
[www.maycom.pl] 


Moduly bezprzewodowe Wi-Fi 
i ZigBee RabbitCore 

Rodzina moduldw bezprzewodowych RabbitCore pawi^k- 
szyla si§ o dwa nowe modele: RCM4400W obsfugujqcy 
standard Wi-Fi/802.11 iRCM4510W obsiugujqcy standard 
ZigBee/802,15,4. Podobnie jak pozostale moduiy RabbitCore 
rowniez nowe modele bazuj^ na mikroprocesorze Rabbit 4000 
i charakteryzujq siQ standardowym rozktadem wyprowadzert, 
co pozwala na opracowanie jednej plyty bazowej dla roznych 
aplikaeji wykorzystujqcycb rozne standardy transmjsji. 
RCM4400W zawicra do 35 linii 1/0, 5 portow szeregowych, 
sprz^towy uklad DMA, dekodery kwadratarowe i modulator 
PWM, zas RCM4510W wykorzystuje technologic MaxStream 
i modul XBee Series 2 ZigBee (49 linii I/O, 6 portbw szerego- 
wych, 4 wejscia analogowe, sprz^towy blok DMA, dekodery 
kwadraturowe i modulator PWM). 

Do obu wersji dostarezane zestawy cwaluacyjne, obejmu- 
jace obok samego modulu RabitCore takze plytkQ urucho- 
mieniow^, zintegrowane srodowisko programowe Dynamic 
G z setkami przykladowych aplikaeji i bibliotek oraz zestaw 
niezbQdnych akcesoriow. 
twwtf.robbilsemicofidudorxom] 

Detektor mocy w.cz. na pasmo 
450MHz...2,5GHz 

MAX22Q4 to liniowy detektor mocy w.cz, przeznaczony do 
miniaturowych urz^dzen, takich jak telefony komdrkowe czy 
karty modeinowe do notebookdw. likiad jest produkowa- 
ny w obudowie SC70-5 i charakteryzuje si? pasmem od 
450MHz da 2,5GHz. Jego zadaniem jest kompensaeja zmian 
mocy wyj&iowej nadajnik6w wywolariycl) zmianami tern- 
peratury i innymi czynnikami. Wahania mocy wyj£ciowej sq 
ograniczane do ±0,5dB dla gdrnego zakresu pracy (+5dBm) 
oraz do ±1,5dB dla dolnego zakresu pracy (-16dBm). 
MAX2R04 mo£e wspdlpracowaC zarpwno z dzielnikiem rezy- 
storowym, jak i sprzqgaczDm kierunkowym, Dopuszczalny 
zakres temperatur wynosi od ~40°C do 4'85°C. 
[www.nKixim 4 c.com] 

Fierwszy Samsung z HSDPA 
w Polsce 

Samsung 2630 to pierwszy na polskim rynku telefon tej firmy 
l funkcjq HSDPA (ustuga telefomi 3G umozliwiaj^ca pobiera- 
nie danych do teiefonu zpr?dko^cia do 1 f 8Mb/s). Pobioranie 
plikbw muzycznych czy przegladanie poczty e-mail zajmuje 
z HSDPA zaledwie kilka sekund. 

Dziqki zastosowaniu tworzywa z dodatkiem wlbkna szkianego 
2630 jest fekki I wytrzymaiy. Technologia 3G to z kolei dostqp 
do najnowszych filmdw, muzyki i gier oraz btyskawiczna trans- 
misja plikow, Z630 jest wyposazony w wy^wietlacz TFT (262 
tys. koiordw) o przekafnej 2,13 cato. Dwa obfektywy aparafu 
fotografieznego sq umieszczane na przedniej (aparal VGA do 
prowadzenia widearazmbw) i tylnej (2 megapiksele i Irzykrot- 
ny zoom cylrowy) sciance telefonu. Z630 ma tfwniez kamer? 
widea (1 godzina nagrania), odtwarzacz MP3, Bluetooth (opeja 
podlqczenia sluchawek stereofonicznych, komputera, PDA, lap- 
topa i drukarki) oraz USB, Teieton obsluguje funkcje SMS, MMS 
i poczl? eieklronicznq. Za pomocq przeglqdarki dokumentow 
mozna wy5wietia6 na ekranie telefonu pliki Microsoft Office, txt, 
pdf, html i jpg. Tryb offline pozwala i kolei korzystad z niektprych 
funkcji nawet tarn, gdzie telefon musi bye wytqczony - np. na 
pokladzie samolotu. Z63D ma 24 MB pamiqcl wewnqlrznej, ktore 
mozna rozszerzyc za pomocq karty MicroSD. Calo^C uzupeinia 
tryb gtosnombwiqcy i ksiqzka telefonlczna na 1000 wpisow, 
Samsung Z630 oferuje rbwniez funkcj? wladomosci alar- 
mowych oraz ^Mobile Tracker’" (rowniez dost?pnq tylko 
w telefonach Samsung), ktdra umozliwia odnalezsente telefonu 
w przypadku jego zgubienia czy kradziezy. Przy zmianie karty 
SIM telefon automatyeznie wysyfa SMS z informaejq o numerze 
karty na wczeSniej wprowadzony przez uzytkownika numer. 
[wvw.samsung.com] 
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DX-news 



Rubryk? rdaguje 
Andrzej Sodowki 
SP6ECA 

e-mail; ondrzej. 
wdmki^ pwr. 
wrot.pl 
SPDX Club 


Wiadcnioici na 
biezqcy fyrfzicn to 
poniedziolek w i$R: 

irVWkv.swfofrffdw.pl 


4K Azerbaijan 


Leonid 4K8F z Azerbejdzanu wystartuje 
vv zawodach CQ World Wide DX RTTY 
Contest 29*30 wrzesnia w kategorii Single- 
-Op/TV'lulthBand. QSL via 4K8F. 


Ze wschodmoafrykanskiego kraju, Burundi, 
pracovvac bqdzie memiecko-poiski team. Sze- 
fem jest Sigi DL7DR a vv skladzie $ 3 : Manfred 
DK1BX Wolf DL4WK, Jan DL7UFN, Frank 
DL7UFR i Leszek SP3DOI. Aktywnosc pod 
znakiem 9UQA od 26 wrzesnia do 9 pazdzier- 
nika. Praca na CW # SSB, RTTY, PSK31 i SSTV 
na 160-6 in. jak zvvykle podczas aktywnosci 
tej grupy szczegolnq uvvagc poSwwjq niskim 
pasmom, a jedna stacja dedykowana bedzie 
emisjom cyfrowym. Pibtem tej aktywnosci 
bqdzie Bernd DF3CB: be rnd (b df3cb.com. 
Wiecej informacji, aktualnosci, Jog on-line pod 
adresem ht ip ://w vv vv. d 17d f.cony9ii/mdex . h t m 1 . 


Po aklywnosci do polovvy sierpnia / 75. strefy 
ITU, Mike RVVIA 1 mtal pr/eniesc sii> na stacje 
badawcz<| „North Pole 35". Dryfuje ona na 
krze lodowej w rejonie bieguna polnocnego. 
Przez kilka miessecv Mike bedzie czynny 
z tej niotypovvej lokalizacji pod znakiem 
R35NP QSL na znak domowy. 


C5 The Gambia 


VV dniach 1 4-27 vvrzesnia / Gambii czynny be- 
dzie Andre ON7YK. lo jegodruga aktywnosc 
slam tad, leraz ma pracowac jako (36 YK na 
80- 10 m plus 6 m SSB. QSL na znak domowy. 


GDO Isle of Man 


Z wvspy Man (LU- 116) bedzie czynny Lars 
DP l LON pod znakiem MPOLON. Ter min 
aktywnosci (>10 vvrzesnia, a pracovvac bedzie 
na iv.szystkk)} pasmach KJj CW i SSB. QSL 
na znak domowy. 


UU-U72: Skopelos IsL, SV Greece. Czescy ope 
ratorzy Zdenck OK1MBZ i Jindrich OK1.MKI 
bydq pracovvac z tej vvyspv vv dniach 10-20 
vvrzesnia. Aktywnosc pod znakumi SV 8 /ho- 
mecall na 80-10 in tylko na lelegrafii. QSL na 
znaki domovve. 

EU-108: Isle of Lunga, Treshnish Isles (IOSA 
MM 7, SCOTIA 01-09), GM Scotland. Jim 
MMttBQI bedzie czynny z tej lokalizacji jako 
M MOB Q I/p w dniach J-3 vvrzesnia. Praca 
na 80-15 m glownie na SSB. QSL na znak 
domovvv. 


Uchwyt (rnagnes 13cm) 
ER ELITE U 103 




Cena::55,00 
(UCH0238 


Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


OC-25 6/0 C-283/0 C-284 ; Tuiun IsL, Takuu 
hi, Nukumanu IsL, P 2 Papua New Guinea. 
Hans SM 6 CVX, Derek G3KHZ, Steve G4EDG 
i Luis CT1AGF beda pracovvac z vvysp Papui 
Nowej Cwinei we wrzesniu i pazdzierniku. 
Pianv sa nastepujace: jako P29VCX z Nu- 
kumanu Island (New IOTA OC-284) 23-29 
vvrzesnia, QSL via SM 6 CVX; polem na Takuu 
islands (New IOTA OC-2S3), znak P29NI 
od 30 vvrzesnia do 5 pazdziernika, QSL 
via G3KHZ. Jest moziivvosc, ze nastepnvm 
przvstankiem bedzie Tuiun Island (OC-256) 
w dniach 6-9 pazdziernika, znak i droga dla 
kart QSL me by la jeszcze uslalona. Razein 
z nimi pojedzie przyjaciel Hansa, naukowiec, 
producent filmowy i profesjonalny folo* 
graf. Grupa zabiera Irzv transceiver v i dwa 
wzmacniacze, anteny to pionowe oraz wielo- 
pasmowe dipole. Aktywnosc ma obejmowac 
wszystkie pasma KF, laeznie z powazn*} 
praca na 80 i 160 m. 

Wyspv te sa najdalej polozonvmi od glownej 

- Papui Nowej Cwinei i dotarcie do nich nie 
jest latwc. Na dodatek sq bardzo narazone 
na skut ki ocieplenia klimatu ziemskiego, 
gdyz niewiele wystaja nad poziom oceanu 

- na jwyzszy punkl na wyspie Takuu lezy 2 m 
povvyzej poziomu wody. Rocznie wskutek 
ocieplenia klimatu poziom oceanu podnosi 
sie w tyni rejonie o okolo 20 cm, Na dodatek 
vvyspa ta narazona jest na ruchy tektoniezne, 
co moze zaowocowac jej zniknieciem tub 
odwrolnie, wypi^trzeniem. Nam pozostajc 
dobrze zyczyc jej mieszkahcom i miec na* 
d/ieje na dobra aktywnosc radiowa odvvie* 
d/ajacym te wvspy krblkofalowcom. 


Masafumi JA 6 GXK wybiera na Mina mi 

lorishima (OC*073) r skad bedzie czynny jako 
lA 6 GXK/jDt do 30 vvrzesnia. 


Juha OH9MM zapowiada aktywnosc jako 
OHOZ podezas CQ World Wide DX R : 1TY 
C on test vv kategor i i Si n gle- Op/ A 1 1 - Ba n d . 
QSL via WOMM. 

Stacje okolicznosciowe 


W2IK Hew York Ground Zero 


Robert W2DC bedzie po now nie pracowal zoko- 
Iic/.noscinvvej staeji zlokalizowanej na tzvv. 
poziom it zero - miejscu, jakie pozosialo po 
nowojorskich budynkach World Trade Center. 
Aktywnosc ta ma upamietnic tragi czny los 
ludzi, ktOrzy stradli zycie podezas pamietnego 


ataku terrorystyeznego w 2i(X)l r, lermm aktyw- 
nosci to 11 wrzesnia wgodzinach 13-03 LH'C. 
Praca w gornych segmentach pasm 40, 20 i 15 
m. Specjalnq QSL mozna bqdzie uzyskac direct 
od Roberta -a dies w scrwisic QRZ.com. 


LX Luxemburg 


Luxemburg jest europcjskq stolici) kultury 
w 2007 - http://www.luxembourg2007.org. 
Okolicznosciowe stacje LX2007L (district Lu- 
xembourg) LX2007G (district Grevenmachcr) 
i LX2007D (district Diekirch) sq czvnne do 31 
grudnia. Wszystkie L)cznosci bed 3 potwicr- 
dzane autcunatycznie przez biuro. Infor- 
maeje 0 wydavvanym z tej okazjt dyplomie 
przez Roseau Luxembourgeois des Amateurs 
d'Ondcs Courtes mozna znalezc pod adre- 
sem htlp://\v\vvv.rlx.lu sekeja dyplomy. 


0E1 6 Austria 


Sekeja krotkofalarska ORF - Austrian Broad- 
casting Corporation uruchamia okoliczno- 
sciow^ stacje OE16B z okazji wizyty papieza 
Benedvkla XVI w Austrii. Aktywnosc do 9 
vvrzesnia, QSL mozna wysylac przez biuro 
- otr/yma sit; zvvykla karU;. Wysyjaj«)c karh; 
direct z dolac/onym co najmniej I IRC kill 
1 USD otrzyma sic speejafna a otr/ymane 
vvpiywy bt;di) przekazane dla szkoly El Molo 
Mission w Kenii (h(tp://www.ppoe.a 1 /lei ler/ 
themen/hh h07/Iihhf)7/1ih h Jnfos. hi m I). 


T9 Bosnia & Herzegovina 


W dniach 5-10 wrzesnia Zik VE3ZIL (http:// 
vvvvw.tjslnet.de/ve 3 zik) czynny bedzie z Bo- 
sni i Hccegowiny pod znakiem 1WE3Z1K. 
Aktywnosc na falach krotkich CW f SSB, RTTY 
FSK31 i FM. QSL via DL3PS, mozna tez po* 
prosic 0 karte via e-mail: ziktyi’tiscali.de. 


WP3 Puerto Rico 


We wrzesnioivyeh zawodach CQ WW DX 
RTTY Alfredo WP3C wystarluje w kategorii 
Sing! e- Op/A 1 1- Ba nd/I ,ow~ Power, jego aktyw- 
nose liezye bt;dzie sic do IOTA - N A 4)99 i Jatar- 
niowa - W!X)TALH-28()2, QSL via W3HNK. 


ZD9 Tristan da Cunha 


Brian ZD9BCB bedzie aktyvvnv 7 . Gough 
Island (AF-03G) jeszcze do vvrzesnia 2007. 
Pokazywal sic wprawdzie niezbyt czi;slo, 
ale dla potrzcbiijacych tej grupy IOTA by la 
to szansa. Wkrdice poztvslanie na tej wyspie 
tylko Andy ZD9BV, klory niestely rowniez 
bardzo spovadyeznie pokazuje sit; na pa- 
smach, przewaznie 20 i 17 m. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
REKLAMA 


CBSunker ELiliX'B .. 



Cena: 105,00 zf 
(ANT0422) 


Cz^slottiwosc: 26-28MHZ 


V.S.W.R: 1,1:1 





Moc max: 500W 
Dlugosd: 1,58m 
Waga: 290g 
.Montaz: fi 12,5mm 
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Zawody Zielonogorskie \m, Juliusza 
Schmidta SP3AUZ z okaz|P 
„Dnl Zielonej Gory - Wlnobrania” 


Organ iza tor: Luhuski Oddziaf PZK, Zielo- 
nogorski Klub Sympatykdw Radia SP3YZG, 
Harcerski K1 ub Krotkofalowcdw SP3ZHC 
Ter m in; 1 wrzesnia 2007 r. 

Cssas: lokalny, w godzinach od 17.00 do 
19.00; 

Pa&mo: 3,5MHz, emisje; CW i SSB (obowicj- 
zuje 5 min QRT przed i po zawodach). 
Lqczno& mozna povvtorzyc innym rodzajem 
emisji. 

Wyvvoianie: na SSB „wyvvotanie w Zawodach 
Zielonogdrskich", na CW Jest SP-ZG". 
KJasyfikacja: 

A stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje zagrarVicznc 
D- stacje YL 
B - stacje nasluchowe 
Raporty: 

na SSB - RS/ZE - (raport + dwulitcrowy 
skrdt powialu), na CW - RST/ZL. 

Stacje zagraniczne podajq RS (RST) 4- nr 
QSO. 

Punktacjn za QSO ze stacjami: 

- z. Zielonej Gory, miejski powiat ZL: 4 pkt. 
na SSB, 5 pkt. na CV\; 

- z powialu zielonogdrskiego (powial ZX»): 3 
pkt, na SSB, 4 pkt. na CW, 

• z pozostaiych powiatow wojewddzlwa lu- 
buskiego: Cl? GW KD, Ml, NE, SC, SK, SN, 
SO, .MG, WS, ZY: 2 pkt. na SSB, 3 pkt. na CW, 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt. na SSB, 2 
pkt. na CW 

Mnoznik; liczba zaiiczonych powiatdw SB 
Wynik korkowy stanowi sunk pun k tow 
liczotic] zn CW j SSB razy liczba powiatdw SB 
z kfdrynii przeprowadzonu QSO. 

Stacje SWL, obowiqzuje odebranic znakovv 
i raportdw obu korespoinientdw. 

Dziennik zavvoddw naiezy przeslac vv termi- 
nie 14 dni na a dies: lubu$kiopzk{<* vvp.pl. 
7/a lee am? sii; logt eiektronicznc w formacic 
Cabrillo tub txt, wygenerovvane /. progra- 
mdvv logujncych, np. LAOFX. Logi papierowe 
naiezy przeslac na ad res; I .ubuski Oddzial 
PZK, skr. poczt 14, 65-950 Zieiona Cora. 



Qrganizator: Oddzial lerenovvy PZK nr 27 
pohid niowej Wielkopolski . 

Uczeslnictwo: do udziatu vv zawodach 
zaprasza sit; poiskie i zagraniczne stacje 


krdtkofaiarskie: klubowe, indywidualne 
i nasluchowe. 

Termin iczas: zawody odbywaja sit; corocz- 
nie w druga niedziele wrze>nia od godz. 
05.00 do godz. 06.00, czas UTC. VV roku 2007 
jest to 9 vvrzesnia. 

Pasmo i emisje: 3, 5 MHz, emisje CW i SSB, 
praca zgodna z bandplanem IARU. 
Wyvvoianie: na SSB - stacje widkopolskie 
podaja: „Stacja wielkopolska w zawodach", 
pozostate stacje podaja; ,,Wywoianie w zawo- 
dach wielkopolskich*, na CW Jest SPWP 
Nawiazywanie tacznosci: stacje piacujace w za- 
wodach nawiazuja lacznosri z innymi stacjami 
- uczestnikami zavvoddw. Z ta sama stacje moz- 
na navviazac dwie lac/nosci, kazda inna emisja. 
Uwaga: jesli uczestnikiem zawodow jest 
stacja czasowo przebywajaca na terenie woj, 
wielkopolskiego, automatycznie zalieza sic ja 
do stacji wielkopolskich. 

Raporty: stacje widkopolskie podaja: RS(T) 
+ skrdt powialu, np. 59 KT Pozostale stacje 
poiskie podaja: R$(T) * skrot wojewodzlwa, 
np. 59 D, stacje zagrankzne podaja RS(T) + 
litery 72, np. 59 72. 

Punktacja: kazde poprawnc QSO to I pkt. 
Masluchowcy: obowiazuje odebranie obu 
znakovv nadawczych i raportow. JYinkty daja 
obvdvvie stacje w nasluchu. Znaki stacji nic 
moga sic powtarzac w dzienniku. Masluch 
stacji mozna povvtorzyc druga emisja. 
Mnozniki: dla stacji wielkopolskich mnozni- 
kiem $$ skroty vvojevvodztw bez woj. wielko- 
polskiego, maksymainie 15; dla pozostalych 
stacji mnozni kiem sa skrotv powiatdw wiel- 
kopolskich - maksymainie 35. 

Kazde wojewddztwo tub powial liczy sic do 
mnozntka tylko raz, niezaleznie od rodzaju 
emisji, jaka przeprowadzono QSO 
Wynik koncowy: suma pu nktow za QSC) x 
mnoznik. Dla SWI. wynik koncowy to suma 
punklbvv. 

Kategorie uczeslnictwa: A - stacje wielkopol- 
skie y B pozostale stacje, C - nasluchowey. 
Dz ienniki za wod d w : vv g o bo vviazu jacych 
\vzov6w, z obi ic zona pu nktacja, oddzidne 
dla CW i SSB, naiezy wyslac w ciagu 7 dni po 
zawodach {decydujc data stempla lub vvy- 
sylki e-maila) na ad res poczlowy: Zdzislaw 
Chyba SP3G1L, skr, poczt. 103, 63-700 Kroto- 
szyn lub adres e-mail: sp3gilto--wp.pl. 
Zalecanc jest logowanie QSO za pomoca 
progranui Zawody krajowe" autorstvva 
ladeusza LA0FX. 

Dz ienniki wyslane elektronicznie powinny 
miec postac standardowcgo pliku, np.: .fil, 
dbl, .txt lub doc. 


QSO nie zalicza sic w przypadku roznicy 
czasu powyzej 5 min. bled ne go odebrania 
zrtakti lub raportu korespondenta. 

Dzienniki przyslane po terminie zoslana 
uzyte wylacznie do konlroli. 

Kagrody i wyrozn Ionia: miejsca picrw&ze 
w grupach - spocjalne pu chary, miejsca 
1.-3. dyplomy. W przypadku rdwnej liczby 
punktdw o wyzszym miejscu decyduje licz- 
ba QSO na CW; a nastepnie liczba punktow 
na CW. Organ! za tor prz.ewiduje nagrody 
rzcczowe. 

Ogloszenie wynikdvv: vvvniki zostam) oglo- 
szone w ciagu miesiaca po zawodach w pu- 
blikat orach krdtkolaiarskich i na in lor no- 
te wych stronach krdtkolaiarskich. Wyniki 
zostana wyslane do odbiorcow poezly elck- 
tronieznej. Osoby chcqce otrzymac wyni- 
ki poezia powinny do dziennika dolaczyc 
zwrotnie zandresovvana koperly. 

Dyploin ,AVielkopoLsl<a" i „Z!oio dla Wlclko- 
polski": jesli w trakeie zawodow uczeslnik 
spelni warunki wymienionych dyplomdw, 
moie dolaczyc optaU; i wniosek o dyplom, 
a zos ia sue on vvydany bez koniecznosci po- 
t wierdzan ia zgloszen In . 

Decyzjc komisji zavvoddw s<] ostaleczne, 
Wykaz mnoznikdvv: 

Dla stacji wielkopolskich: B, C, 1), \\ C, J, K, I.., 
M, O, [) R, S, U,Z. 

Dla pozostaiych stacji: AL, CO, CR, GB, (iQ, 
C2 f JC, KA, m KH, K], KX LE, LS, VI H, NN, 
NV, OD, OE 01, ON, PH, PO, PW \% RW, SI, 
SI? SR, SX, TK,WljWH, WT,ZP 
L’vvagi: 

I: zalecanc tempo pracy na telegrahi to tem- 
po ..egzamuwyjne'' 5 gvup/minutg. 

2: na s Ironic internetovvej www.jl27.we- 
bpark.pl znajdujc sit; spakowany log za- 
woddvv, skonfigurovvany w vversji dla stacji 
wielkopolskich i pozostaiych, do pobrania 
przez uezestnikdw zavvoddw. 


V Krajowe Zawody QRP pod 
palronatem prezesa PZK 


Organizatorzy: Redakcja MK QTC przy 
wspdludziale Wlodka SP5DDJ i aktywnym 
wsparciu prezesa PZK. 

Cel zavvoddw: popular yzaeja pracy mala 
moca emisja mi CW i SSB vvsrod stacji 
polskich, ze szczegdlnym vvyrdznienicm 
operatordw pracu jacych na ur/^dzeniach 
skonshoiowanvch w 1 as no re cz nie, tzw, borne 
made. 

Termin i czas trwania: sobota 29 vvrzesnia 
2IH7 r. od 17XX) do 19.00 czasu UTC. 


0 Puchar 
Komendanta 
Miejsklego 
Padstwowej 
Strazy Pozarnej 
wKrakowle 


A - stacje indywi- 
dualne CW+SSB: 


i . SQ9UM 

4802 

2. SP7FCA 

4800 

3.SP2DK1 

4508 

4. SP2AYC 

4221 

5.SP5GQ1 

3569 

B - stacje klubowe 

CW + SSB: 


1. SP3KCL 

4896 

2. SN4R 

4416 

3.SP2KAC 

4370 

4.SP5KGH 

4232 

C- stacje QRP CW 

+ SSB: 


i.snk: 

3731 

2. SP9H 

3528 

3. SP2DNI 

3486 

4. SQ2DYF 

3400 

5. SP5AYY 

3116 

D- -stacje naslu- 

chowe: 


t. SP3-I05H 

2142 

2. SP-0201-RZ 

480 

3. 51*9-06050 

84 

E - stacje indywidit- 

aloe SSB: 


I.SP9IEK 

2610 

2. SP9MAN 

2576 

3. SQ9CWO 

2565 

4.SQ2LKO 

2508 

5. 5P7L 

2464 

V - stacje klubowe 

SSB: 


1.SP6PAZ 

2760 

2. 5P4KHM 

2610 

3.SN4K 

1692 

4. HP50QP 

952 

C- stacje QRP SSB: 

I.SP5NHK 

2050 

2. SP9R17 

1748 

3. SQ9LBC 

725 


— REKLAMA 

Opis: 

- montaz na magnes 

Antena samochodowa CB Sunker CB7 iS#”™ 

- czestolliwosc 27MHz j 

Cena: 38,00 z4 I 
(ANT0406) 
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Zawody 


IARU Championship 
2007 

Wediug SP 6 T (kapilana 
zespohj SHOHQ) lego- 
roczny start w zav/odach 
IARU Oiampionship 2007 
mozna uznac za Rialy, 
(hoc moina by wyobrazic 
sobie v/ynik lepsry. 
jak zwyMe ogromna 
mobilizacja stacji nie* 
mieckich spowodowala, 
ie DADHQ zrobila o 
6,5 tysiqca wiocej 
iqcznoki od polskiego 
zcspofu SNOHQ. I liabg 
zrobionych hqcznosci nie 
bylo u nas *le, bo ze 
zgloszonydi do tej poiy 
mamy drugi po Niemcach 
wynik. Zasbczenicm 
jest, ie pi zed rmmi, o 
«jfy mj/ion punktdw 
wigtcj, plasujo si? zosp 6 ) 
Stovvacji mojqcy blisko 2 
lysiqcc hacznosci mniej 
od rns i nmoznik tylko 
nieznnanie Ieps 2 y. 
Szczegdly no ten terrot 
w ik 1 0 we wslgpnym 
podsumowaniu SPAT. 
Wdniu 18 sierpnin w 
ieziorkach odbyla si? 
naroda roboao zespolu 
SNDHQ - szczegoly v/ 
KP10. 


Za miesigc przedstawimy 
mi?dzy irniymi wyniki 
2 awod 6 w zo 2007 rok: 
YAGA, QRP, Tarnowskie, 
SPVL. 


Pasmo i emisje: 3,5MHz w segmentach CW 
i SSB przeznaczonvch dla zawodow. 
Maksymalna moc wyjsdowa na CW - 5W 
atiaSSB-lOW 
Klasyfikacje; 

Grupa A - stacje QRP pracujace na specie 
fabrycznym emisjq CW 
Grupa B - stacje QRP pracujgce na specie 
fabrycznym emisjq SSB. 

Grupa C - stacje QRP pracujace na spr/^de 
fabrycznym emisjami CW i SSB (Iqcznosti na 
CW mozna powtarzac na SSB). 

Grupa D - stacje QRP pracujace na sprzede 
home made emisjq CW. 

Grupa E - stacje QRP praeujqce na sprz^de 
home made emisjq SSB. 

Grupa F - stacje QRP pracujace na sprzecie 
home made emisjami CW i SSB (Iqczno&d na 
CW mozna powtarzac na SSB). 

Grupa G - Stacje SWL. 

Wymiana raportow: 

Grupa A ~ RST + F 
Grupa B-RS + F 

Grupa C - raportv jak w grupach A i B 
Grupa D - RST + HM 
Grupa E-RS + HM 
Grupa F -••• raportv jak w grupach D i E 
Grupa G - obowiqzuje odebranie zuakow 
i raportow obu korespondentdw, Znak stacji 
odebranej iub stacji korespondcnta nie moze 
wyst^povvac vv kolejnych nasluchach. Prze- 
rwa minimum 5 SWL. 

Pu nktacja: 

ZaQSOnaSSB I pkt. 

Za QSO ze staejq na CW 2 pkt. 

Za nasluch lacznosei dvvdch stacji QRP - 1 
pkt bez wzgk*du na emisjtf. 

Mnoznik: i + iiczba stacji home made. 

Wynik korkowy: suma punktow za QSO lub 
nasluchy x mnoznik. 

Poniewaz zawody b<*dq rozliczane eiektvo- 
nicznie, wynik obltcza komisja zawodow. 
Nagrody i wyroznienia dla zwyeiezxow 
w poszczegdlnych grupach: 

A - Upominek ufundowany przez sponsor* 

B - Upominek ufundowany przez sponsor* 
C ~ Upominek ufundowany przez sponsor* 
D - Puchar ufundowany przez MK QIC 
E ~ Puchar ufundowany przez prezesa PZK 


Kalendarz zawoddw miqtfcynarodowych na wrzesien 


AGCW Straight Key Party 
All Asian DX Contest, SSB 
Russian „ Radio" 

RTTY WW Contest 
IARU Region 1 Ftldday 
DARC 10-Meter Digital Contest 
WAE DX Contest SSB 
North American Sprint, CW 
SARLVHF/UHF Contest 
Scandinavian Activity 
Contest, CW 
QCWA Party 

North American Sprint, SSB 


1300Z-160QZ, Sep 1 
0(X10Z, Sep t to 24004 Sep 2 

OOGOZ, Sep i to 2400Z, Sep 2 
13C0Z, Sep 1 to 1259Z, Sep 2 
1100Z-17U0Z, Sep 2 
00004 Sep 8 to 23394 Sep 9 
0000Z-04004 Sep 9 
16004 Sep 14 to 10004 Sep 16 

12004 Sep 15 to 12G0Z, Sep 16 
1800Z, Sep 15 to 18004 Sep 16 
0000Z-G400Z, Sep 16 


CQ Worldwide DX Contest, RTTY €0004 Sep 29 to 24004 Sep 30 
CIS Contest, CW, RTTY 120OZ, Sep 30 to 1200Z Oct 1 


F - Puchar ufundowany przez SP5DDJ 
G - Upominek ufundowany przez sponsor*. 
Przewidywane sa lakze innc nagrody rzoczo- 
we oraz dvplomy, ktorych Iiczba uzalczniona 
jest od iiczby darczyncow. 

Dzienniki zawodow: 

Logo wan ie must bye w czasie UTC. Dzien- 
niki zawodow w form ad e Cabrillo lub jako 
pliki tekstowe nalezy przestac w term i nie 
14 dni na adres elektroniezny sp5ddj@wa. 
home.pl lub pocztowy: Wiodzimierz Salvva, 
ul. Puszczyka 10m 34, 02-785 Warszawa. Na 
slronie http:yVstrony.aster.pl/sp5ddj mozna 
znaieze wide dodatkowvch informaeji o za- 
wodach, w tym programy do logowama, 
Wyniki: 

Wyniki zawoddw zostanq opublikowane na 
stronach h t tpv7slronv-asler.pl/sp5diij, www, 
sp-qrp.pl, ZG PZK, MKQTC oraz w czasopi- 
smach krdtkofalarskich. 

L'wagi: 

1. Do dziennika zawodow nalezy dolqczvc 
oswiadezenie uczcslnika o przestrz.eganiu 
mocy wyjkiowej nadajnika oraz opis sprze- 
tu (w tym moc wyjsdowa TX-a) i anteny. 

2. Wszelkie komentarze, sugestic, wrazenia, 
zdjecia sprz^tu QRP itp. bardzo mile wi- 
dziane. 

3. Stacja SP5DDJ wezmie udziai w za wodach, 
jednakze dziennik zawoddw wykorzystany 
zostanie do kontroli. 

Decyzje komisji sa ostateezne i nie podlegajq 
zaskarzeniu. 

Serdecznie zapraszamy do udzialu vv za- 
wodach i zyezymy przvjemnego spedzenia 
czasu podezas pracy QRP? 


Konkurs z okazji 20-lecia 
Klubu SF3PSM 


Celem konkursu jest uczczenie 20. rocznicy 
povvstania Klubu Krdtkofa lowed w PZK im. 
Zygmunta Bresinskiego przy Poznahskiej 
Spdldzielri Mieszkanimvej. 

Organizatorem konkursu jest Klub SP3I > SM. 
Sponsorzy: Urzad Miasta Poznania, Poznan* 
ska Spdldzielnia Mieszkaniowa, Rada Osie- 
dla Bolesiawa Smialego w Foznaniu. 

Czas trwania konkursu: 1-30 wrzesnia 2007 r. 
Udzial w konkursie moga brae radios taeje 
indywidualne i klubowe, krajowe i zagra- 
niezne oraz nasluchowcv w nast^pujqcych 
kategoriach: 

- KFnadawc\ r 

- LKFnadawcy 

- Nasluchowcy (KF i UKI ; Iqcznie). 

Pasma: KF i UKF, wszystkie rodzaje emisji. 
Lacznosci przez przemienniki nie ziilicza sie. 
W czasie trwania konkursu bedzie pracmvac 
okolieznokiowa radiostaeja 5N20PSM. 

Za udzial w konkursie i spelnienie warun- 
kow przyznane zostana okolicznosciowe 
dypiomv. 

Nagrody: 

- za zdobycie I miejsca na KF Puchar Prezy- 
denta Miasta Poznania 

- za zdobycie I miejsca na UKF Puchar Pre- 
zesa Poznahskiej Spoidzielni Mieszkanio- 
wej 
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- za zdobycie I miejsca w grupie naslu- 
chowcow Puchar Przewodniczqcego Rady 
Ostcdla 11 Smialego PSM 

- za zdobycie 0 miejsca vv kazdej kategorii 
okol icznosciowa patera 

- za zdobycie od ill do X miejsca w kazdej 
kategorii okolieznosdowy proporezyk 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdoby- 
cie minimum 25 punktow. 

Laeznosei ze stacja SN20PSM zostanq po* 
twierdzone okolicznosciowq kartq QSL 
Punktacja: 

- laeznose ze stacja SN20PSM •- 5 pkt. (obo* 
wiqzkowa) 

- laeznose ze stacja czlonka zaiozyciela - 3 
pkt. 

- laeznose ze stacja czlonka klubu lub czlon- 
ka honorowego - 2 pkt. 

laeznose z innq staejq z Poznania (PX) i po- 
wiatu poznahskiego (PO) ™ I pkl 
~~ punkly za Iqcznosd na UKF dla stacji spo- 
za kvvadratu J082 liczq si^ podwojnie 

- z kazdq staejq mozna przeprovvadzic jed- 
n <} Iqcznosc na KF i jednq Iqcznosc na UKF 
oraz powtorzyc i ponowme zaliczyc do 
punktaeji w dniu 28 wrzesnia (20. rocznica 
klubu). 

W przypadku rovvnej Iiczby punktow o mioj- 
scu decyduje iiczba QSO oraz data i godz. 
ostatniej Iqcznosd. 

Zgioszenia na dyplomy f znae/ki poczlowe 
za 1,70 zl nalezy przeslac w term in ie do 
15.10.2007 r> na adres: Poznahska Spdldziel- 
nia Mieszkaniowa, Administracja DBS, paw. 
104, 60-682 Poznan, z dopiskiem ,, konkurs". 
Zgloszenie mu si zawierac: dai\>, godz., znak 
wywolawczy, raporty, imic? korespondenta, 
vvtasny lokator. 

Puchary, nagrody i dyplomy zostanq vvr^- 
czone podezas uroezystego podsumowania 
konkursu (listopad 2007) lub vvyslane pocztq. 
Wyniki konkursu zostanq opublikowane 
w prasie krolkofalarskiej oraz w Intern ecie 
na slronie Klubu SP3PSM. Adres strony: 
sp3psm.poznan,pl, 

Wykaz znakow stacji dajqcych punkty: 

- czlonkowie zalozvcide: SP3PL, SP3A- 
FO, SP3CCI; 5P3CMX SP3NUC, SP3CVT, 
SP30EH 

- czlonkowie zwyczajni i honorowi: SP3A- 
AA, SP3GVVV. SP30EF, SP3RAX, SP3S- 
FQ, SP3SLF, SP3SLJ, SP3VKW, SP3WBS, 
SP3XPB, SQ3JVO, SQ3LMC, SQ3LMN, 
SQ3LMP 5Q3LMQ, SP9BNM. 

Radiostacje czlonkow klubu SP3PSM w kon- 
kursie nie b^da klasyfikowane. 

Zapytania i uwagi mozna kierowac na adres: 
cct@poczta.onet.pl, 

Decyzje organizatora konkursu sq ostateez- 
ne. 




Organ iza to rami zawoddw ultrakrotkofa- 
larskich jest Slqski Oddziaf Terenowy PZK 
w Katowicach z siedzib^ w Siemianowicach 
Sl^skich. 

Celem organizacji zavvodow jest popula- 
ryzacja pracy na pasmach ultrakrotkich 
oraz podnoszenic poziomu technicznego 
i opera tors kiego szerokiej rzeszy rad ion a- 
dawcow wojewodztwa skpskiego i SR a takze 
aktywizowanie pasma 70 cm. Zawody maja 
charaktcr miedzynarodovvy i sa konlymiacjc) 
bylych zavvodow „SP9-VHF-Contest" oraz 
S-VHF- Con test organizowanych vv latach 
1998 2006. 

Zawody odbywac b^dq corocznie {do 
odwolania) vv trzeciq sobotQ wrzesnia 
w godz.i7y00-l9.00 UTC w pasmie 70 cm 
oraz wgodz.20.00-2I00 UTC w pasmie 2 m, 
emisjaini CM' SSB i FM (vv zakresie obovvia- 
zujqcego bandplanu) i realizowane sq przez 
jedn ego operators (SO), ze sfalego tub tereno- 
vvego QTH (../p, Vokrqg), pray przestrzeganiu 
vvarunkow posiadanej licencji. Dopuszcza si^ 
powtarzanie Iqcznosci (nasluchow) innymi 
emisjaini przyj «* tym i vv zawodach. 
Obowtqzuje vvywolanie vv zawodach: na 
telegrafii - XQSC", na fonii - „Wywolanie 
w zawodach slqskich". Ron ad to uc/estnikow 
obowtqzujc 5 min. QRT praed i po zawodach 
Lokaty w zawodach obliczane sa vv katego- 
riach: 

„Kategoria Pudwowa": suma zdobytych 
punktow na pasmach 70 cm i 2 m, 

- Cru pa „A": suma zdobytych punktovv m 
pasmie 70cm, 

- Grupa „B": suma zdobytych punktow na 
pasmie 2 m, 

» Grupa X": nasluchowcy - suma zdoby- 
tych punktow na pasmach 70cm i 2 m. 

W zawodach obowiqztijig log! osobne dla 
kazdego pasma zachowuj^ce numeracje 
riqglq kolejnych hjcznosci (nasluchow) od 
nr 001, bez wzglydu na emisji* uzyvvana na 
danym pasmie. 

VV Iqcznofciach obowiqzuje wymiana pel- 
nych ra potto w RS/T + nr QSO + ww.loc. 
Stncje nie biorqce udzialu w zawodach po- 
dajcj raport RS/T + 000 + ww.loc. Naslu- 
chowcdw obowiqzuje odebranie raportow 
podawanych przez obydwu ko responded 
tow, N a slue how tej same} staeji mozna ko- 
lejno dokonac tylko pi^c razy, przy czym 
powtorzenie nasluchow tej samej staeji moze 
nastqpic po uplywie 15 min. 

Do obliczania wynikow uzyskanych przez 
nadawedw przyj niujemy; 

- pasmo 70cm i 2m: 1 punkt za 1 km odle- 
gfoScl pomiedzy korespondentami, 

- nasluchowcy: 2 punkty za nasluch dwoch 
staeji prowadzqcych ze sob^ Iqcznosc ( bez 
wzgl^du na pasmo). 

Za laeznose (nasluch) przeprowadzonq emi- 
sjq FM dodatkowo doliczany jest 1 punkt. 
Liczba zdobytych punktow na danym pa- 
smie (nasluchowcy na obydwu pasmach) 
uzyskujemy, mnozac liczb^ zdobytych punk- 
tow za QSO przez sumij uzyskanych mnoz- 


nikow wynikajacych z liezby zrobionych 
„duzych kwadratdw". Mnoznik dla danego 
kwadratu zalieza sie tylko raz bez wzgl^du 
na liezby QSO (nasluchow) przeprowadzo- 
nych z tym kwadratem. VVlclkosc mnoznika 
dla danego kwadratu obiiczamy zzalaczonej 
siatki „quastlokator6w* 

Przykladowo dto staeji 2 JO90 m 2m: prze- 
prowadzono 25 QSO z kwadr. JO90, uzysku- 
jac 547 km - daje to 547 pkt. (mnoznik = 1); 
przeprowadzono 7 QSO z kwadr. JN99 uzy- 
skujac 217km - daje to 217 pkt. (mnoznik = 
2) vv tym przeprowadzono 15 QSO emisja 
FM, co daje dodatkowo 15 punktow. 

Wynik koncoivy: (764+15)x3 - 2292 punkty. 
Wynik za zawody vv pasmie 70 an obii- 
czamy jak dla zavvodow na 2 in, mnozac 
osiagnhjty wynik przez 2. Przy kl a do wo, 
przyj mu jac wynik jak na 2 m, koheowy 
wynik dla 70 cm wynioslby: 2292x2 = 4584 
punkty. 

Nie b^da zalic/ane lacznosci: powtorzone, 
przeprowadzone przez przemionniki, emi- 
sja mi innymi lub miesz<mymi, crossbandowe 
lub gdy raporty sq ntepelne lub bled nie ode- 
brane. Nie beda lakze uwzgledniane laczno- 
sci ze staejami, ktore wyst^pia mniej anizeli 
dwa razy w logach uczestnikow zavvodow 
przekazanych do kiasyfikaeji lub kontroii. 
Klasyfikaeja pucharowa stanovvi integralna 
czesc zawoddw i wymka /. sumy osiagni^- 
tych przez uezestnika zavvodow wynikow 
na obu pasmach (wg przykladdw bedzie to 
liczba {>876 pkt.). 

Piervvsza lokata vv kategorii pucharoivej 
vvyrdzniana jest J\u:harem Przechodnim", 
specjalnym dyplomem i nagrod^j rzeczow f a. 
Miejsca od i-V vvyrbzniane sa dyplomamt. 
Lokaty od t - 111 zaj^to w grupach „X „B" 
X" wyrdzniane sa dyplomami. Po/oslali 
uczestnicy zavvodow vvyrdzniani sa „ Dyplo- 
mami uczestnictwa. 

VVykaz laeznosd (nasluchow) przeprowa- 
dzonych w zawodach (na drukach obovvk]- 
zujacych w PZK lub logach komputerowvch) 
nalezy przeslac celem ich sktasyfikowania 
lub do kontroii w term i nie 14 dni po dniu 
zavvodow (wazna data stempla pocztowego 
lub wyslanego emaila) na ad res SL OT PZK 
lub bezposrednio na adres Award Managera 
SL OTI’ZK: Zbigniew Gala-Op, ilski SP9LDB, 
ul. Tysiadeda 86 B m. 40, 40-871 Katowice 38, 
e-mail: sp9ldb(ftpoczta. onet.pl. 

Ogloszenia rezuitatdw zavvodow organizator 
dokona w terminie do 30 li stops da roku, 
vv ktorym odbyly sie zawody. VV tvm samym 
terminie organlzator dokona wnjezenia pu- 
charu przechodniego i dypfomow. 

Puchar przechodni po trzykrotnym jego 
zdobyciu przez tego samego nadawce prze- 
chodzi na jego wlasnosc. Nastepne zawody 
moga odbyc po ufundowamu nowej 
edycji pucharu. 

Zwrot pucharu przechodniego do orga- 
nizatora zavvodow przez jego zdobyvvce 
(z wyj^tkiem gdy go zdobyt po ra 2 trzed), 
nastepuje w terminie do 10 wrzesnia nastep- 
nego roku po jego zdobyciu. 
http://pzk.katowice.pl 


PORADNiKOWY I EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIK6W INTERNETU 



Co m ies iqc w Maga tynie I MTERMET : 


I • Najbardziej aktualne infomiacje o globulnej sieci 
I komputerowej 

I • Porady praktyezne dla poczatkujj|cych 
| i zaawansowanych 
I • Opisy najnowszych technologii 
1 • Kursy dla webmasterow 
| • Precglqd najnowszego oprogramowania 
| • Anykuly, ktore pomog^ Tvwojej tirmio lepiej 
| wykorzystac internet, uniknqc zagrozen 
I i 2aoszczi*dzi6 pieniqdze 
| • Opisy ciekawych zastosowari mternetu 
I • Porady dotycz^ce wyszukiwania informaeji 



r M numerze 9/2007 miedty inny mi: 1 

j • Jak stworzyc serwis Web 2.0. Poradnik praktyezny 
| • Projektowanie stron ze szkieletem Web 2,0 
* • Budujemy serwis modulowy 
j • iPhone - telefon przysztoki? 

| • Jak zarobii na prograniach partnerskich 
| • Firebug: debugowanie stron WWW 
| • Zamiast Photoshopa: bezptatne edytory grafiezne 


Magazyn 

moina nabyc we wszvstkich EIVtPIK-ach 
I wi^kszyeh kioskach z prasq. 
Wszelkich informaeji udzieta Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-80 
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Nowe dyplomy 


Dyplomy krajowe 


Dyplom Silesia 


Wydawcq dyplomu jest SIqski 
Oddzial Terenowy PZK vv Katowi- 
each z siedzibq w Siemianowicach 
Slqskich. Celem jest zapoznanie 
z regionem vvojewodztwa slqskie- 
go, jego problematykq gospodarczq, 
turystycznq, a takze historycznq. 

DypJom vvydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosci (nasluchy) 
z odpowiedniq liczba gmin woje- 
wddztwa slqskiego i dostqpny dla 
nadawcow (nasluchowcdw) krajo- 
wych oraz zagranicznych. Dyplomy 
wydawane sq za przeprowad/one 
Iqcznosci jednq lub vvieloma emisjami 
oraz za jedno lub vviele pasm. 

Do dyplomu zaliczane sq Iqczno- 
sei przeprowadzane od 1 wrzesnia 
1998 r. na pasmach KF, UKF, UHF 



i SHF emisjami: GW, SSB, FM i ey- 
frowy-mi, zarowno ze stalego, jak 
i terenowego QTH (lamane przez 
/p, /m i/okreg). Zaliczana jesl tylko 
jedna lacznosc (nasluch obydvvu 
korespondentow) ze staejq zloka- 
lizovvanq na terenie danej gminy, 
bez wzglqdn na pasmo i rodzaj emi- 
sji. Raport vv Iqcznosciach to RS/T 
+ symbol gminy. Stacje pracujqce 
z terenu innego vvojewodztwa lub 
okregu, w raporcie swoim w miej- 
sce synibolu gminy vvpisujq 000. 

Nie bedq zaliczane Iqcznosci 
(nasluchy) przeprowadzane przez 
przemienniki naziemne, prowadzo- 
ne modulacja mieszanq lub cross- 
bandowq i vv ktbrych odnotowano 
czasy przeprovvadzonej Iqcznosci 
rozniq sit; miedzy korespondenlami 
vvk;eej niz 5 min. Do dyplomu SYVL 
nie beda zaliczane nasluchy stacji 
praeujacej z danej gminy w liczbie 
przekraczajqcej 10 QSO. Ponowny 
nasluch takiej stacji mu/e naslqpic 
po uplvwie 30 min. 

Dyplom vvydawany jesl w pk;eiu 
klasach: 

Klasa „Zlota" - za przeprowa- 
dzenie Iqcznosci (nasluchow) ze sta- 
cjami zlokalizowanymi we wszyst- 
kich gminach vvojewodztwa. 

Klasa „Ekstra" - za przeprowa- 
dzenie Iqcznosci (nasluchow) ze sta- 
cjami zlokalizowanymi vv gminach 
vvoj. slqskiego (wg zalqczoncj tabeli), 
vv tym obovviazkowo z20 miaslami 
stanowiqcymi samoistne gminy. 

Klasa III (podstawowa) - za prze- 
provvadzenie Iqcznosci (nasluchow) 
ze slacjami zlokalizowanymi vv gmi- 
nach (vvg zalqczoncj tabeli) 

Klasa II - za przeprowadzenie 
dodatkovvej liczby Iqcznosci (naslu- 
chovv) ze stacjami zlokalizowanymi 
w dalszych gminach vvojewodztwa 
(izaliczeniu liczby gmin zklasy III) 
w ogolnej ilosci okreslonej vv tabeli. 


Gminy do zaliczenia dla poszczegolnych klas 



- nadawcy VHF 

- nadawcy UHF + 

- Iqcznosci mieszane 

- SWL (jak dla nadaw- 
cow) 
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Klasa 1 - za przeprowadzenie do- 
datkovvej liczby Iqcznosci (nasluchow) 
ze stacjami zlokalizowanymi w ko- 
lejnych gminach wojevvodz.lwa (i zn- 
liczeniu liczby gmin z klasy HI ill) 
vv ogolnej liczbie okreslonej w tabeli. 

Niezb^dna liczba Iqcznosci ze 
stacjami zlokalizowanymi na tere- 
nie vvoj. slqskiego dla poszczegol- 
nych klas dyplomovv okreslona jesl 
w tabeli. 

Uvvaga! W przypaclku braku jed- 
nej gminy do liczby niezbqdnej dla 
okreslonej klasy dyplomu mo/.na 
brakujqcq gminc; zastapic (tylko jeden 
raz) tqcznoseiq ze staejq organizalora 
SP9KRX pracujqcq ze stalego QTH. 

Zgloszema na poszczegolne kla- 
sy dyplomovv nalezy przcsylac na 
adres Slqskiego Oddzialu PZK lub 
bezposrednio na adres Award Ma- 
nagera SL. OT PZK: Zbigniew Gala- 
-Opalski SP9LDB, til. Tysiaclecia 86 
13 m 40, Katowice 38, e-mail: sp91d- 
b@pdczta .onet.pl 

Zgloszenia na dyplomy wyz- 
szyeh klas zawierajq tylko wykazy 
Iqcznosci bedqcych uzupelniemem 
gmin wykazanych do dyplomovv 
nizszyeh Idas. Zgloszenie podpisujq: 
nadawca (nasluchowiec) ubiegajqcy 
sie o dyplom i dwaj inni nadawcy, 
lub kierownik klubu, do klorego 
nadawca nalezy. Nie sq wymagane 




Wykaz gmin woj. slqskiego i przypisanych im symboli (w ukladzie miast i powiatdw) 


B^dzin 

BNA 

D^bowiec 

CYD 

Gliwice 

GEA 

Herby 

IXD 



Tge 


Kroczyce 

ZWC 

Bobrowniki 

BNB 

Goicszdw 

CYE 

Gieraitowice 

GCB 

Kochanowice 

L*E 

Raciborz 

RCA 

Radzionkow 

TGF 

Lazy 

ZWD 

Czcladz 

BMC 

Haztach 

CYF 

Knurow 

GCC 

Kosz^cin 

LXF 

Kornowae 

RGB 

Swierklaniec 

TGG 

Ogrodzieniec 

ZWE 

Mierzgcice 

BND 

Istebna 

CYG 

Pilchowice 

GCD 

Pawonkow 

LXG 

Krzanowice 

RCC 

Tworbg 

TGH 

Pilica 

ZWF 

Psary 

BNE 

Skoczdw 

CYH 

Pyskowice 

GCE 

Wozniki 

LXH 

Krryzanowicc 

RCD 

Zbroslawice 

TGI 

PorQba 

ZWG 

Siewierz 

BNF 

Strumieb 

CYI 

Rudziniec 

GCF 



Kuznia Racib. 

RCE 



Szczekociny 

ZWH 

Slawkow 

BNG 

Ustrnri 

CYJ 

SoSnicowice 

GCG 

Mikotow 

MWA 

N$dza 

RCF 

Tychy 

TYA 

Wtodowice 

ZW! 

Wojkowice 

BNH 

Wisla 

CYK 

Toszek 

GCH 

Laziska Gome 

MWB 

Pietrowice Wieik. 

RCG 

Bierun-L^dziny 

THB 

Zarnowiec 

ZWJ 



Zebrzydowice 

CYI. 

Wielowies 

GC! 

Ornontowice 

MWC 

Rudnik 

RCH 

Bojszowy 

THC 



Bielsko-Biata 

BHA 

CzQStochowa 

CTA 



Orzesze 

MWD 



Chetm Slqski 

THD 

Zory 

ZRA 

Bestwina 

BBB 

Blachownia 

CZB 

Jastrz^bie Zdroj 

JZA 

Wyry 

MWE 

Ruda Slaska 

RSA 

Imielin 

THE 



Buczkowice 

BBC 

D^brcwa Ziel. 

CZC 

Jaworzno 

JWA 







Zywiec 

ZCA 

Czechowice Dz. 

BBC 

Janow 

CZD 

Katowice 

KBA 

Mystowice 

MFA 

Rybnik 

RNA 



Czcrnichow 

ZCB 

Jasienica 

BBE 

Kamienica Pol 

CZE 



Myszkow 

MSA 

Czerwionka-Lesz. 

RBB 

Wodzistaw SI. 

WVA 

Gilowicft 

ZCC 

Jaworze 

BBF 

KtomniCR 

CZF 

Ktobuck 

KXA 



Gaszowicc 

ROC 

Goddw 

WVB 

Jelesnia 

ZCD 

Kozy 

BBG 

Koniecpol 

CZG 

Krzepice 

KXB 

Kozieglowy 

MSB 

Rbd 


Gorzyce 

WVC 

Koszarawa 

ZCE 

Pnr^bka 

BBH 

Konopiska 

CZH 4 

Lipie 

KXC 

Nregowa 

MSC 

Lyski 

RBE 

Lubomia 

WVD 

Upowa 

ZCF 

Szczyrk 

BBI 

Kruszyna 

CZI 

Miedzno 

KXD 

Poraj 

MSD 

SwierkJany 

RBF 

Marklowice 

WVE 

M?kawica 

ZCG 

Wilamowice 

BBi 

Lelow 

m 

Opatov; 

KXE 

2ariu 

MSE 



Mszana 

WVF 

Lotiygcwicfc 

ZCH 

Wilkowicc 

BBK 

MslOw 

CZK 

Panki 

KXF 



Sosnowtec 

MIA 

Pszow 

WVG 

Milowka 

ZCI 



Mykanbw 

CZL 

Popow 

KXG 

Piekary Sl^skie 

tKA 

Siemianowice SI, 

EMA 

Radlifi 

VWH 

Radziechdw-Wiepfz. 

Bylom 

m 

Olsztyn 

C2M 

Przystajri 

KXH 

Pszczyna 

PYA 

SwiQtoctrtowice 

ETA 

Rydutlov/y 

WVI 

ZCd 


Chnrzbw 

CWA 

Poczesna 

CZM 

Wr^czyca Wieika 

KXI 

Goczatkowice 

PYB 





Rajcza 

2CK 



Przyrbw 

CZN 



Kobior 

PYC 

Tamowskie Gory 

IGA 

Zabize 

ZXA 

Slemien 

2CL 

Cieszyn 

CYA 

Rqdzmy 

czo 

Luliiiniec 

LXA 

MiedZna 

PYD 

Kalety 

TGB 



Swinna 

2CM 

Brenna 

CYB 

Stareza 

CZQ 

Boronbw 

LXB 

Pawtowice 

PYE 

Krupski Mlyn 

TGC 

Zawiercie 

ZWA 

Ujsoty 

ZCN 

Chybie 

CYC 

D<|brovya Gorn. 

DGA 

Ciasna 

LXC 

Suszec 

PYF 

Miasteczko SI. 

TGD 

lrz<idze 

2WB 

Wggierska Gorka 

2C0 


potwierdzenia (QSL-ki) przcprowa- 
dzonych lijeznosd, Organizator za- 
strzega sobie prawo wgLjdu do logu 
stacji celem potwicrdzonia l^cznosci 
wykazanyeh w segloszemu. 

Kos a t d y pi o m u po d s la w < > we go 
vvynosi 7 znaczkow poczlowvch 
o noniinaie jak dla lislu zwyklego 


w obrocie krajowvm. Nalepki (dla 
klasy li i I) po 3 znaczki pocztowe 
o nom inale jvv, Dvplom klasy „Eks~ 
ira" i „Zk>ta" jest bezpiatny, Kosz- 
ty dyplomdvv dla obcokrajoweow 
wynosztj odpovvied nio 5 ? 2 IRC. 
Koszty przesytki dyplomow i na lo- 
pe k pokryvva wydawca. Oplaly za 


dyplomy i nalepki nalezy dol^ezyc 
do ,.2gloszenia'\ 

Zakonczenie wydawania dypiomu 
nasti^puje po wyezerpaniti nakladu. 

W kwestiach spornych inlerpre- 
ku j a n i n ie j szego regula m i n u n a lezy 
do Zar/qdu SL OT PZK, ktorego 
decy/je sa ostateczne. 


REKLAMA 



Radlotelefony CB 


Anteny CB | 
w cenie od 37,00 zl 


P.H.U. “MERX” Sp.j. 

33-300 Nowy Sqcz ul. Nawojowska 88B 
tel. (018)4438660. fax (018)4438665 e-mail: biuro@merx.com.pl 
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Lata trzydzieste 


Radioodbiorniki wileriskiego Elektrita 


Radioodbiornik Superior 1936 


Nawiqzujqc do poprzedniego artykutu 
zamieszczonego w dziale Radio Retro 
przedstawiamy dzis drugi model od- 
biornika nazywanego ogolnie Superior. 

W sezortie 1935/36 Elektrit wprowadzit 
nowy model tego aparatu, nazwany Su- 
perior 1936”. Sygnowany jest tak na skali, 
natomiast na chassis oznaczony jest jako 
Superior 36”. 

W sezonie 1934/35 Hlektrit wy- 
produkowal pierwszy model Supe- 
riors, mial on ten sam zestaw lamp, 
wi^c i ukiad elektryczny. Sqdz^, ze 
wprowadzenie nowego modelu po- 
dyktowane bylo zasadcj dbnizenia 
kosztow produkcji. Ukiad mecha- 
niezny aparalu zostal zmieniony, 

, , “l zmnieiszono chassis, na ktorym 

Henryk Berczowski , , 

' . podzespoly rozmieszczono w spo- 

wv/v/.rnmorelro.i)! r ,. . , . . _ r 

L_ sob bardziei zwartv. Zrezvenovvano 


z ukladu podwojnej funkcji srod- 
kowej galki - przelaeznik zakre- 
sow i strojenie, vvprowadzono wlqc 
czwarta gatk^, a na zmiemonej skali 
znajduja sic dwa wskazniki - zakre- 
su fal oraz sily odbioru. Skrzynka 
odbiomika zostala wyraznie zmniej- 


szona, co poprawilo tez ogolny wy- 
gl^d aparatu - wystarczy porownac 
obraz skrzynki aparatu oraz chassis 
dvvoch odmian Superiors z obu nu- 
merow „§wiata Radio". 

Radioodbiornik Superior 1936 
by! produkowany juz w trzech wer- 


SUPERIOR - Twdj model odbiomika ELEKTRIT 

Luksusovvy, trojpentodoivy, trzyobwndowy, ekranowany odbiornik. 
TabeJaryczna, cechovvana, oswietlona skala z aulomatycznemi wskazni- 
kami zakresow fal i sily odbioru. Filtr vvidmowy. Obwod rezeklorowy. 
Silnyodbidr stacyj krajowych, zagranicznych, kolonjalnych i transkonly- 
nentalnych. 

Trzy zakresy fal od 19-2000 m. Dynamiczny glosnik. Zuzyeie pr^du 50 W. 
Wzmacniaez muzyki gramofonowej. 4 lampy, w tern pentoda glosniko- 
wa 9 VV. 

Typ Z (do pradu zmiennego) -440 zl. 

Typ U (na kazdy pnjd) - 475 zl. 

Typ B (batervjny) - 350 zl. 

Rcklmm z iin/dawnictwn fir wowc go - 1935 rok 




/ 

* >n fO'- 


sjach: model Z - zasilanie prqdem 
zmiennym, model U - zasilanie uni- 
wersalne (prqdem zmiennym lub 
stalym) oraz B - zasilanie bateryjne. 

Superior 1936 Z jest odbiorni- 
kiem reakcyjnym ze sprz^zeniem 
zvvrotnym, posiada trzy obwod y 
strojone, trzy zakresy fal, a takze 
trzy lampy (plus czwarta prostow- 
nicza). 

Odbiornik modelu Z vvyposa- 
zano w lampy finny Tungsram lub 
Philipsa: HP4115/AF2, 1 IP4101/E446, 
PP4101/E443H i PV495/506. Wbudo- 
wany zostal glosnik dynamiczny 

0 srednicy 22 cm, z magnesem sla- 
lym. Ukiad odbiomika jest prosty 

1 typovvy, omowiony zostal w po- 
przednim numerze SR, przy mo- 
delu „Superior". Odbiornik znaj- 
duje sit£ w skrzynce fomirowanej, 
orzechowej o wymiarach - 35 x 38 x 
23,5cm; waga aparatu - 11,0 kg. 

Model U posiada takze trzy lam- 
py: CF3, CF7, CL2, plus lampa pro- 
stownicza - CY1 oraz stabilizujqca 
- Cl lub C2. Model B jest takze trzy- 
lampovvy - KF1, KF2 i KL1 . 
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W kazdym numerze 
dwumiesiQcznika 



Chassis odbiornika Superior 1936 





Rod raj prQilu: jprcwdzirf cry no licxrHiu pr.jdu 

t out nopij xmlnriny", lub jym- 

»ol „ <S'“, 

Naplcde: Odcxylud na llczniku noptQcIn {Voll, V.) 
Otv^orzyd lyliiiJi iclorikij odblontlkn. Nokn;fk«{ {6) 
no trnnjfptmolorz© jipciewym vykrqcM na 4rub*{, 
ozrmczonij v/takclwam noplqcftJni (120, 135, 150 
lub 220 voll), 
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BozplecznlKi i 1 amp. sjrirov/dzld csy dobrzo kon- 
lokkijy (7). 

Oswleilonio sttalii ijrdwnczka 6 vo!t, kulljlo, josna 

Instrukcja obslugi aparatu - fragment 

Chcialbym tutaj Liporzqdkowac 
i wyjasnic uwaznym Czytelnikom 
kolekejonerom sprawe mocy lamp 
glosnikowych. W wielu zrddfach. 


a nastqpnie publikacjach (lakze 
moich) podawane byly rdme vviel- 
kosci mocy tych lamp i odbiorni- 
kow, czqsto podyktowane to bylo 
chwytem reklamovvym producen- 
ta, a czasetn nieznajomoscia tema- 
lu d/.is juz odleglego historycznie. 
Dla wlasciwego pordvvnania roz- 
nych lamp glosnikowych nalezy 
odniesc siq do mocy admisyjnej 
lampy - Pa. Moc admisyjnq mozna 
obliczyc z iloczynu dopuszczal- 
nych wartosci napiqcia i prqdu 
anodowego. 

Ponizsza tabelka przedstawia 
glowne para me try lamp glosniko- 
wych - pen tod mocy, bezposrednio 
zarzonyeh napiqciem zmiennym 
4 V /. pierwszcgo etapu produkcji 
radioodbiorni kow w Polscc. 

Uwaga: Lampa E443 jest prawie 
zawsze mylona z larnpq E443H, tej 
pierwszej brak w wiekszosci kata- 
logovv lub podavvana jest z para- 
metrami lampy E443H. A jak vvidac 
sa to dwie zupelnie rdzne lampy, 
powstale w roznych oki'esach histo- 
ryeznych. 

Henryk Berezowski 


pa = 3 w 

Ua = 250 V, Ja = 12 mA 

US1 = -19 V, US2 = 150 V 

1927 r. 

Pa = 3 W 

Ua = 200 V, Ja = 15 mA 

US1 = -12 V, US2 = 150 V 

1929 r. 

^fflpa=6W 

Ua = 300 V, Ja = 20 mA 

US1 = -25 V, US2 = 200 V 

. 

1 929 r. 

Hi p a = 9W 

Ua = 250 V f Ja = 36mA 

US1 = -15 V, US2 = 250 V 

1933 r. 



Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 

selekcjonowane nowosci z branzy internetowej 


Inspiracje: przegl<jd najbardziej efektow- 

nych stron, przerobki serwisow i prezentaeje 
projektow, o ktorych opov/iadajq sami autorzy 

Magazyn: dowiedz si$ jak rozpoczgc wtasn^ 
karierq w sieci a nast^pnie podpatrz, jak swoje 
strony planuj^ profesjonalisci 

Warsztat: dziQki naszym arlykufom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz siq jak tworzyd 
jeszcze lepsze strony i serwisy internetowe. 

W dziale Warsztat znajdziesz takze cykliczne 
artykuty o wzorcach projektowych i aplikacjach 
internetowych 


Pytania i odpowiedzi: p0 znat 

rozwigzania najczgSciej spotykanych problemow 


Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci mysl^ tworcy serwisow, ktdre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 
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W numerze 4/2007 m.in.: 

9 sktjd wziqc natchnienie - inspiracje w internecie 
@ programowanie w Ruby - zanim poznasz Ruby on Rails 

• oclirona formuiarzy przeci spamem 
® czal v/ Javie - aplety w praklyce 

ft HTML i CSS - optymalizaeja kodu CSS 

• ASRNET 2.0 - czqsc 2 - inzynieria AD0.NET 2.0 

• v/zorce projektowe - wszystko o poleceniu 
Q Joomla! Strona w 5 minut - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekaj^... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna naby<5 we wszystkich EMPIK-ach 
i wiekszyeh kioskach z prasa. 

Wszelkich informaeji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Krajowi producenci 


Polska firma z tradycjami 

60-lecie Radmoru 


Radmor jest najwifkszym polskim producentem sprz^tu radiokomunikacji 
ruchomej UKF FM - oferuje radiotelefony dor^czne. przewozne i stacjo- 
narne; radiomodemy i moduty transmisji danych; wojskowe radiostacje 
osobiste, plecakowe i przewozne. Od poczqtku istnienia ma siedzib? 
w Gdyni. 



Andrzej Synowiecki jest prezesem Radmoru od 1996 roku 


ne. Zmieniat sit; asorty merit wytwa- 
rzanych urzqdzen: od elektroniki 
morskiej \ sprz^tu powszechnego 
uzytku do radiotelefonow UKF-FM 
i radiostaeji wojskowyeh. Niezmien- 
na jest dobra jakose ivy ro bow, ich 
wysoki poziom tcehniczny, a dzk;ki 
tenui - dobre imie fir my. 

Redakcja SR po prosit a o rozmo- 
we prezeso zarzqdu, dyrekiora ge- 
nera inego fir my Rad mo tv Andrzeja 
Synowiecki ego. 

Kedakcja: G towny mi produktami 
firmy $<\ radiostacje i radiotelefony, 
ktdre docierajq do klicntow w ca- 
te j Pol see. Odbiorcami sq wszyscy 
ci, ktorzy do sprawnej pracy po- 
trzebujq niezawodnych srodkow 
Iqcznosci. Kim sq klienci Radmoru 
i na jakim klicncie zalezy firmie 
najbardziej? 

Andrzej Synowiecki: Klienci Rad- 
moru to firmy, przedsiebiorstwa 
i mstytueje pracujqce w bardzo roz- 
norodnych dziedzinach zveia. Co- 
raz wiykszej liezbie uzytkovvnikovv 
zalezy na sprawnej tqcznosci ze swo- 
imt praeovvnikami, vvvmagany jest 
coraz wiykszv pr/eplyw infer maeji. 
D kit ego naszymi klientami sq nie tyl- 
ko formaeje mundurowe, tnkie jak 
Policja, Straz Pozarna czv Straz Cra- 
nk zna, ktore z zasadv musza miec 
niezawodnq i niezaleznq lacznosc. 
Radiotelefony kupujq u nas rowniez 


przedsiebiorstwa budujqce i remon- 
tujqce drogi, firmy ochroniarskie, 
komunikacyjne, siaeje pogotowia 
ratunkowego, korporaeje taksowko- 
we, porty lotnicze, a nawet organi- 
zatorzy imprez sportowych i inte- 
gracyjnych. W dzisiejszyeh czasach 
lacznosc potrzebna jest niemal kaz- 
dej firmie. Z jednakowq staranno£ciq 
podchodzimy do kazdego klienta, 
ktory chce kupic u nas radiotelefony. 
VVszystkich traktujemy z uwagq - 
i klienta, ktory kupuje I radiotdefon 
do taksowki, i instytueje;, kupujqeq 
system za wide milk) now. Mu$z<? 
jednak przyznac, ze na jwickszym 
odbiorcq jest oczywiscie polska ar~ 
mia. Co roku dostarezamy na po- 
trzeby naszego wo j ska po kilkaset 
radiostaeji taktycznych roznych ty- 
po w. Od 10 Eat jestesmy glownym 
dostawcq takich radiostaeji i to jest 
ten segment rynku, ktory przynosi 
nam najwh;kszq cz<;sc dochodu. 

Red.: Ktory z podpisanych kon- 
traktow na dostaw^ radiostaeji 
wojskowych dla annii zachodnich 
b qdz wschodnich uwaza Pan za 
najbardziej udany i dtaezego? 

A.S.: Oczywiscie kazdy kon Iraki, 
kazda sprzedaz jest is tot no i waz- 
na. Im wh;cej klientow, ivni lepsza 
kondyeja firmy i wic;ksze mozliwo- 
sci rozwoju. Za najwit;kszy sukces 
eksportowy uwaza m jednak nie 
kontrakty na bezposredniq dostawi; 
golowych urzqdzeh, ale sprzedaz 
licencji na produkcj^ radiostaeji do- 
njeznych 3501, produktu calkowtde 
„ ra d more ws kiego", za p ro jekto w a- 
nego przez naszyeh kon slruk lord w. 
lakie licencje kupily od nas firmy 
z. Czech i Litwy. 2a ich posrednic- 
twem jestesmy dostawcami radio- 
staeji do annii tych krajow, Dzi^ki 
sprzedazy licencji nawiqzali^mv 
7. partnerami w tych krajach wielo- 
letniq wspolprac^, co jest znaeznie 
korzystniejsze ntz jednorazowy, 
nawet najwj^kszy, kontrakt 


Radmor jest przedsi^biorstwem 
o dlugiej his tor it, ktore przez lata 
swojego istnienia dynamieznie roz- 
wija sit;, rozszerza asorty men t pro- 
d u ko wa ny e h u rzadze h i s w ia dezo - 
nych using. Historia firmy Radmor 
si<;ga roku 1947, kiedy to powstala 
s polka akcyjna Mors. Jej zadaniem 
by la konserwaeja i remont sprz^tu 
elektronieznego, ocalalego ze znisz- 
czen po M wojnie swiatowej (pro- 
wadzenie serwisu urzqdzeh reno- 
mowanych firm, takich jak Marconi, 
Decca, Sait, Kelvin, Hughes). Na 
pvzestrzeni U\t l male go zakladu 
ushigowego Radmor przeksztalcil sie 
w duze przedsi^biorstwo produkeyj- 
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Radmorowskie radiostacje sq uzyvjane nun. 
przez zolnierzy ze Stowacji (lot. Raport 
WTO) 


Red.: Ktdry z wygranych przetar- 
gow na dostawcj radiotclefonow 
przewoznych jest najcenniejszy 
i jakie znaczenie nia wlqczenie fir" 
my w struktunj Grupy Kapitalowej 
Lotniczo-Radioelektnmicznej? 

A.S.: Trudno wskazac jakis jeden 
najcenniejszy kontrakt. Jak juz 
wezesniej mow Hem, kazda, nawet 
najmniejsza sprzedaz jest waz mi, 
poniewaz prays pa rza firmie do- 
chodu/ a co za tym id/.ie - pozwala 
nam si£ rozwijac. Mozna wymienid 
kilka duzych umow, co do warhxsei 
i ticzby urzqdzeft. Takq niewqtpli- 
wie by la dostawa sprzetu Iqcarto&ci 
dla Komendy Glownej Pans two we j 
Strazy Pozarnej, kiedy to sprzeda- 
iiSmy prawie 1300 radiotelefon6w 
przewoznych i 400 stacji bazowych. 
Duzq iloSf sprz<*tu dostarczylismy 
tez, w ramach kontrakt u z Korn end a 
Gfdwnq Strazy Granicznej - prawie 
1500 sztuk radiotelefonow dort^ez- 
nych i przewoznych. M u jed- 
nak przyznatf, ze tak duze dostawy 
sprz^tu nie zdarzajq sit? co miesiqc. 
To zwykle efekt uezestnictwa Rad- 
morn w dtugotrwalych procedu- 
rach przetargowyeh. 

Jesli chodzi o Grup^ Kapitalowq, to 
nalezymy do niej od momenta po- 
woiania do zycia, czyli od 2002 roku. 
Dzit?ki wspblnym dziaianiom pro- 
mocyjnvm mozemy pokazywac ra- 
diotelefony i radiostacje na wi^kszej 
iloSci swiaiowych imprez targovvych, 
nie tylko na wystawach elektronicz- 
nych, ale i lotniczych. Nasza oferta 
jest teraz, prezentowana razem z pro- 
duktami innych czlonkow grupy, 
niezaleznie od tego, czy nasi przed- 
stawiciele uczeslniczq osobiscie w tar- 


jpch. Szeroka promoqa na swieeie 
h:-j>t niewqtpliwym atutem naszej 
pirzvnaleznosci do Grupy Kapitalo- 
wej Lotniczo-Radioelektronicznej . 

fed.: Jakie znaczenie ma dla Rad- 
jjsflioru oiwarcie zmodernizowanej 
il wyposazonej w najnowszej gene- 
«#cji urzqdzenia linii do montowa- 
♦It&a plytek drukowanych? 

A.S.: Projektowanie nowoczesnych 
iarzqdzeft wymaga od nas stoso- 
wania coraz bardziej wyszukanych 
podzes po 1 6 w. Kon s t r u klo rzv m a jq 
dio dyspozycji coraz mniejsze i de- 
Satniejsze elementy. Nie sposob 
di&isiaj recznie montovvac na plyt- 
&a.ch drukowanych uklady scalene 
I ;i:iine elementy, ktore led wo vvidac. 
|%zy zastosowaniu lakich podze- 
ttipoJdw konieezne jest wyposazenie 
wydziat6w p rod u key j nych w urzq- 
dzenta nie tylko do ich montazu, ale 
rdvvniez do kon troll calego procesu 
technologicznego. Taka nowocze- 
sna linia do produkowania blokdw 
pracuje w Radmorze od 2000 roku. 
Opr6cz automatu do montazu po- 
wierzchniowego element 6 vy wypo- 
sazonego w odpowiednie zestawy 
pod a j n i ko w, vvy ko r zy s tu j em y t ez 
nowoczesny piec konvvekcyjnv, sys- 
temv wizyjnej kon troll ukladow, 
staeje diagnostyezne i wide innych 
u r zq d z e h. S t a i e u n o w o cz.e> n i a m y 
uzywanq do produkcji haz^ sprz^- 
towq. Od 2006 roku, na zyezenie 
klientow, mozemy rowniez prod li- 
ke w a c n a sze u r zq d ze n i a w ekolo- 
giezn ej tec h not ogi i b ez o!o w i o w e j , 
chociaz unijna dyrektywa RoHS 
pozwala na stosowanie w sprz^cie 
Iqcznosci stopow lutowniczych z za- 
wa r tosciq oiow i u . Po nie waz jed na k 
wzrastajq naciski na eliminowanie 
z produkcji substaneji szkodliwych 
dla srodowiska - Rad m or jest do 
tego przygotowanv. 

W efekeie mamy coraz wi^ksze 
mozliwosci wlasnej produkcji, ale 
rowniez swiadezenia uslug monta- 
zu blokow innym firmom. 

Red.: Wyczytalem na stronie inter- 
netowej, ze wizjq Radmoru jest no- 
woczesna i niezalezna finansowo 


firma, zapewniajqca Iqcznosc 1 bez- 
pieczehstwo otoczeniu, stabilnosc 
i dobrobyt pracownikom. W jakim 
stopniu ta wizja jest juz dzisiaj rze- 
czywistosciq? 

A.S.: Wypeiniam}^ ja, jak najle- 
piej potrafimy, natomiast zmiany 
w dziedzinie elektroniki sq tak 
dynamiezne, ze misja „zapewnie- 
nia Iqcznosci otoczenin" jest ciq- 
gle aktualna i zawsze b^dzie cos 
do zrobienia. Tak jak zmieniajq sit^ 
potrzeby klientow, tak musi zmie- 
niac siq nasza firma i prod uko wane 
przez nas urzqdzenia - to ciqgly 
proces. Mozemy si^ pochwalic, ze 
Radmor jest firmq o calkowicie pol- 
skim ka pi tale. Wszystkie inwestycje 
i modern izaeje przeprowadzamy 
z wlasnych ^rodkow. Mamy stabib 
nq zalog^ - zatrudniamy okolo 400 
os 6b i liezba ta od wielu lat si^ nie 
zmienia, jestesmy wiarygodnym 
pracodawcq, ktory stvvarza swoim 
pracownikom nie tylko mozliwosci 
rozwoju zawodowego, ale i s>wietnq 
atmosfer^ pracy. 

Red.: Wasze urzqdzcnia umozli- 
wiajq budowanie zarowno bardzo 
nowoczesnych sieci trankingo- 
wych, up. cyfrowej sieci TETRA, 
jak i konwencjonalnych systemow 
dyspozytorskich. Jak to wlasciwie 
jest z tq TETR^, bo mowi si^ o tym 
system ie od lat - a jak jest w prak- 
tyce? 

A.S.: Rzeczywiscie, sprawa sys te- 
rn u Iqcznosci specjalnej dla policji 
i ratownict wa TETRA ciqgnie sip 
vv Pol see od wielu lat. Rozwaza- 
nia na temat implementacji tej za- 
a wan so wane] technologicznie sied 
dla naszyeh sluzb rozpoczply sip 
vv 2003 roku, w moniencie zakupu 
dla polskiej arrnii savnolotdw F-16 
i przyjetego do realizaeji p rog ra- 
in u offsetowego. Radmor iniat bye 
dostawca urzqdzen do tego sys- 
tem u. Jako dostawca tech no log ii 
vvy bra ny zosta! her I inski oddzial 
amerykanskiej Motoroli. Mielismy 
prod uko wac staeje bazowe oraz 
terminalne dorpezne i przewozne. 
Po czy nilisrn v w i el e p rzy go to wa n 
do podjpeia wielkoseryjnej pro- 



Odbiorntk radiowy OR 51Q0, popularna w latach 70. i 80. XX wieku „Radmoryna” 
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Krajowi producenci 


Red.: Warto przypomniec czytelni- 
kom, ze w latach 70. i 80. XX wieku 
Radmor nalezal do Zjednoczenia 
Przemyslu Elektronicznego UNI- 
TRA. Poczqwszy od lat 70. az do 
konca lat 90. przedsi^biorstwo pro- 
dukowalo rowniez wysokiej kla- 
sy sprz<jt audio. Dlaczego upadly 
inne zaklady, a Radmorowi udalo 
si^ przetrwac kryzys i utrzymac na 
rynku? 

A.S.: Rzeczywiscie, poczatek lat 
dzicvvieodziesiatych to okres zachly- 
sniecia si<* polskich klientow, ktorzy 
do tej pory zdani byli na rodzima 
produkcj^, mozliwosciami naby- 
wania sprz^lu a mery ka h skiego, ja- 
ponskiego, francuskiego, ogolnie 
mowicjc zachodniego. VV tamtym 
okresie „polskie" dla wielu osdb zna- 
czylo „gorsze". Otwarcia granic dla 
niekontrolowanego importu nie vvy- 
trzymalo wiele krajow\'ch firm. Naj- 
pierw „polegli" producenci elemen- 
t6w i podzespoiow, a potem zaklady 
u rzqdzen finalnych. Wstosunkowo 
krdtkim czasie zc znanych produ- 
centdw wyrobdw elektronicznych na 
rynku pozostalo jedynie kilka firm 
vv tym Radmor. Aby sprostac kon- 
kurencji, musielismy szybko uno- 
wocze^nk produkowane urzadzenia 
i techniki ich wytwarzania. Olwarcie 
rynku bylo jednak nie tylko p rzy- 
czyna problemdvv z konkurencjq, ale 
minio rowniez swojq dobrq si rone 
- latwiejszv sin I dost^p do nowo- 

czesnych elementbw i technologii. 
Potrafilismy wykorzystac tt; szans$, 
a islolnym elementem umozliwia- 
jqcym plynne i stosunkowp szyb- 
k i e w p row a d z e n i e n 6 w a tors kich 
technik byl doswiadczony zespol 
pracownikovv. Niezbedne okazalo 
si$ rowniez poszukiwanie nowego, 
stabilnego grona odbiorcow. Wyko- 
rzystujqc kapital wieloletnich do- 
swiadczeri w produkcji urzqdzen 
profesjonalnych, w tym rowniez na 
potrzeby armii, nawiqzalismy scislq 
vvspolprac^ z MON-em, naszym dzi- 
siejszym najwiekszym odbiorca. 

Red.: Czy pami^ta Pan pierwszy 
produkt przeznaczony na rynek 
cywilny, jakim byi odbiornik ra- 
diowy Radmor 5100? 

A.S.: Oczvvviscie -- to nasza „Radmo- 
ryna". Wielu wtasricieli tych odbior- 
nikow, po przestrojeniu, w dalszym 
ciagu ich uzyvva. Nasza przygoda 
z odbiornikami radiowymi rozpo- 
cz^la sie w 1975 roku. W dobie cen- 
tralnie uslalanych priorjdetow go- 
spodarczych, aby pozyskac srodki 
do rozwoju i modernizaqi, zaklad 
produkujacv profesjonalny sprz^t 
lacznosci musial podjac sie produk- 
cji tzw. sprzetu rynkowego. Ponie- 


Istolnym elementem kontroli jakoSci procesbw technoloyicznych 
jest system wizyjnej kontroli uktadOw BGA 


dukcji na potrzeby TETRY i pod- 
pisalismy odpovviednie umowy 
z Motorola}. Niestety, oka/ato si$, ze 
w budzecie panstwa nie ma pieni<*- 
dzy na realizaejt* lego ambitnego 
projektu zaslqpienia dziesialek sie- 
ci resortowych przez jeden system 
lqcznosci cyfrowej TETRA. Mysli?, 
ze obecnie nie ma duzych szans na 
zbudovvanie ogolnopolskiego sys- 
temu opartego na tym stanclardzie. 
Poniewaz jednak system wzbudza 
zainteresowanie nie tylko sluzb 
panstwowych, ale rowniez innych 
uzytkownikovv lacznosci, takich 
jak porty lotnicze czy przemysl 
wydobywczy, vv grudniu zeszlego 
roku podpisalismy umowo z duh- 
skq firing DAMM na dystrybucje 
vv Polsce systemu TetraFlex, oparte- 
go wlasnie na standardzie TETRA. 
Po pierwszych prezentacjach, m.in. 
na targach telekomunikacyjnych 
Intertelecom w Lodzi oraz targach 
vvyposazenia dla port6w lotniczych 
TIL w Kielcach, odnotowalismy 
spore zainteresowanie tym ekono- 
micznym i elastycznvm systemem 
sredniej wielkosci. W Polsce lakie 
wlasnie nieduze systemy cyfrowej 
lacznosci radiowej maj^ szanse na 
realizacj^. Na system ogolnopols.ki 
b^dziemy musieli jeszcze pocze- 
kac. 
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waz nie mielismy doswiadczenia 
w konstruowaniu Lego typu sprzetu, 
podj^lismy wspoIprac<^ z Osrodkiem 
Badawczo-Rozwojowym Sprz^lu 
Powszechnego Uzytku (OBRSPU) 
w Warszawie. Jej efektem byl wla- 
snie odbiornik klasy hi-fi Radmor 
5100, ktorego produkcji rozpocz^- 
lismy w 1977 roku. Wsrod dvvcze- 
snych melomanow radio zrobilo 
furore - nie dose, ze jego wyglqd 
znaeznie odbiegal od obowiqzujq- 
cego wowczas vvzorca, to jeszcze 
bylo wyprodukowane z japonskich 
clemen tow. Radio to, vv rdznych 
wersjach, bylo produkowane blisko 
10 lat i do odbiorcow trafilo ponad 
150 tysi^cy egzemplarzy. Trzeba po- 
wiedziec, ze wprovvadzeme odbior- 
nikow radiowych do profilu firmy 
przyezynilo sie do spopularyzowa- 
nia nazwy zaklad u, ktory od tej pory 
dla szerokiego grona odbiorcow slal 
si<^ synonimem jakosci i wysokiego 
pozi< )mu tech niczn ego. 

Red.: Ze wzgl(jdu na wycoiywanie 
starszej generaeji radiotclelonow 
z roznych sluzb, wielu radioamato- 
row wykorzystuje je ponownie (po 
przestrojeniu) do normalnej pracy 
na kanalach FM w pasmach ama- 
torskich 2m i 70cm. Maj^ oni czqsto 
ktopoty zwiqzane z brakiem doku- 
menlacji technicznej (schemat6w). 
Czy w Radmorze jest jakas koinor- 
ka, do ktorej mozna by si<j zglosic 
i odkupic potrzebne schematy lub 
uzyskac pomoc techniczn^ przy 
adaptaeji starszyeh urzqdzen? 

A.S.: Z kazdym pytaniem mozna 
zwracac si<j do pracownikovv Biura 
Obslugi Klienla. Jesli w naszyeh 
arcliiwach jest dokumentaeja urzq- 
dzenia, ktorym jest zainleresowany 
radioamator, to na pewno wszelkie 
informaeje zostantj udzielone. 

Red.: W latach 70. i 80. firm a eks- 
portowala swoje produkty na rynki 
krajow RWPG. Dzisiejsze urzqdze- 
nia sq w slanie zadowolic klientow 
z catego swiata. Kilka lat temu talc- 
tyczne radiostaeje osobiste, opraco- 
wane przez inzynierow Radmoru, 
zostaly wysoko ocenione przez nie- 
miecki koneern Rohde & Schwarz, 
ktory kupil calq ich seri^. Czy ten 
sprz^t nadal jest eksportowany? 
A.S.: luz od wielu lat sprzedajemy 
za granice nasze radiostaeje taktyez- 
ne. Nasza aktywnosc eksportowa 
rozpocz^la si^ nawiqzaniem kontak- 
tow z najblizszymi sqsiadami. Pierw- 
szym krajem, do ktorego sprzeda- 
lismy nasze radiostaeje dor^ezne 
R350.I, byly Czechy. Nawiqzalismy 
wtedy wspolprace z firmq Dicom. 
Poczqtkowo byl to prosty eksport 
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urzadzen. W 1999 roku sprzedali- 
smy Dicomowi licencje na produk- 
cj<£ tych radiostacji i od tamtej pory 
z dostarczanych przez nas elemen- 
16 vv powstajq radiostacje RF 1301 
znakowane logo Radmoru i Dicomu. 
Radiostacje z Dicomu trafiajq nie tyl- 
ko do armii czeskiej, ale rdwniez sto- 
wackiej. Od 2001 naszc radiostacje 
sq produkowane rowniez na Litwie, 
jako L3501, przez tamtejszq firmer 
ELSIS. Lilewskim silom zbrojnym 
sprzedajemy rowniez przewozne 
zestawy radiostacji V3501. Obecni 
jestesmy tez na rynku lolewskim. 
Od 2002 roku dostarczamy, po wy- 
graniu przetargu ogtoszonego przez 
lamtejszy MON, radiostacje dor<*cz- 
ne. Lokalnym partnerem Radmoru, 
niezbqdnym przy realizacji konlrak- 
low z armii] kazdego panstwa, jest 
w lym wypadku firma BELLS. Tak 
wi<*c wsrod naszych sqsiaddw mamy 
coraz wiqcej odbiorcow. 

Sukcesy w tej dziedzinie odnosimy 
nie tylko wsrod sqsiadow - w Cze- 
chach, na Siowacji, Litwie, Lotwie 
i vv Estonii. Nasze radiostacje trafia- 
jq do odbiorcow na calym swiecie 
za posredniclwem innych produ- 
ce n tow vvyposazenia wojskowego. 
Na przyklad rerze-m z opancerzony- 
mi samochddami palrolowymi Dzik 
armii irackiej sprzedane zostaly 
radmorowskie zestawy przewozne 
radiostacji V350I. Za po&rednic- 
twem Bumaru do Malezji i fndone- 
zji wyeksporlowano nasze radio- 
stacje zamonlowa ne w ich sprz^cie. 
Tak vvic*c naszego sprz^tu uzywaja 
zolnicrze wielu armii na swiecie. 

Red.: Wasz zaklad produkowal tak- 
ze CB-radia, np. Radmor CB-30016. 
Prosz^ powiedziee czy nadal pro- 


Stacja diagnostyezna IR 550A 


dukujecie cos na ten zakres, kto- 
ry ostatnio - chocby ze wzgl^du 
na bardzo popularny kanal 19 CB 
- jest na fali? 

A.S.: W latach 1989-1999, w okresie 
ograniezonego popytu na profe- 
sjonalne radiotelefony, wyprodu- 
kowalismy okolo dziesiqc tysiecy 
radiolelefonow pracujacych w tzw. 
pasmie obywatelskim (27MHz), 
okreslanych potoeznie jako CB- 
-radio. Przeznaczone byty do stoso- 
wania w trakeie imprez sportowych 
i luryslycznych, wycieczek, zabaw 
terenowych itp. Byly to giownie 
urzqdzenia dor^ezne i - w niewiel- 
kiej liezbie - samochodowe. Stuzyly 
one do prowadzenia rozniow na 
odleglosc do 1km. Na poczqtku 
byly to jednokanaiowe urzqdzenia 
3109, a pozniej radiotelefony 40- 
-kanalowe - 30016. Praca na tych 
cz^stotliwo.4ciach nie wymaga uzy- 
skiwania administracyjnej zgody 
na wykorzystanie, slqd alrakcyj- 
nosc tego typu urzadzen. W tej 
chwili do takich celow sq uzywane 
rowniez radiotelefony amatorskie 
PMR, giownie dortjczne, na pasmo 
446MHz. One rowniez nie wyma- 
gajq pozwoien i wnoszenia oplat. 
Obecnie nie produkujemy juz zad- 
nych radiolelefonow dla pasma 
27MHz i nie planujemy w tej chwili 
wrdcic do ich produkeji. Skoneen- 
trovvalismy sie na konstruowaniu 
i produkeji urzqdzeh do profesjo- 
nalnych sieci cywilnych i - przede 
wszystkim - wojskowych. 


Red.: Wszystkie jubileusze skla- 
niajq do podsumowania czasu 
ininionego i vvytyczania piano w 
na przyszlosc. Z przesziosci firma 
moze bye dumna. Ajak widzi Pan 



Urzqdzenie ekspert do wykonywania montazu modeli, prototypow 


i nietypowych blokow 

przyszlosc Radmoru? Jakimi no- 
wymi urzqdzeniami zaskoezyeie 
nas, swoich klientow? 

A.S.: Radmor nadal bedzie sic; roz- 
wijal i oferowal nowoczesne urzq- 
dzenia do Iqcznos'ci profesjonalnej. 
Przy globalizaeji produkeji i swiato- 
wej dominaeji mi^dzynarodowych 
koncernow elektronieznyeh naszq 
silq bedzie zdolnosc do elaslyczne- 
go reagowania na biezqce potrzeby 
klienta i wprowadzanie do ofe ro- 
wan ych systemdw Iqcznosci „funk- 
cji na zyezenie". Dla takich sluzb jak 
Policja, Straz Graniczna czy Straz 
Pozarna mozliwosc adaptaeji sprzi£- 
tu do pojawiajqcych sie nowych za- 
dan moze bye bardzo wazna. Tym 
siuzbom vv najblizszych dniach za- 
proponujemy np. novvy scrambler 
cyfrowy do utajniania korespon- 
deneji wraz z pelnq dost^pnosciq 
do kodow zrodlowych. Oczywiscie 
bedzie my rowniez proponovvac 
nowe rozwiqzania dla wojska. Juz 
od prz)'szlego roku b^dq dostqpne 
dwie nowe radiostacje: szeroko- 
pasmowa dorc^czna radiostaeja so- 
ftwarowa 3505 oraz miniaturowa 
osobista radiostaeja 35010, odpowia- 
dajqce zalozeniom koncepcji „zol- 
nierza XXI wieku". Tc nowe wyroby 
majq duzy potenejal eksportowy. 
Wiazemy z nimi nadziej^ na wzrost 
sprzedazy i pozyskanie srodkovv do 
dalszego rozwoju firmy. 

Red.: Serdecznie dzi^kuj^ za roz- 
mowe. Zyczq Radmorowi realizacji 
wszystkich planow konstrukeyj- 
nych, produkcyjnych i handlo- 
wych, slowcm - dalszego rozwoju! 

Z prezesem zarzqdu, dyrektorem 
generalnym finny Radmor, 
Andrzejem Synowieckim 
rozmawial /Andrzej Janeczek 
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PREZENTACJA 


Transceivery KF 


Najnowszy transceiver firmy Yaesu 


FT-450 - pierwsze wrazenia 


W polowie kwietnia br. u kilku wybranych dostawcow sprz?tu krotkofalar- 
skiego w Stanach Zjednoczonych pojawii si?, bez specjainych zapowiedzi 
i wielkiego rozgtosu, najnowszy trasceiver firmy Yaesu, model o handlo- 
wej nazwie FT-450. Pierwszq oficjalnq prezentacje tego transceivera firma 
Yaesu dokonata przy okazji majowej wystawy krotkofalarskiej Dayton 
Hamvention 2007 w stanie Ohio, czyli miesiqc po ukazaniu si? tego radia 
u niektorych dostawcow. 



FT-450 to $ red nie j klasy stacjo- 
narny transceiver obshigujqcy za- 
kres KF + pasirto 6 m, emisjami AM, 
SSB, FM, DATA (RTTY, PSK). Nadaj- 
nik w modeHi podstawowym do- 
starcza do an tony 100 watovv mocy 
vv pasmach amatorskich zakresu KF 
i vv pasmie 6m przy standardowym 
1 3,8V napiqciu zasilania. 

Tr a n sees v e r d o s t e p n y b i,* d z i e 
vv kilku wersjach, FT-450 to 100VV 
wersja podstawowa bez wevvnetrz- 
nej skrzynki antenowej, ale z moz- 
livvosciq jej zainstalowania. FT* 
-450 AT to wersja zjuz wbudowanq 
wcwn^trznq skrzynkq ant enow 3 
model ATU-450. Si) jeszcze inne 
vversje: FT-450M to wersja z 50- wa- 
towym wzmacniaczem koncovvym, 
FT-450S to wersja z 10-waknvym 
vvzmaeniaczem koncowym vv za- 
kresie KF-owym i 20-watowym 
wzm. koncowym dla pasma 6-me- 
trowego. W konst rukcji FT-450 wi- 
dzi sit* pewne podobienstwo do 
innego transceivera firmy Yaesu, 
FT-2000, ktory mial swoja premiere 
w ubiegiyvrv roku. FT-450 wydaje sie 
bye takim tanszym uzupetnieniem 
linii produkowanych urzqdzeri dla 
radioamatorow. 2 zalozenio jest 
to transceiver staejonarny, ale ze 
wzglqdu na swoje dose male gaba- 
ryty (wymiary prawie identvczne, 
jak 1C-718) moze bye tez wykorzy- 


stywany jako radio do pracy 1 e re- 
no we j. A wiec, na co war to zwrocic 
uvvage vv FT-450? 

Odbiornik 

dla prawdziwego DX-mana 

Dobrq sir one odbiorczq TRX- 
-a potwierdzajq ci krotkofalowcy, 
ktorzy mieli juz. okazji pracowac na 
tym urzad zenith Odbiornik FT-450 
charakteryzuje sit* duzq dynamikq 
i odpornoSciq na sygnaly zakloca- 
jqce. Tor odbiorezy FT-450 zbudo- 
vvany jest vv oparciu o podwdjnq 
s u p er he terody n<» , gd zi e p i er w sza 
czqstotliwoSc posted ni a wynosi 
67,899MHz, natomiast druga 24 kHz. 
Solidnie zb 11 do wane jest wejscie 
tego odbiornika, osmioobvvodowv 
fUtr pasmowy, sktadajqcy sit^ z e le- 
mon tow o wysokiej dobroei, sku- 
teeznie wycina zakl6cenia z poza 
odbieranego pasma. VV ukladzie I p. 
cz. wbudowany jest 1 0k Hz roofing 
filter, zbudowany na czterokwarco- 
wym ukladzie typu MCE 

Uklad drugiej czestotliwosci po- 
sted niej to juz tylko cyfrowa obrob- 
ka sygnatu odbiorezego poprzez 
zastosowanie bardzo wydajnego 
procesora DSP firmv Analog De- 
vices BlackFin model ADSP BF531 
SBSTZ400, ktory taktowany jest az 
400MHz zegarem, Uzytkownicy IC- 


-7000 moga zauwazyc tutaj pewne 
podobienstwo do IC-7000, ktorego 
uklad p.cz. korzysta z bardzo po- 
dobnego procesora DSP tej samej 
firmy, model ADSP BF532. 

Cos, co moze trochq szokowac 
wielu krotkofa lowed w, przyzwy- 
czajonych do tradycyjnych ukta- 
dovv p.cz. i fill row kwarcowych, 
to w las nie ich bra k, nie ma nawet 
miejsca, aby je zain stale wae pozniej 
jako opejt^, ale nie ma to wi^kszego 
znaezenia zaawansowany i wydaj- 
ny uktad DSP w peini to rekom- 
pensuje. Zastosowanie w FT-450 
nowoczesnego i zarazem bardzo 
wydajnego procesora DSP przy- 
czynilo sit^ nie tylko do uzyskania 
d ob ry ch pa ra m e t row odbi o rezy eh, 
lecz w is to in y sposdb ulatwilo er- 
gonomiezne zarzqdzanie wszystki- 
mi funkejami odbiorczymi, jak: IF 
Width, IF Shift, Contour, Digital MR 
czy Motch Filter. W tej kvvestii widzi 
tutaj pewne podobienstwo do 
FT-9000 i F 1-2000. Nie mogq tego 
po wied zi ec u z.y t ko w nicy Ira n see i ve- 
ra FF857D, do kldrych ja rdwniez. 
nalezt^, gdzie za pomocq jednego 
pokr^tla i trzech klawiszy zarzqdza 
si^ kilkudziesi^cioma para met rami 
pracy urzqdzenia. Bardzo dobrze, 
ze w FT-450 inzynierowie /. Yaesu 
zreformowaU ten system. 

Nadajnik FT-450 

S topi e h koncowy torn nadaw- 
czego najnowszego transceivera 
FT-450 jest zblizony konstrukcyjnie 
do FT-2000. Zastosowano w nim 
dwa tranzy story typu MOSFET fir- 
my Mitsubishi, model RD100HHF1, 
ktore pracujq w ukladzie push-pull, 
lak skonstruowany uklad vvzmac- 
niaeza mocy dostareza 100 watovv 
mocy przy standardowym 13,8V 
napiqciu zasilania. 

Ptyta czofowa FT-450 
i duzy wyswietlacz LCD 

Cos, co od razu rzuca sitj w oezy 
i przypada do gustu chyba wszyst- 
kim, kt6rzy widzq to urzqdzenle 
pierwszv raz, to duzy czvtelny wy- 
svvietlacz LCD. Stan own on prawie 
25% povvierzchni catej plyty czolo- 
w^ej transceivera, ana jego ciemnym 
tie dobrze prezentujq sit^ wszyst- 
kie wyswietlane in forma eje i usta- 
wienia pracy urzadzenia. Wielkim 
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Skrzynka antenowa ATU-450 


plusem sq duz.tr, dobrze op i sane dla kontestowcow i milosnikow emi- 
klawisze i pokr«?tla ergonomicznie r>ji SSB, gdyz posiada wbudowany 
umieszczone na ptycie czolowej. 20-sekundowy uklad DVR (Digital 
Ba rd z.o ciekaw y m p o my si e m j es t Voice Record e r ) w d woch ba n ka cli 

graficzne przedsta wienie ustawio- pami^ci, kazdy miesci 10-sekundowe 
ny ch parametrow pracy urzqdzenia nagranie audio. Innq przydatnq i uni- 

na malym schemacie blokowym kalnq Ixmkcjq jest Digital Microphone 
umieszczonym vv prawym gornym Equalizer (QME), cyfrowy equalizer 
rogu wyswietlacza. mikroi’onnwy, ktory pozvvah znacz- 

nie dokladniej dobrac charaklerysly- 
Wewnqtrzna automatyczna k? gtosu do warunkow pracy. i f-450 

skrzynka antenowa ATU-450 ma 500 kom( ' ,!vk P‘' mi v a - kft:rt ' moi - 

na podzidic na 12 osobnych grup. 

Yaesu ATU-450 jest wewrugrznq Szerokose pasma p r z.t* pus z.cz a n ego 
autonuHycznq skrzynkq antcnowq p.cz. realizovvana jest oczy vviscie 
z wlas nq [ 00-ko morkowa pa m i^ciq, vv uklad ztc DS P /. nast ^ p u j q c y m i 

ktora zostala spccjalrue sko nstru- zakresami; dUi SSB (l,8/2,4/3,0kHz), 

ovvana do pracy z tym transceive- dla CW (0,5/ 1,8/2, 4 kHz). VOX zarzq- 
rein. Skrzynka pracujc w caiym za- dzany przez wspomniany juz. ukfad 
kresie pasm amatorskich od 160 do DSP. Mamialny filtr wycinajacy 
l()m ora/, dodalkowo na 6m. Zakres (Notch filter). Wbudowany cnkoder/ 
impedaneji od 16,5 do 15012, zSWR dekoder CTCSS (FM). Wbudowany 
3:1. ATU-450 nie obsluguje anten uklad TCXO, ATT ^OdlVIPO, NB, 
lypu Long Wire. man ualny i automatyczny uklad 

. ARW oraz wide innvch czyni to 

innc CeCity radio bard/o dobrze wyposazonym 

PT-450 oprocz standardowych i p rzygotovvanvm do pracy w kaz- 
funkcji i opcji posiada rownicz spo- dych warunkach i dla opera to row 
ro funkcji stosowanych do iej pory o roznym stopniu zaawansowania. 


Parametry transceivera FT-450 

■ Zakres cz^stotliwoSci: RX: 30kHz do 56MHz/RX; 
TX: 160m do 6m 

■ Mody: CW, AM, LSB, USB, FM 

■ Min. krok strojenia syntezy: 10Hz (CW/ SSB), 
100Hz (AM/FM) 

■ Impedanqa anteny: 50f2, asymetrycznie 

■ Zakres tempera tun od ~40"C do +50°C 

■ StaloSd cz^stodiwosei: ±4 ppm od 1 min. do 60 
min po zalqczeniu (przy 25°C: 1 ppm/ godzin$) 

■ Napi^eie zasilania: 13,8 V DC ±10 % 

■ Fobor prqdu. 1,5 A/RX, 22 A / TX 

■ Wymiary: 229 x 84 x 217 mm 

■ Waga: 3,6 kg 

Nadajnik 

■ Moc wyjiciowa: 100 W przy zasilaniu 13,8 V DC 

■ Rodzaje modulacji: SSB (modulator symetryczny), 
AM (na niskim poziomie mocy), FM (zmienna 
reaktancja) 

■ Maksymalna dewiacja FM: ±5kHz (FM-N: 

± 2,5 kHz) 

■ Emisje falszywe (harmomczne): -50dB 
(l,8~29,7MHz), “70dl3 (50MHz) 

■ Tlumienie fall no£nej SSB: >40dB 

■ Tlumienie drugiej wst^gl bocznej; > 50dB 

■ flasmo audio SSB: < ~6dB od 40UHz do 2600Hz 

■ Imped an eja wejsda mikro f ono wego : od 200 do 
I OkD (nom. 600Q) 

Odbiornik 

■ Uklad odbiomika: Superheterodyna z podwdjnq 
przeraianq 

■ C z^sto ti jwoSci p o 6 re dnie: 67,899MHz, 24 kHz 

■ Czulo&V-SS^^ Q,2f*V/2fM V; 

• 0,2*aV^^ 0,16 

ji\7l mW 25 ^V :.(SS^CVV/AM -^:'i0^dB S/N, FM ^ 
12dB S1NAD) 

m Tlumienie cz/lustrzanej: >80dB (160-lOm), >65dB 
(6m) 

■ Tlumienie p.cz.: >60dB 

■ Selektywno^c (— 6/— 60dl3): SSB/CW: 2,2kHz/4,5kHz; 
AM: 6kllz/2t)kHz; FM-bJ: 9kHz/25kHz; 

■ CW*N: 500I W2,0kHz 

m Moc wyj^ciowa akustyczna: 2,2W (przy 4Dh) 
z 10% znieksz taken 

■ Impedancja wyj^da audio: od 4 do 160 


tylko vv bardziej zaa w a n so wa n y ch 
stacjonarnych transceiverach, co 
czyni go bardzo atrakcyjnym. FT- 
-450 jest dobrze przygotowany dla 
opera Vo row emisji CW, ma wbudo- 
wany klucz elektroniczny, pracu- 
jqcy /. regulowanq szvbkosdq od 4 
do 60 WFM. Regulowana dlugosc 
generowanej kropki i kreski. Opcja 
CW Beacon pozwala automatycz- 
nie nadawac komunikat skladajq- 
cy sie z 118 znakow, ktore mogq 
bye zapisanc vv trzech niczaleznych 
bankach paini^ci oraz wiele innych 
ustawien pracy ernisjq CW, jak: CW 
T/R od 30 do 3000ms, CW Pitch od 
400 do 800Hz, CW Spotting, CW Re- 
verse i wide innych funkcji znanych 
juz opera torom CW. FT-450 b^dzie 
rowniez przydatnym urzqdzentem 
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-czarna) mimo lego, ze do$c dobrze 
prezentuje wyswietlane informacje, 
ale znacznie lepiej by to wyglqdalo, 
gdyby dodano tutaj chociaz dwa 
kolory lub mozliwosc zmiany kolo- 
ru t!a. 

Przejdzmy teraz na ply t<^ tylnq 
transceivera. Duzy wen ty la tor za- 
insta Iowa ny do zewn^trznej obu- 
dowy, mimo lego, ze jest dose cichy 
i nie pracuje podezas pracy octbior- 
nika, to zdecydowanie szpeei vvy- 
giqd. Gniazdo DB-9 do pracy emi- 
sjami cyfrowymi (RTTY, PSK) - wy- 
starezy podlqczyc je tylko prostym 
kablem do komputera bez zadnych 
dodatkowych interfejs6w. Dzisiaj 
lepszym rozwiqzaniem byloby za- 
instalowanie tam zamiasl gniazda 
DB-9 typowego gniazda USB stan- 
dard 2.0, z tej prostej przyezyny, 
coraz wiecej nowych komputerow, 
szczegolnie przenosnych nie ma juz 
gniazda typu DB-9. 

A teraz najbardziej istotna sprawa: 
firma Yaesu nie podaje wnrtosci czte- 
rech najbardziej interesujqcych nas 
paramelrpw, a mianowicie: zakresu 
dynamieznego odbiornika (BDR), za- 
kresu dynamieznego d wu lonowego 
trzeciego rz^du (TMD) oraz punktu 
przechwycenia drugiego i trzeciego 
rzedu (1P3 i IP2). Aby odkryc le ta- 
jemniee, pozostaje nam zaczekac na 
oficjalne wyniki pomiarow w labo- 
ratorium ARRL, na ktoryeh stoly juz 
niebawem trafi to radio. 

Roman Hennig SQ2RH 


Transceivery KF 


Cena i dost^pnosc 

Na zakonezenie nalezy tez wspo- 
mniec o cenie tego urzqdzenia. Na 
rynku amerykanskim FT-450 mozna 
kupic za okolo 1000 USD. Koszt 
zakupu wewnetrznej skrzynki an- 
tenowej ATU-450 to dodatkowy 
wydatek okolo 1 60 USD. W Polsce 
u jedynego autoryzowanego przed- 
stawiciela finny Yaesu, kilka pierw- 
szyeh sztuk FT-450 spodziewac sit? 
mozna na poczqlku sierpnia br. Sza- 
cunkowa cena brut to okolo 3500 zl. 

Wady 

Na pierwszy rzut oka nie na to 
nie wskazuje, a jednak. Mimo tego, 
ze FT-450 jest bardzo prosty w ob- 
sludze, posiada dose dobrze rozpla- 
nowane i ergonomieznie ustawione 
klawiszc i galki, to jedna, ta najwaz- 
niejsza, vvydaje sic^ bye troch^ za 
mala. Mown tutaj o galce VFO albo, 
jak kto vvoli DDS-a. Zdecydowanie 
moglaby bye vvic;ksza i miec nieco 
glt?bszy otvvor na palec wskazujqcy, 
co znacznie poprawitoby opero- 
wanie niq. Druga sprawa to kolo- 
ryslyka wyswietlacza LCD (bialo- 


ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 

05-850 Ozarow Maz., Jawczyce, ul. Poznariska 64 
tei. 022 722 35 00, faks 022 722 29 95 
e-mail: alan@alan.pl, www.alan.pl 

Alan 100 plus, znane od lat podstawowe radio CB z rodziny Midlanda, OGOLNE 

doczeka! si^ specjalnej polskiej wersji o nazwie Aian102. Alan 102 jest Zakres czejstotiiwosci 26.960 - 27.400 MHz 

zewnQtrznie nie do odroznienia od poprzednika, jednak kryje poprawione ilosd kanalow 40 AM/FM 

elektrycznie wn^trze. Szczegolny nacisk poiozono na niezawodnosc ra- Kontrola cz$stotiiwo$ci Ptfia tazowa PLL 

dia i zgodnoSc z normami kompatybilnosci elektromagnetycznej i efek- Temperatura pracy -10/+55°C 

tywnoSci wykorzystania pasma. Stara nazwa Alan 100 plus pozostanie Zasilanie 13,8 V 

dla wersji EURO oferujqcej tylko 1W mocy w AM. Natomiast Alan 102 Wymiary zewnejtrzne 190x124x38 mm 

to peine 4W mocy w AM/FM, polska specyfikacja czQStotliwosci, szybki Waga 1 ,2kg 

przeiqcznik kanaidw 9/19, regulacja sily glosu i blokady szumow oraz ODBIORNIK 

wtyk do gniazda zapalniczki na koricu kabli zasilajqcych. System odbioru superheterodyna z podwdjnq przemianq 

czQstotliwo^cl 

CzuioSc 1 ,0 tiV przy 20dB SiNAD 

Moc wyjsciowa audio 4,5W 

NADAJNIK 

Moc wyjsciowa max 4 W przy 13,8 V 

Mudulacja AM: 85% do 95% 

Impedancja wyjsciowa 5011 JL 

•••• ' / : : Tiumienie >60dB dla 10kHz Jg§ 






Mcznosc 


t^cznosc profesjonalna 



W pos/.czegblnyoh wojewbdz- 
Iwacli vvitlac zroznicowano podej- 
scia do pmblemu, zalezy ono glbvv- 
nie od ludzi. ktorzy przygolovvywa- 
li le programy. Budovva infraslruk- 
I n ry spot (H :/a n s l vv; 1 i n (V ) rm a ( :y j n ego 
ma przyezynid sir; do doslppnosei 
using tel ok-o.tn u n ikacyj ny ch i le- 
lein Forma tyczny ch 11 a terenie po- 
szczegolnych vvojevvodztw. Duzc 
srodki iinijne vv skaii kraju moga 
bye zatem wykorzyslane na roz- 
ne sposoby. ale cel wybudownnia 
infrastruktury dostQpowej umozli- 
wi realizaejr; wielu innych zadan. 
h«|cznie ponad pot miliarda euro 
ma bye w pom po wane vv lo dziata- 
nie. jedna z iniejatyw podjal jako 
pierwszy nasz operator narodowy 
TPSA, proponujac gminom. powia- 
tom i wojewodztwom zbudowanie 
sieci swiallovvodowvch - tak na- 
prawdr; uie vviadomo dokad i po co 
gminie taka inwestyeja, bo srodkow 
imijnych mozc wystarezy na 20% 
potrzeb. Co prawda oferta TPS A 
jest alrakcyjna, poniewaz deklaruje 
od 40 do 50% wktadu wlasnego 
do realizovvanej imvestycji. Grainy 
musza wvgospodarowac we wlas- 
nyeli budzetach co najmniej 15% 
na invvestycjQ i to tez vv vvielu przy- 
padkach moze stanowic problem. 

Wiele koncepcji budovvy sieci 
szkieletowych opartych na teclmo- 
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Szansa dla 
gmin, ale i dla 
radiowcow 


Gfosno ostatnio o srodkach unijnych, ktore majg zmienic oblieze 
naszego kraju. RPO (regionalne programy operacyjne), przygo- 
towywane jeszcze za poprzedniej kadeneji rz^du, majq szanse 
na wdrozenie. Urz^dy marszatkowskie wszystkich wojewodztw 
majq juz zatwierdzone RPO i pomimo tego, ze programy rozni^ 
si$ mi^dzy sob^, glowne ich cele i dziafania S3 podobne. Jed- 
nym z dziatan tych programow jest „Budowa infrastruktury spo- 


leczenstwa informacyjnego”. 

logii swiatlowodovvej ma vviclkie 
szanse powodzenia. Jost ciekawv 
projekl firmy CCNET z Xielonej 
Gory, kldry skierowany jest do 
gmin, a opaHv o technologic ra- 
dio we. Nie Ivlko radiowey znajq 
znaezenie kmmmikacji radiovvej 
i jej zalely. Najlepszym przykla- 
dem jost bardzo szvbki rozwoj sieci 
GSM. kldro vv kilka lal zdoininowa- 
Ly rynek lelckomuinkacvjny. Dzis 
lechnologia oferuje mnogosc roz- 
vviqz.an bezprzevvodovvej transmi- 
sji danych, jednak olerla Motomli 
vvvdaje sir; bye najbardziej alrak- 
cyjna do wybudpwania gminnych 
sicci szkieletowych, ktore vv swoim 
zalozepiu ohejmq wszyslkie sole- 
ctwa. a vv nidi szkoly, przedszkola 
OvSrodki kultury. osrodki zdrowia, 
policjp. slraz pozarn<| i inne obiekty 
pod logic adminislracji publieznej, 


lakie jak zaklady komimalno. Taka 
siec bgclzie mogla bye udoslQpnia- 
na indywidualnym odbiorcom na 
zasadach ko mercy jnych. Pozwoli lo 
odci^zyd budzel gminy od koszldvv 
utrzymania lakiej sieci. A vvarlo 
wspomnied, ze lo na gminie bfjgdzie 
ciqzvl obowiqzek utrzymania tych 
sieci przez kolejnych (> Ini. H n do- 
wn 11 io gminnych sieci szkieleto- 
vvych lo polencjalny zarobek dla ra- 
diowcow vv calym kraju. ZaloUj jest 
lo, ze budowa tak ich sieci jest duzo 
lahsza niz budowa sieci swiallo- 
w 0 d o vv e j . Po m i j a j i\c u /.go d n i on i 1 1 
projektowe i budowlane, ktore do- 
lycza technologii swiatlovvodowej, 
grl/.ie kazdy przepusl pod drogq, 
rzekeg moslem lub Lora mi wymaga 
zalatwieia bardzo duzej ilosci po- 
zvvolen, eksperlyz ilp. Technika ra- 
rliovva najczQSciej ogranicza sip do 







uzyakania zgody na posado wienie 
maszlu, czQsto lekkiej konstrukcji 
aluminiowej na budynku juz istnie- 
jqcym i zasilania urzqdzen. Podsu- 
mowujqc: realizujqc budowq sieci 
vv technologii radio we j na pew no 
zbudujemy wiqcej za te same pie- 
niqdze, bo koszt jest nizszy nieinat 
Irzykrolnie. Przcwaga tcchniki ra- 
dio we j jest widoczna od poczgtku, 
oferowana przez producenta (Mo- 
torola) urzqdzenia sprawdzily siq 
juz na calym gwiocie i nie budzq 
wqtpliwosui co do jakosei i moz- 
liwo$ci t ransmisyjnych. Poczqvv- 
szy od WiMax i Canopy poprzez 
ro/AVuyzania MESH bqdzie moz* 
na dosiarczad Ini erne l do kazdego 
rniejsca w gminie (klora oczywiscie 
skorzysta z oferowonego p ro gra- 
in 11 ). Rozwu\ze to problem os tat me j 
rnili, klriry zawsze slanovvH naj- 
wiqk&zy koszt i dlatego nie marny 
do dzi£ odpowledniej infrastruk- 
lury. Jednyrn si owe m, juz za kilka 
la I nie bedzie w Polsce dzieci, kldre 


mnjc| komputery i nie maj l\ dostQpu 
cio sieci global nej. Nie trzeba ws po- 
rn inac , jakie korzysd osiajpiiemy 
wszyscy, jezeli powstanq gminne 
sieci szkieletowe. Poprawa bezpie- 
czcnstwa, realizowana poprzez mo- 
nitoring wizvjny. Promocja region u 
i naplyvv turysldw. DoslQpdo using, 
w tym: bankowych. medycznycb 
czy edukacyjnych. Kozwoj handlu 
i obnizenie kosztovv polqezeh tele- 
fonicznych, kt6re w daiszym ciqgu 
sg dose vvysokie w naszyni kraju. 

Wielkg szunsq dla Polski jest 
vvykorzyslanie lych srodkovv z ko- 
rzyscig dla ogolu. Klos lez j mi si na 
tym zarobic, realizuj^c poszczegdb 
ne elapy dziatart. Miejmy nadziejQ, 
ze bqdq to polscy przedsiQbiorcy 
zwiqzani z tech ui kg radiowq i kom* 
puterowg, 

Jak vv takieh przypadkaclt bywa. 
szanse majq wiqksze projekly oboj- 
mujqce od kilku do kiikudziesigciu 
gin in w wojewddztwie. Z tym, ze 
naiezy painictad o tym. ze potrze- 


by kazdej gminy sg rozne i trzeba 
wziqc je pod uvvagQ na eta pie pro- 
jektowania. Projekly powinny tez 
u w zglgd niac m o zli wo s t b u d o wy 
systemow TETRA, More doskonale 
uzupelnig sieci szkieletowe i po- 
pravvig IgcznoSd sluzb munduro- 
vvych i nicdycznych. Naiezy sob to 
zyczyc, aby jak najvviqcej picniqdzy 
zoslaio vv kraju, choc naiezy mine 
swiadomosd, ze technologie trze- 
ba zak upid na zewngtrz, ale only 
osprztp jest dostqpny u polskich 
producenlow i moze uda sig zatrzv- 
mac w kraju kilku zdolnych polo- 
kow przed ernigraejg jezeli tu bqdg 
mogli v.arobi6 godziwe punngdze. 
Jednyrn slovvem. skorzystad inogg 
wszyscy. ale decyzje jak zwykle 
spoczywajg w r$kach urzqdnikdw 
ad ministr ac j i pa n s t w o w c j . B ra k 
przvgolovvania do ich podejmowa- 
nia jest widoezny po opo^nieniach 
w przygotowaniacJi do podjqcia za- 
dan, ktore z dnia na dzien sq coraz 
wigksze. 


REKLAMA 









TEST 


Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF/UHF 


Wszystko w jednym 


Uruchomienie 


ICQ MJC.--70 00. czesc 1 



Trudno uwierzyc, ze uptyn?Jo juz 10 lat od momentu, gdy QST pierwszy 
raz opubltkowalo recenzj? IC-706, nazywajqc go Jednym z najbardziej 
ekscytujqcych nowych produktow, jaki pokazal si? od lat”. Radio to stalo 
si? wielkim hitem, a (COM ulepszalo koiejnymi wersjami IC-706Mkll i IC- 
706MkllG. Wypuszczona w 1999 r. wersja G miala dodane pasmo 70 cm, 
podniesionq moc na 2m, wstawionq standardowo redukcj? szumow DSP 
i filtr wycinajqcy (notch), a takze kilka innych ulepszeri. W mi?dzy czasie 
ICOM byl zaj?ty, modernizujqc inne typy z linii produkcyjnej, wprowadza- 
j^c w nich DSP i wyszukane formy wyswietlacza. 


Radio wyglqda sofidnie. Ma 
samq wysokosc i szerokosc jak IC- 
706, lecz innq gl^bokosc. Odchy- 
lana na spodzie beleczka pozwaia 
na wygodne us ta wienie radia pod 
kqtem na stole, zas maly glosnik 
i wentylatorek sq na gorze. Przedni 
panel jest odlqczalny i ICOM ofe- 
ruje rozne uchwyty i kable separa- 
cyjne do pracy mobilnej. 

Radio potrzebuje okolo 22 A 
przy 13/SVDC. Dostarczany mi- 
krofon HM-151 jest wtykany do 
jednego z dwoch gniazd modu- 
lowych ™ jedno na dolnym rogu 
przedniego panelu, drugie na tyle 
jednostki glownej (nie mozna jed- 
noczesnie korzystac z dwoch mi- 
krofondw). Gniazdo Phones na 
prawym brzegu przedniego pane- 
lu sluzy dla sluchawek stereo- tub 
monofonicznych, albo dla glosnika 
zewn^trznego, przy wykorzysta- 
niu przelqcznika Speaker/Phones 
za przednim panelem. 

Tylny panel jest podobny do 
znancgo 10706. Si) tarn dwa gniaz- 
da antenowe, jedno dla pasm 160 
do 6 metrdw, drugie dla 2m i 70cm. 
Jest tarn 1/4 calowe gniazdo stereo- 
foniczne dla podlqczenia klucza 
lopatkowego CW (paddle) lub ze- 
wnqtrzncgo urzqdzenia kluczujq- 
cego. Oddzielne gniazda foniczne 
i/8 cala dajq mozliwosc Iqczenia 
CI-V z komputerem (mestely nie 
ma gniazda USB), zewn^trznego 
glosnika i RTTY (kluczowanie FSK 
i PIT). Gniazdo Video jest nowo&- 
dq (o tym dalej). 


Doprowadzilo to w koncu do 
tC-7000. Chociaz TOGO jest podobny 
do '706, to zawiera funkcje z IC- 
756PROIII. ICOM przywidzial 1C- 
7000 jako transceiver mobilny, lecz 
podobnie jak 706 moze bye takze 
wziety do walizki dla DX-pedycji 
i wvjazdow na Polne Dm. Dla wielu 
amator6w posiada wszystko to, co 
ehaj mice i potrzebujq staeji dome* 
wej. 

Przeglqd wtasciwosci 

l C 7000 pokrywa pasma amator- 
skie 160 me trow do 70 cm z wyjqt- 
kiem pasma 1,25 metra. Moc wyj- 
sciowa 100W od 1 60 do 6 met row, 
50 W na 2 metrach i 35 W na 70cm. 
Poza tym radio pracuje na pi^ciu 
kanalach w pasmie 60-metrowvm 
dostepnym w USA i moze nadawac, 
jesli dokladnie dostroic sie do tych 
kanatow. Odbiornik pokrywa za- 
kres od 30kHz do 200MHz oraz 400 
do 470MHz. Mody obejmujq SSB, 
CW, AM, FM i RTTY Dla sluchania 
staeji radiofonicznych i audio TV 


p rze w id zia n o mod sz er o ko pasmo- 
wy WFM. 

Funkcja DSP zawiera wybierafne 
hi try IF, nastawialnq ARW (ACC), 
ogranteznik trzaskow (NB) i reduk- 
tor szumow (NR), przestrajanie sze- 
rokosci pasma (PBT), automatyezny 
filtr wycinajqcy (notch) i dwupunk- 
towy r^eznie sterowany filtr wyci- 
najqcy. Dodatkowo 7000 oferuje 
kluez CW z pamieciq, demodulator 
RTTY i cyfrowq pamiec glosu (vo- 
ice keyer). Funkcje FM obejnuija 
s ka n o wa nie, a u tom a ty c zn e prze - 
s un i t^cie prze m i e n ni ko w e (o f f set) , 
tony subakustyezne, pamieri DTMF 
i inne dob rze znane funkcje. 


Gniazdo ACC, 13-koikowe, po- 
zwaia na wprowadzenie sterowa- 
nia, danych pasma i sygnalow au- 
dio i jest stosowane do modow 
cyfrowych, podiqczenia wzmac- 
niaezy, zewn$trznych dostrajaezy 
lub p rze I q cz n i k 6 w a n t e nowych. 
Dostosowany wtyk ma dolqczony 
krotki wielozylowy przewod eia- 
styezny - (bez lutowania do minia- 
turowych koleczkow). 6-kolkowe 
gniazdo DATA moze bvc wykorzy- 
stywane takze do podiqczenia TNC 
lub karty d£wiqkowcj dla modow 
cyfrowych. 

IC-7000 moze obslugiwad ob- 
wody kluezowania nadajnikiem 
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do 16VDC przy 200mA, Niektdre 
wzmacniaeze wymagajq dodatko~ 
wt'go ukladu kluczowania zwi^k- 
szymi wariosdami cl la unikniecia 
uszkod zcnia przekazn ika . 


chqtniej korzystal z maiego obrazu 
przenosnego telewizora lub od- 
twarzacza DVD, WyjScie widco nie 
daje tak os It ego obrazu jak wy- 
swieVi a c z we w netrzn y. 


nikovv i pracuje w podobny spo- 
sob. S 3 tam przy ci ski dla kazdego 
pasma i powtarzalne naciskanie 
przenosi przez trzy pasmowe rej e- 
stry stosu. Klawiatura ta umozliwia 
takze bczposrednie wprowadzenie 
czi;stoH iwosci. lime przyciski HM- 
151 steruja zwyklymi funkcjami. 

Jak juz wspomniano, transcei- 
ver wyposazony jest w dwa gniaz- 
da mikrofonowe, lecz nie nale- 
zy podkjczac jednoczesnie dwoch 
mikvofonow, Dla stacji domowej 
z mikrofonem bitirkowym lub slu- 
chawkami korzystne jest wlqczenie 
kla wia tu ry z f u nkcj a m i H M -1 51 lub 
n a we t deza kty w owa nie el em e n tu 
mikrofonowego HM -151 i wyko- 
rzystanie reszty jako klawiatury. 

Naciskajqc z przytrzymaniem 
przycisk Mode przelqcza sit; mi<»- 
dzy USB lub LSB, CW lub CW-R 
(odwrotna wst<?ga boczna), RTTY 


Wyswietlacz peten koloru 

Kazdy, kto zapoznawal sit; 
z' 70 U 0 , zachwycal sit; kolorowym 
ekranem wyswietlacza TFT. Jego 
przekqtna to 2,5 cala (okolo 2 cale 
na 1,5 cala). Zanim radio trail to do 
sklcpdw, byly pewne obawy, czy 
tak maty, pokazujqcy tak duzo on- 
tor mac ji wyswietlacz bc*dzie czy- 
telny. Prosiiny spojrz.ec, wielu a ma- 
te r 6 w, wraz ze mnq, jest w takim 
wieku, w ktorym przedmioty wy- 
dajq suj bardzo drobne i musimy 
zaldadac okulary, gdy przystc;puje- 
my do czylania QST 

Obawa ta jest calkiem nieuza* 
sadniona. Wielka rozdzielczosc, 
jasne kolory i doskotiaiy kontrast 
czy nit) wyswietlacz la two czy- 
telny m w roznych warunkach 
oswietlenia i pod roznymi kqtami. 
Znaki sq ostre i kazdy uzytkow- 
nik zlatwo£ciq odczvta na ekranie 
napisy i wykresy. Oczywiseie na 
zewnqtrz w jasny dzien czy tel nose 
wyswietlacza jest mniejsza, lecz 
w normalnych warunkach jest on 
doskonale czy telny. 

Jed no z menu pozwata na zmia- 
tu * charakterystyki wyswietlacza, 
takie jak j as nose i kontrast. Wiek- 
szosO zdjc;c pokazuje do my sine 
czarne tlo z bialymi znakami, lecz 
mozna to zmienic na jasnoniebie- 
skie Ho z bialymi literami lub biale 
Ho z niebieskimi literami. 

Na tylnym panelu znajduje sic;, 
wczesniej wspomniane gniazdo, 
kt 6 re jest analogowym wyjsciem 
wideo. Dla zabawy polqczylem je 
z wejsciem wideo w moim telewi- 
zorze i natychmiast na ekranie po~ 
kazal si^ obraz pola wyswietlacza. 
Chociaz to moze bye uzyteczne 
do prezentaeji, to jednak bedziesz 


Slerowniki i menu 

'7000 wymaga wprawdzie pew- 
nego przystosowania si<; do jego 
uzywania, ale 1 COM ulatwil pract? 
opera t ora, instalujqc na przednim 
panelu m i n i m u m przy ci sko w i d osc 
miejsca na panelu do ich obslugi. 
Wide przydskow jest wielofunk- 
cyjnych, a niekldre menu i n as taw* 
niki zmieniajq sit; w zaleznosd od 
modu pracy. Dla wit;ksz,osd z. nich 
mozna intuicyjnie wyobrazic sobie 
funkcje, lecz. padezas poczatkowej 
pracy warto trzymac podrqcznik 
przy sobie. 

Strojenie gtdwnq galkq jest do- 
brze wyezuwane. Przyciski pasmo 
(BAND) w gdr^ i w d 61 znajdujq sit; 
w naroznikach po prawej st route. 
Nadsnit^cie jednego z nich sprowa- 
dza do ostatnio uzywanej cz^s to- 
ll iwosci na danym pasmie. Rejestr 
stosu cz^*s toll iwosci na kazdy m pa- 
5 m ie ulatwia po Iowa nie na DX na 
roznych pasmach i modach. Powta- 
rzalnie naciskajqc przycisk pasma 
na klawiaturze, przeskakuje sic ko- 
lejno przez subpasma SSB, CW i do 
RTTY z wyborem filtru i innymi 
nastawieniami go to wy mi do pra- 
cy. Tt» mozliwosc I COM zapewnil 
przy korzystaniu z mikrofonu HM- 
- 151 . Klawiatura na mikrofonie jest 
podobna do klawiatury na przed* 
nim panelu duzyeh radioodbior- 


i RTTY-R oraz AM, FM i WFM. Po- 
zostale przyciski wzdluz wyswiet- 
lacza obskigujq: przedwzmacniaez 
i staly tlumik !2d B, slerowanie op- 
cyjnym dostrajaezem antenowym, 
nawigowanie po menu, ogranicz- 
nik trzaskbw (NB), red uk tor szu- 
mow, r*;czny filtr wydnajacy i au- 
toma ty cz ny fillr wvci na j qcv. 

Dla ulatwienia V 000 zachowuje 
etykiety M (menu), S (submenu) 
i G (menu graft czne) z ' 706 . Uklad 
jest nieco prostszy niz w IC- 706 , 
lecz nadal jest tam szesc pozycji 
menu. Menu od Ml do M 3 sterujq 
funkcjami takimi jak wybdr filtru, 
praca z rozdzielemem czt;s toil iwo- 
sci (splitem) i pamiqciami. Menu od 
SI do S 3 obejmuje pomiary, s ka no- 
wan ie, nastawianie panned i inne 
drugorz^dne funkeje. Funkcje SI 
i M 3 zalez£) od wybranego modu. 
Menu grafiezne G 1 -G 3 sluzy do 
okreSlania zakresu pasma, mier- 
nika wielofunkcyjnego i miernika 
WFS (SWR). 

jest tam takze rozbudowane 
menu Set Mode do nas taw tenia 
51 para me trow radio wych. Menu 
szybkiego nastawienia (Quick 
set - QS) zalezy od modu pra- 
cy. Obejmuje ono takie funkcje 
jak wzmocnienie mikrofonowe na 
SSB, szybkosc kluczowania na CW 
i szerokose przesuni^cia (shift) na 
RTTY. 
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TEST 


Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF/UHF 


Funkcje DSP w styfu PRO 

Uzytkownik radia ICOM „PRO" 
jest juz 2 apoznany z funkcjami DSP 
zastosowanymi w odbiorniku IC- 
-7000. Mozna programowac trzy 
szerokosci pasma IF dia kazdego 
modu z szerokosciami pasma wza- 
kresie od 50Hz do 3,6kHz na SSB/ 
CW i do 2,7kHz na RTTY. AM ma 
pasmo 200Hz do 10 kHz, a szeroko- 
sci pasma FM sq ustalone na 15, 10 
i 7kHz. Na SSB i CW mozna wybrac 
mi^dzy os try mi i la god ny mi zbocza- 
mi filtru. Niektdrzy wok) brzmienie 
przy nastawieniu lagodnym, gdyz 
jest ono przyjemniejsze dla ucha 
i pomaga w dzvvonieniu przy CW 
z filtrem wqskopasmowym. 

Koncentryczne galki, na dole po 
levvej stronie, do przestrajania pas- 
ma (PBT) pozwalajq na zaw^zanie 
lub przesuwanie pasma przepusz- 
czania, dla eliminowania sygna- 
16 w interferujqcych. Gdy PBT jest 
uruchomione, to na wyswietlaczu 
vvyskakuje male okienko dla poka- 
zania nastawienia podczas reguiacji 
nastawnikami. 

Au tomatyczny filtr wycinajqcy 
(notch filter - ANF) skutecznie usu- 
wa zaktoeajqce nosne, odsianiajqe 
zqdane sygnalv znajdujqce sit; pod 
nimi. ANF dziala na wielu tonach 
i zmierzyli&my glc^bokosc wycinania 
do 40 dB dla jednego lub dvvoch 
ton6 w i n te rf er u j q cv ch . 

No wo Sc iq w '7000 jest rtjczny 
filtr wydnajijcy (manual notch fil- 
ter - MNP) z dwoma nastavvnymi 
punktami wycinania. Zmierzyli- 
smv gh-'bokosc wycinania 50dB dla 
jednego lub dwoch to now i ponad 
70dB, gdy oba r^czne HK try vvy- 
cinajqee dziala ji) jed noczesnie na 
wybranvm tonie. Po kilku prdbach 
i bl^dach stwierdzilem, ze mogt> 
spowodowac wyskoczenie sygnalu 
ze zgiclku (pile-up) przez usta wie- 
nie punk tow wycinania powyzej 
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Ksztatt tali przy kluczowanie CW z szybkosciq 60 wpm na 14,2MHz 
przy mocy 100W. Gorny przebieg - star klucza, dofny pokazuje dwie 
pierwsze kropki sygnalu. Sq one prawidlowe (nie skrocone) 


i ponizej cz^stotliwoSci pracy. 

Ogranicznik trzaskow (noise 
blanker - NB) jest przeznaczony do 
tlumienia trzaskow powodowanvch 
przez uklad zaplonowy silnika po- 
jazdu, oraz zaklocen impulsowych 
pochodzqcych z sieci energetycznej. 
Pozioni i szerokosc sq nastawialne 
w szerokim zakresie i stwierdzilem 
ze przez wi^kszosc czasu bylo to 
skuteczne. Jak zwykle przy odbio- 
rze silnych sygnalow wyst^puj^ 
jednak znieksztalcenia. 

Reduktor szumow (noise re- 
duction - NR) obniza szum Ha, 
przepuszczaj^c same sygnaly. Cza- 
sami, po wlqczeniu NR, stwierdza- 
lem wystqpowanie znieksztalcen, 
lecz dostosowujqc odpowiednio 
poziom, uzyskiwalo sit; poprawe. 
Zmierzona redukcja szumow wy- 
niosia typo wo maksiin u m 20dB, 
pod ob nie jak to jest w wi^kszosci 
badanych odbiornikow z DSP 

SSB, CW, AM i RTTY maj q po 
trzy nastawienia automat ycznej 
reguiacji wzmocnienia ARW (AGC) 
- szybkij, sredniq i po wo In ip Mo- 
zesz niezaleznie nastawic stala cza- 
su dla kazdego modu vv 13 krokach 
plus wylqczenie (OFF). Przy FM 
ARW jest stala. 

Wrazenia z praGy 

Chociaz pracowalem juz na wie- 
lu radiach ICOM, to l C- 7000 jest 
wystarczajqco rozny, a by w eiqgu 
pierwszych kilku godzin my lie sit; 
przy naciskaniu przyeiskow. Cho- 
ciaz projektant zrobif dobrq robot e, 
grupujac podobne funkcje i zacho- 
wujac podobne sposoby wykonv- 
vvnnia roznych czynnosci, to po- 
trzebne jest nabvde wprawy do ko- 
rzystania z funkcji takich jak PRO. 

Praca CW; usprawnione 
kluczowanie 

Dla pracy CW '7000' zawie- 
ra uklad kluczujqcy 6-60 WPM 
(znaktiw na minutt;) z. czterema 
pami^ciami i kolejnym numerem 
vv zawodach. Zaladowanie pamitjei 
jest meczace, gdyz wvmaga korzy- 
stania z przyeiskow ifunkcyjnych 
i galki strojenia, lecz jak juz raz sie 
zaprogramuje, to jest po sprawie. 
Podrecznik opisuje, jak podlqczyc 
zewnetrznQ klawiature z czterema 
przydskami do nadawania zavvar- 
tosci pami^ci uklad u kluczujacego 
CW (lub fonii), co pozwala na wy- 
korzystywanie ekranu radia dla in- 
nych funkcji. Uklad kluczuj^cy jest 
dose latwy do obslugi, lecz z pew- 
nosciej przydalby sie latwiejszy do- 
step do nastawiania szybkosd (SPE- 
ED). Jest ona nastawiana gleboko 
w menu QS i wymaga nacism^cia 


kilku przyeiskow dla dojscia do 
nastawiania. 

Kluczowanie CW bylo kwestiq 
we wszystkich IC-706 i w rdznym 
stopniu w innych radiach TCOM. 
W modzie semi-break w '706 pierw- 
sza nadawana kropka byla wy- 
raznie skracana. W modzie QSK 
kluczowanie brzmialo jak siekane, 
w szczegdlnoSd powyzej 30 WPM. 
Przegl^d IC-756PROIII donidsl, ze 
ICOM ostateeznie rozwiqzal ten 
problem i jak to pokazano na, IC- 
7000 pracuje takze prawidtowo, 
Jedynq wad^ przy stosowaniu QSK 
jest odglos przeh)czania przekazni- 
ka, lecz przy pracy ze sluchawkamt 
nie ma to znaezenia. 

Praca foniezna; Moze brzmiec 
dobrze, ale.... 

Przy pracy SSB stwierdzilem, ze 
domyslne ustawienie wzmocnienia 
mikrofonu jest wlasciwe, lecz za- 
zwyczaj nalezy zmniejszyc kompre- 
sjc; o kilka kliknitjc galki. I C -7000 ma 
nastawialne szerokosC pasma (trans- 
mit bandwidth - TBW) do nadawa- 
nia, co pierwszy raz mozna bylo 
zobaezye w IC-756PROnL TBW po- 
zwala na nasta wienie szerokosci fil- 
tru n ada w czego SS B z tin m ieni em 
cz^stotliwosci po stronie niskich 
i wysokich to now. Na stronie ni- 
skich tondw do wyboru sq 100, 200, 
300 i 500Hz. Po stronie wysokiej 
jest 2500, 2700, 2800 lub 2900Hz 

- do menu szybkiego dostt*pu M3 
mozna przy pi sac trzy kombinaeje 

- szerokc), sred nit) i wi)sk;). Nasta- 
wienia mi domyslnymi sq: 100/2900, 
300/2700 i 500/25001 Iz. 

Dw6ch opera torow, ktorzy po- 
zyczyli '7000, podawalo raporty 
ziego brzmienia audio na SSB. Inni 
pod a wali dob re raporty. Po kilku 
eksperymentach znaletlismy dwie 
przyezyny. Najpierw - bez niespo- 
dzianki - r<;czny mikrofon HM-151 
jest odpowiednio do pracy mob 11, 
lecz oczekujqc audio hi-fi, powin- 
no korzystac sit; z innego mikro- 
fonu. Zgodnie z ICOM mikrofon 
HM-151 jest przewidziany do pra- 
cy mobilnej i jest zaprojektowany 
z ograniezon^ charakterystykq do 
stiumienia szumow ulicy i wiatru. 
Wyprobo wails my zestaw sluchaw- 
kowy Heil Handi Mic i Traveler 
i otrzymaiiSmy dobre brzmienie. 

Drugq, bardziej istotnq sprawq 
jest wlasciwe nastawienie TBW. 
Stwierdzilismy, ze radio brzmi do- 
brze przy TBW w najszerszym na- 
stawieniu, zas wielu ludzi stwier- 
dzalo, ze nastawienie srednie i wq- 
skie powodowalo, ze audio bylo 
znieksztaicone i szorstkie, tak jak 
przy mowieniu przez kartonowq 
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tube;. Byio to trudne do sluchania 
i nie chcialo si^ tego stosowac przy 
pracy w eterze. 

Regulacja po stronie wysokiej 
powoduje, z god nie z przewidywa- 
niem, brzmienie audio z ogranicze- 
niem. Natomiast po stronie niskiej 
nasta wienie na 300Hz lub 500Hz 
czyni brzmienie „przerywanym". 
Monitor jakosci nadawania nie daje 
prawidiowej odpowiedzi na temat 
brzmienia n a da wan ego glosu. Jesli 
chcesz slyszec, jak w rzeczywistosei 
brzmi twoj gtos, to musisz stuchac 
siebie na drugim udbiorniku. 

Na koniec stosowatem tylko naj- 
szersze nasta wienie TWB i otrzy- 
mywatem dobre raporty audio. Niki 
nie kwestionowal d os ta rezone go 
mikrofonu. Przy moim giosie nie- 
ktorzy stuchacze s^dzili, ze mikro- 
fon Heil brzmial Jepiej, leez inni nie 
stwierdzaii vvi^kszej roznicy, iCOM 
stwierdzil, ze nie planuje /.a j mo wa- 
ll ia sit* sprawq TBW t zaleca stoso- 
ivanie najszerszego nastawienia. 

Na FM z mtkrofonem HM-15‘1 
radio brzmialo bardzo podobnic 
jak inne radia mobilne z mikrofo- 
nem r^cznym. Na AM nmdulacja 
brzmiala nieco slabo. Za pomoc<) 
Lego radia mozna nawi^zac kontakt, 
lecz wez co6 inn ego pod uwag<£, 
jesli giownym twoim zainteresowa- 
niein jest hi-fi. 

RTTY i mody cyfrowe 

Z eh wilt] podhjczenia osprzetu 
(hardware) mozna z latwoscic) sko- 
rzystac: z> modu AFSK RTTY i karty 
dzwi<;kowej, Wymagania FSK RTTY 
sjj nieco bardziej skomplikowane, 
lecz IC-7000 jest do tego przy goto- 
wany. W menu mozna nastawiac 
cztjstotlivvosc MARK, szerokosc 
przesu ni^cia i biegunowosc klu- 
czowania. Elastycznosc filtru IF po- 
zwata na nasta wienie optymalnej 
szerokosct pasma, czi^sto nieco innej 
niz normal nie jest ustalona cl hi opcji 
glosowej i CW. Opera torzy RTTY 
majq mozliwosc skorzystania ze 
specjalnego dwuszczytowego fil- 
tru (twin peak filter - TPF), klorv 
uwydatnia czt;stotliwosci MARK 
i SPACE. 

Podobnie jak "756 PR Glib w IC- 
-7000 wbudowany jest dekoder 
RTTY. Nacisnij DECode i pole po- 
nizej wyswietlanej cz^stotliwosci 
zamienia sit; w miniaturowy ekran 
RTTY. Wyswietlacz tekstowy na 
lewej stronie ma miejsce na szesc 
linii tekstu o dlugosci po 15 zna- 
kow. Na prawej stronie znajduje si^ 
kompaktowy wyswietlacz strojenia 
kompletny z wodospadem, beiecz- 
k<\ wskaznika mark/space i strzal- 
kami strojenia. Jest to bardzo lalwc 


do wykorzystania. Do nadawania 
konieczne jest dotaczenie zewn^trz- 
nego urzqdzenia RTTY. 

Steve Ford, WB81MY, korzvstal 
z "7000 w zawodach CQ WPX RTTY. 
Podczas pracy porownywal we- 
wn^trzny dekoder z popuiarnym 
MMTTY i oprogramowaniem RTTY 
karty cizwi^kowej. VVprawdzie 
wewn^trzny dekoder czasami nie 
mdgl dorownac MMTTY to jednak 
by I zupelnie dobry przy czystvch 
sygnalach. Steve wvsoko ocenil filtr 
dwuszczytowy, stwierdzajqc, ze jest 
on doskonaiy do odbioru svgnalow 
przy silnym QRM. 

Radio oferuje takze prac$ packet 
1200 i 9600 bodow, lecz tych modow 
nie sprawdzalismy. 
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Przypadek najgorszego obrazu widmowego nadajnika IC-7D00 
podczas kluczowania przy badaniu wsteg bocznych. SzybkoSG klu- 
czowania 60 wpm kluczem zewn^lrznym. Rozdzielczosb analizatora 
10Hz, czas odchylania 30 sekund 14,2MHz, 100W PEP 


Inne wlasciwosci 

Przy wylaezonym PBT koncen- 
tryczne gaiki w iewym dolnym rogu 
s<\ stosowane do wybieranta kanaiu 
panned (galka wewn^trzna) i RIT/ 
ATX (galka zewngtrzna). Zakres 
przestrajania RIT wynosi ±9,99 kHz 
z. krokicm po 10Hz. VS ; praktyce sta- 
ram sit; nie korzystac z RIT z dwoch 
powodow. Pierwszym jest to, ze 
nalezy kr^cie i kr^cic ma!q klikajqcq 
galkij dla dostrojenia sit; do stacji, 
ktdra jest odsuni^ta o kilkaset Hz. 
Szybkosc przestrajania moglaby 
bye wieksza lub zakres mniejszy, 
lub cos podobnego. Po drugie, do 
pracy CW i SSB nasta wi a nie RIT 
by toby wygodniejsze na galce we- 
wn^trznej - wystaje on a bardziej 
i jest iatwiejsza do uchwycenia. Bye 
moze ktoregos dnia b^dzie mozna 
przypisac: inne funkcje do gaiki. 

W transceiverze znajduje sie 495 
kanalow pamieci w 5 bankach po 
99 kanalow, 3 pamieci par granic 
skanowania i kanalv wywolawcze 
2nV70cm. Kazda pamit;c zachowtije 
cz^stotliwosc, mod pracy i wybor 
filtru. Wlasciwosci pamieci VHP $q 
opisane ponizej. Zawartosc pamieci 
moze byi! zlatwosciq przcglqdana 
za pomocq ekran u pamieci i mozna 
dodac etykiet^ alfanumeryczn^. 
Ska no wa nie moze bye nasta wione 
na skanowanie w gran i each nasta- 
wionych dwoch czestotliwosci, ska- 
nowanie przez wszystkie pamieci 
lub przez wybrane pamieci. 

„ Frosty analizator pasma w jest 
ulepszony w stosunku do stosowa- 
nego w serii 1C -706 przede wszyst- 
kim z powodu ko loro we go wy- 
swietlacza. Analizator widma w IC- 
7000 jest jakby zminiaturyzowan^ 
wersjq analizatora z "756PROIII. 
Daje on duz^ i mal^ szybkosc prze- 
miatania z krokami od ±10 do 
± 250kHz. Oczekiwalem, ze w szvb- 
kim modzie „jednego przemiata- 


nia" analizator wykona tylko jedno 
szybkie przemiatanic i zatrzyma 
sit;, ale on przechodzi z po wrote m 
na prawo do kontynuowania wo I'- 
ll ego przemiatania po zakohezeniu 
przemi a tan i a szyb kiego. Wola I by m, 
zeby mozna byio nastawic wyko- 
nanie przemiatania i zatrzyma nie 
sit; bez potrz.eby naciskania HLD 
(zatrzymaj) za kazdym razem, gdy 
chct; zrobic zdj^cie. 

Jak pod a no w podrt;czniku, 
odbiornik i funkcje a na I izowania 
pasma korzystaji) z tych samych 
ukiadow odbiorezyeh i „dzwii^k 
przekjezania moze bye irytujacy 
przy sluchaniu". W menu mozna 
wybrac tlumienie lub wy ciszanie 
audio podczas szyb kiego przemia- 
tania, tak wi«*c mozna tego nie sly- 
szec. Podczas zawoddw ARRL DX 
kor/y stale m z analizatora pasma. 
Pomagalo to w lokaiizaeji tloku (pi- 
le-ups) podczas otwarcia i zamknit*- 
da pasma. 

(cutn.) 

Thmuiczi/l: 'Zdzhhnv Bierikowfiki 
SP6LB 





arzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszymi wydarzeniami lipca byty zawody IARU HF World 


SNOHQ. 


Championship z udziatem zespotu 


Podczas tegorocznych wakacji, za sprawq trzech obozow (szkoleniowego w sportach obronnych, organi- 
zowanego przez PZK w Choczewie, ogolnopolskiego Harcerskiego Obozu t^cznosci ZORZA na wyspie 
Wolin i kursu SP9KRT w Harcerskiej Bazie Obozowej „Morena” w Gdansku-Wrzeszczu) kolejna grupa mto- 
dziezy, po zdaniu egzaminu, zdobyta uprawnienia radiooperatora w radiokomunikacji amatorskiej. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Kolejne wyprawy Akademickiego Klubu Radiowo-Turystycznego „Ryjek" SP9KGP 


Ma Doiny Slgsk 

W ( I n i a c h 7-1 0 < : /. e r w c a b r . 
czlonkowie „Ryjka” (jakub SQ7IIJI 
ora/. M a Igor /a la SQ9MCK) vvyrn- 
s/yli na nioplanowanq, sponlanicz- 
n vvyprawQ na Doiny Slqsk. 

„Ro/poc/Qlismy wo czvvarlok 7 
czerwca eatodniowq podr6zq aulo- 
stopom do Zlologo Sloku (rowola- 
cyjna kopalnia /tola), a naslqpnio 
na Przohjcz Sokola, do zaprzyjaz- 
nionogo schroniska Dr/.et. Nastop- 
nego cl niu weszlismy na najvvyz- 
szy szczyt Gdr Sowich, czyli VViol- 
kq Sowc; KCP14 1015 m n.p.m. 
Z ptyknej, odrcmoulowanej wiozy 
znajdujqcej sic* na szczycie provva- 
dzilismy p rzez ponad pot godziny 
vvywolaiiia niestely, z mizernym 
skutkiem. Po zejsciu zo szczyt u. 
czqsciowo wqcI ru jqc, a oz(*sciovv r o 
auloslopom. dptarlismy do kom- 
ploksu VVlodarz. a nasli^pnin do 


schroniska Andrzejowka. Trzeciego 
dnia wyprawy, w soboig z samego 
rana, zostal zdobylv najwyzszy 
szczyt Gdr Kamionnych - Waligb- 
ra KGP19 935 m n.p.m., z klore- 
go, pom imp ataku krvviozerczych 
much, prowadzilismy Iqcznosci. 
Naslgpnio, po przoniosieniu sie 
do zielonego szlaku. dolarlismy 
do spornogo szczytu w Koronio 
Cior Polski. czvli Burnwej KGP23 
553m n.p.m., uznavvanoj przez 
kl ub za najwyzszy szczyt Cior VV’al- 
brzyskich (niektdr/y uvvazaja, ze 
to Chet mice: jo. si najwyzszy). Na 
noclog zeszlismy do VVatbrzycha, 
z ktdrogo uastQpnego dnia vvyru* 
szylismy na oslalni slap wyprawy. 
czvli na Shjxq KGP27 7 18m n.p.m., 
z klbroj pracowalismy clla odmiany 
w bardzo upalnym sioncu. Wvpra- 
wa zakonczvta siq povvrolom, row- 
nioz autostopeni. do Krakowa M . 

W Beskid Nlski 

VV diliach 30 czerwca- 1 lipca 
br. ekipa SP9KGP (Jakub SQ7HJI, 
Malgor/.ala SQ9MCK, Rai n I - josz- 
cze przez cJnvilQ bez znaku oraz 
Marysia bez znaku) /organize wala 
krolka wyprawy w Beskid K'iski. 

..Golem wyprawy bylo zdobycio 
jodnogo z dokuczliwszych szczy- 
tow z Koronv Gor Polski - Lackowej 


KGP'15 997m n.p.m. Wyprawa mia- 
la rozpoczqc siq w sabot q wojsciem 
wicczornym na najwyzszy szczyt 
Beskidn Niskiego, jednak pogoda 
na to nio pozwolita. Naslqpnego 
dnia udalo nam siq dolrzoc slm- 
mym podcjsciem na szczyt l.,a- 
ckowoj. skqd ekipa SP9KGP przez 
jakqs godzinq pracowala na 2m 
(TRX Yeas u PT-90. mot: 50W, an Io- 
na turyslyczna, kierunkowa LPDA 
na pasnia 2m i 70cm ~ wor.sja skla- 
dana, wvk. Lucjan SQ9VIX). Prob- 
lonry z radiem oraz pogoda unio- 
m ozl i w i 1 y | ) row a d zon i o c t a 1 sz y cl i 
lacznosci i dlalogo. splywaj;|c wraz 
z do.szczem, powrdcili^my do sa- 
mochodu, w kldrym spQdzilismy 
roszt(; wyprawy, pod/iwiajijc pi<;k- 
jh: ccrkwio i cmonlarzo Beskidn 
Niskiego”. 


Szlakiem Orlich Gniazd 


W dniach 8—14 lipca 2007 rokn 
cz 1 o n k( ) w i o A ka deni i c ki ego Klubu 
Radiowo-Tu rvsl y cznogo „Rv jek” 
SP9KGP (Jakul) SQ7I1JI. Malgo- 
rzala SQ9MCK i jeden d/ion Ma- 
ciej SQ9XTR) przonnorzali Jui‘q 
K r a k o w sko-Ciz^slocbo w s k q c z e r- 
wonym Szlakiem Orlich Gniazd 
- dlugosc trasv 163km. 

..Wyprawa roxpoczqla siq w Kra- 
kowie na slarej pqlli. autobusowoj 



przy ul. Krowoderskich Zuchow, 
gdzie czerwony szlak ma swoj po- 
czqtek. Podczas wgdrowki pomiq- 
dzy kroplami deszczu zatrzymv- 
walismy siq w celu prowadzenia 
Iqcznosci na wszystkich zamkach 
i slraznicacb znajduj^cych siQ na 
Irasie czerwonego szlaku. Wywo- 
lania prowadzono na pasmach 2in 
i 70cm, zarowno modulacjq FM, jak 
i SSB. Sprzqt: TRX Yaesu FT-817 
i anlena clookolna 5/8 fali 2m/70cm. 
Nieslety, ze wzglqdu na mala ak- 
lyvvnosc stacji log z naszej wypra- 
wy zawiera bardzo nievvielkq liczbq 
lq.cznosci i jeszcze mniejszq liczbq 
n i e p o w t arzal n v c h kores pond on 1 6 w. 
Podczas calej trasy wyprawq mozna 
bylo slodzic na APRS-ie\ 

Zdjqcia z wypravv mozna zoba- 
czyc na slronie internetowej klubu: 
h tip :/lw ww. spl) kgp .org. 

Za miesiqc zamiescimy opis 
przygody z radiem Macieja 
SQ9XTR. 

Zakoiiczenie konkursu Radiowo- 
Turystycznego Akademickiego 
Klubu Radiowo-Turystycznego 
„Ryjek” SP9KGP 

2 I i pea 2007 dobiegta konun 
piorws7.ii odyeja Konkursu Radio- 
wo -I li ry s ty czn ego zo rga nizo wane- 
go przez Akademicki Klub Radio- 
wo-Turyslyczny „Ryjek” SP9KGP. 
W c i <ig u 1 7 l yg.od n i od po w i ed z i 
przesylalo 17 uczeslnikow. Niokld- 
rzy ty 1 ko kilkukrolnie, inni „wal- 
r.zyli” do samego konca. W kazdy 
poniedzialek o godzinie 0:00 UTC 
pojavvialo si q nowe pytanie, skla- 
dajqce siq z czqsci radiowej oraz 
czqSci turystyeznej. Poza uezest- 
nikami konkursu przesylajqcymi 
odpowiedzi na pylania, zanolo- 
walismy (.1 u zq, liczbq kibicovv 
osob sledzqcych przebieg zmagan 
i sprawdzajf.[cych co poniedzialek 
odpowiedzi na pylania z poprzed- 
niego tygoclnia. 

Mainy nadziejq, ze konkurs 
przypadl do gusLu wszystkim bio- 
rqeym vv nim z a row no czynny, jak 
i bierny udzial. W zvvi^zku z lym 
pragniemy juz dzis zaprosic na ko- 
lcjnq. edycjq, kiora rozpocznie siq 
1 pazdziemika 2007 pod adresem 
h Up :/l www. sp 9 kgp . org. Pra wdopo - 
dobnie konkurs bqdzie prowadzo- 
ny w odrobinq iiinej formie - jesz- 
cze nad lym pracujemy i dlatego 
tez prosimy wszystkich zaintere- 
sovvanych o wszelkie uwagi na ten 
temat - trudnogei pytah, czqstolli- 
wosci, z jakq pojawiaiy siq nowe 
pytania, czasu trwania konkursu 
itp. (konkurs@sp 9 kgp .org) . 

Staramy siq rowniez o nowych, 



W spotkaniu uezestniezyl min. Prezes PZK - SP2JMR 


dodalkovvych vvspotorga n i za lord vv— 
sponsorow nagrod... VV lej edycji 
wspolorganizatoraini bvli: Schroni- 
sko na Luboniu Wielkim. Schroni- 
sko na Polanic Kudiacze i YVydaw- 
nictwo Karlograficzno COMPASS 
z Krakowa. Nagrody If) d arm owe 
wee kendo we noclegi vv schroni- 
skach oraz zestavvy wspanialych 
map luryslycznych i pamiqtkowc 
dyplomy. 

A olo ostaleczne vvyniki: 

I miejsce- Aleksnndra Nowak & 
Mich a I Nowak SQliMMN 

II miejsce- Agnieszka Pivvovvar- 
czyk <S: Marcin VVosik SQ51XM 

III miejsce Jerzy Wieczorek 
SPOOJQsk. 

W i mien iu calego klubu 
i ivspbiorgani za tor ow-s p on s o id vv 
skladam najlepsze gratulacje! 

Jakub Milczarck SQ7IIJI 

Piknik w Lipianach 

Czlonkowie radioklubu SPtKZO 
z Broil kiem SP9KWU na cze- 
le zorganizowali vv polowie lipca 
XXII Piknik Klerovvy vv Lipianach. 
VV iniprezie uczestniczylo ponad 
50 osob. Qdbyio sig m.in. wrgcze- 
nie pucharu najstarszemu uczesl- 
nikovvi pikniku SP3HMJ przez bur- 
mislrza, gielda sprzglovva, praca 
stacji okolicznosciovvej SNOLIP. 

Piknik Eierowy Kiubu SP8PKS 
na Haidzie Skainy 

Imprezci towarzyszaca obcho- 
dom Swigtojanskicb Dili Lazisk byl 
Piknik Eierowy Klubu SP9PKS na 
Haidzie Skainy. 

VV dniu 23 czervvea (sobota) juz 
po raz trzeci zostal lam zainsta- 
lowany zeslaw an ten KF i UKF 
oraz sprzgt nadawezy radiostaeji 
klubowej SP9PKS Mikolowskiego 
Klubu Krolkofalowcdw dzialajq- 
cego przv Starostwie Powiatowym 
vv Mikolowie. 

Jacek SP9JCN, prezes 0T-06, oraz sekretarz 
klubu Henryk SP9FHZ wrqczyli dyrektorowi 
KWK Boleslav/ Smiaty, panu Bernardowi 
Bugli, pami^tkov/y proporezyk PZK, wraz ze 
znaezkiem PZK, jako wyraz wdzigcznosci 
za przychylnosc v/obec dziatan i zamierzen 
klubu SP9PKS 



W pikniku uczestniczyli (stoja) od lewej): Janusz SP90ZY, 
SQ9MT0, Henryk SP9FHZ r Krzysztof SP9NRQ; 

Stanislaw SP9QLP, Piotr 


Opera torzy klubu w czasio prze- 
prowadzanycli z lego iniejsca lq.cz- 
nosci uzywali okolicznosciowego 
znaku SN15PKS i propagowali ob- 
chody Swigtojanskicb Dni Lazisk, 
720-lecie micjscowosci Laziska 
oraz przedsigwzigcia proekologicz- 
ne Kopalni ..Bole slaw Smialy”. 

Zainstalowane 4 radioslacje pra- 
cowaly na wszystkich zakresach 
fal, znrowno omisjami analogowy- 
mi. jak i cyfrowynii. VV godzinach 
j)opoludniovvvc:b goscili na pik- 
niku elerowym: dyreklor kopalni, 
przedslavviciele staroslvva. polieji 
povviatowej. Urzgdu Miasla Laziska 
Gome oraz prezes Oddzialu VVoje- 
wod/kiego PZK. VV lelegraficznym 
niejnko skrocio ])rzedslnwiono gos- 
ciom fimkcjonovvanie zainslalowa- 
nego sprzglu oraz itiekldre cieka- 
vvostki z dzialalnosci klubu. Byla 
tez oczvwiscie wspdlna fotografia. 

fako polvvierdzonie przeprowa- 



Marek SP5UAR prowatlzi lacznosci ze stacjami polskimi 


Wizyla go$ci - od lewej Wtodek SP5VIW i Piotr SP5XOV 


pracujg 

w zawodach, przyglgdajq siq drulina Dorota Olszewska, gen. Ry- 
szard Sorokosz, naczelniczka ZHP druhna Teresa Hernik, przewod- 
niczgcy ZHP druh Andrzej Brodzik, wiceminister ON p. Jacek Kotas. 
kciuki sciska Barlek (syn Piotra) i komendantka Gniazda Mazowie- 
ckieyo druhna Ewa Danilowska 


HF1TSR, 3Z1TSR 



4—7sierpnia odbyl 
sip zlol zaglowcmv 
v/ Szczednic. W czosie 
zlolu od '1.08 do 
17.08.2007 pracov/aly 
okolicznokiowc slucjc 
HFITSR, wTrzebiezy 
3Z1TSR oraz SM1TSR 
si Kolohrzegu (sufiks 
„TSR" jesf skrolom od 
, Jhe Tall Ships Races 
2007"). 

'10 lul SP6PAZ i 50 laf 
krolkofalarslwa nu 
Opolszczyznic 
Zarzqd Piuslowskiego 
Klubu Krotkofubwcdw 
SP6PAZ w Opolu oreja- 
niztijc 1-2 wrzesnio (od 
godz. 1 0.00 w sobol? 
do 14.00 v/niedzielo) 
spotkonie okolicznoscio- 
v/c zwiuzane z 50-leciem 
Oddzialu Terenov/ego 
PZK si Opolu i 40-letiem 
Klubu SP6PAZ. Miefsce 
spotkania: Osrodek 
Wypoczynkowy Jowisz, 
46-045 Turawa, ul. 
Spacerowa 6. 

W programic spolkania 
bpdzie wrpaenic 
pucharoiv i dyplomov/ za 
zav/ody z okazji 40-lecia 
SP6PAZ, obchody racznic, 
spotkania lowarzyskie, 
pieczenie kielbasek 
i inne ntrakcje. 


Swiat Radio 


dzoncj iqcznosci kazdy korespon- 
dent, zarbwno z kraju, jak i blizSzej 
lub dalszoj zagranicy, otrzynia oko- 
lic:znosc:iowq kartq QSL. 

Ponad to w dniach 7-8 lipca. 
/. inicjalyvvy Mcnryka SP9FHZ i Mi- 
kolowskiego Klubu Kro l kol’al ow- 
ed vv SP9PKS vv Barze i Pensjonacie 
„Koronka” vv Koniakovvie odbyl 
siq II Piknik Eterowy SP, OK i OM. 
vv klbrym tylko vv piervvszym dniu 
vvziqlp lulzial ponad 50 nadavvcbvv 
z SP i OK. Z lej okazji pracovvata 
okolicznosciowa radiostaeja pod 
znakiem SP9PKS/9. 

ZG PZK reprezentowal Tadeusz 
- SP9IIQJ. a jego relacja znajduje 
sip vv KP 9. 

SPOZHG „waiczyfa” pod 
Grunwaidem 

Od 10 do 15 lipca po raz jedena- 
sty zostala uruehomiona okolicz- 
nosciovva radiostaeja Ogolnopol- 
skiego Harcerskiego Zlolu Grun- 
vvaldzkiego SPOZHG. Obslugq ra- 
diostaeji stanovvili: kierownik -hm 
Marek Ruszczak SP5UAR (klub 
SP5ZRW), operatorzy: Tomasz Bart 
SQ5JRE (klub SP5ZIP), Wiodzi- 
mierz Biczysko SP5VIW (klubv 
SP5ZHG, SP5ZIP i SP5ZRW). Piotr 
Mielnicki SP5XOV (klub SP5ZRW). 


Wrzesien 2007 


Piotr Stanislawski SQ5JRC (klub 
SP5ZHJ) oraz nasluchowiec Kamil 
Dabrowski (klub SP5ZRW). 

Na Pola Grunwaldu dotarto we 
vvtorek rano i po rozstawieniu na- 
miotow i instalacji prowizor\>cznej 
anteny nawiqzano pierwsze Iqcz- 
nosci. 

VV 6rodq zainstalowano inwer- 
tor V (DKK20) oraz GP. Przez caty 
dzien polowa ekipy napravviala 
uszkoclzona radiostaejq FT990 
TRX. a czqsc szukala przyezyny 
awarii vv linii zasilajqcej. VV tym 
czasio Marek i Tomek, vvykorzyslu- 
jac rqczny sprzpt UKF, prowadzili 
warszlatv Iqcznosci dla uczeslni- 
kovv zlolu. 

.,Obsluzvlisrny w sumie okolo 
osmiusel harcerzv, a pravvie piqc- 
dziesiatka sposrod Jiich ruiala oka- 
zji’ wykonac svvoja pienvszq szkol- 
iu| Iqcznosd - nndac i uslyszec 
znak klubovvy SP5ZRW/4, podac 
i odebrac raporl i znkonczyc prae§ 
sakramentalnym „7:f‘. Kazda grupa 
otrzymvvvala od nas ad res najbliz- 
szego klubu harcerskiego, LOK lub 
PZK. albo indvvviclualnego krdlko- 
I'alowca. z nan ego z umiejqtnosci 
i cliche! pracy z mlodziezq. Me my 
uadziejQ. ze skorzystajq. a za rok 
na zlocio pojavvi siq kolejne poko- 
lenie operalordvv. 

Czvvartek zapovviadai siq nie- 
co lopiej. Dzien zacz^J isrny od 

syinpalycznego QSO zkosinodro- 
mem Mirnyj. Staeja R50KP pra- 
cujo z okazji 50. rocznicy piervv- 
szego lot u czlovvieka vv kosmos. 
A wieezoreni znbvv udalo s!q zro- 
bic wide ciekavvych lacznosci ze 
stacjami polskimi (mi^dzy inny- 
ini 3Z90ZIM. SNOIPY. SP5ZDH) 
i zagranieznymi (DLOSOP - Sea ol' 
Peace. DL/SP2SWA czv PE1DTU 
z vvvspy T'exel). 

Piqtek. trzynastego, lez nie bvl 
dla nas pechowy. Pomimo kiep- 
skiej propagaeji. udalo siq zrobic 
trochq lacznosci na 80m, vv tvm 
HF50PLU. 3Z100S i HF'IHF. 
VVieczornq prac$ zakonezylismy 
o 19.00 UTC i ijoszlismy spac 
przed ciqzkq sobptq i niedzielq. 

Sobota zaczeia sie bardzo 
vvezesnie - cisza v vv elerze. Naj- 
piervv luz obok nas uroczvsta sesja 
Rady Gminy Grunwald, zaraz po 
niej msza polowa (tez przed naszy- 
mi namiotami), a o 9.00 UTC wv- 
chodzilismv na VVzgorze Pomni- 
kowe zabezpieczac laeznose sluz- 
bowq vvielkiego Apelu Grunwal- 
dzkiego. Po poludniu - oczywiscie 
replika bitwy grunwaldzkiej. Nasz 
sprzet i operatorzy sq vv skladzie 
s 1 u z b r a t o w n i c z o - m e d y c z n y e h 
- start w zawodach IARU opoznia- 


my o dwie i pol godziny. 

W tym saniym czasie dociera- 
jq do nas z milq wizytq Tomek 
SP4GHL, Natalia SQ4ION, Irek 
SP4ICN > a nieco pozniej Lidka 
SQ4SAS i Andrzej SP4SAS. Kiedy 
wipkszosc towarzystwa plotkuje 
przy kawie - Piotr SP5XOV inau- 
guruje pracq w zawodach IARU. 
Zaczynamy na 20 metrach. Sly- 
szalnosc jest dobra - Serbia, Wlo- 
chv, Ukraina. nawel znany wszyst- 
kim Walery UN7MMM z Kazach- 
slanu. Po 90 minutach jest 21 QSO 
i 15 mnozji ikbw, w tym 9 slacji 
HQ. Przechodzim y 11 a 40 met row. 
Kolejne pol lore j godziny przynosi 
tylko 20 Iqoznosci. ale za to 19 
mnoznikdw, w tym 17 od slacji HQ 
(SNQlTQ lez). Po prostu staeje (IQ 
majq lakie moco, ze imiycli prak- 
tyeznie nie slychnc. 

A vv obozowisku ruch. Goscio 
oficjalhi zeszli po bitvvie na kawq 
i zvviedzanie miasteezka zlolovve- 
go. Docierajq rovvniez do nas. Wi- 
ceminister obrony nnrodowej. p. 
Jacek Kotas, dovvddca 1(5 DZ, gen. 
Ryszard Sorokosz, naczelniczka 
ZHP. druhna Teresa Hernik, prze- 
vvod n iczqcv ZHP druh Andrzej 
Brodzik i komendantka Chorqgwi 
VVa r m i n s k o - M a z u r s k i e j . d r u h n a 
Dorota Olszewska ..podglqdajq” 
przez chvvilq naszq walkq w zawo- 
dach. 

Krotka wizyla na 80 metrach 
pokazuje, ze pas mb jest prawie 
marl we. Ale })rzynajmniej udalo 
sir; zrobic na tym pasmie SN01IQ. 
Za to na 10 metrach ruch duzy, co 
skrzqtnie vvykorzystiijemy. Jednak 
vvszyslko. co dobre, kiedy 6 siq koh- 
czv. W naszym przy pa cl ku - ok. 
18.30 UTC. Od tej pory juz tylko 
pojedyneze novve staeje pojavviajq 
siq na pasmach. Dopiero ok. 22.00 
UTC ozyvva pas mo 80 melrdw. 
VValczymy do 02:21 UTC. po 073011 
decydiijemy siq na przerwq do 
siodmej rano czasu lokalnego. 

W niedzielq przesluchujemy 
pasma 20 i 15 melrow, znaczqco 
podnoszac nasz dorobek punklo- 
wy. Lqcznie w zawodach wyko- 
nalismy 162 Iqcznosci i uzyskali- 
smy ponad 80 mnoznikdw. Da to 
pravvdopodobnie ponad 26 tysiqcy 
punklow jirzeliczeniowych i (ze 
wzglqdu na mnozniki) dyplom. 
Biorqc pod uwagq, ze dla wszyst- 
kich poza Piotrem SP5XQV by 1 
to debiui w tych zawodach oraz 
fakt pracy tylko na fonii - start 
uznajemy za udany. Dla nas li- 
cz}^ siq nie tylko to, ze bqdziemy 
miec dyplom. Liczy siq takze fakt 
pokazania vv zawodach IARU oko- 
licznosciovvych staeji harcerskich, 


dajqcych punkty do harcerskich 
dypiomovv w Polsce i skautowego 
dyplomu brytyjskiego. Stacji, bo 
oprdcz nas w zawodach uczestni- 
czyta stacja 3Z100S (klub SP6ZDA 
z Wroclaw! a). 

Martwi nas si aba slyszalnosc 
SNOHQ. Zaliezylismy tq stacjQ 
tylko na 80 i 40 metrach. Dia po- 
rownania DAO HQ „weszta n nam 
do iogu n a 80, 40 i 20 metrach, 
a stacje wqgierska, rumunska 
i francuska - na piqciu pas much. 
Ogolem vv Iogu mamy 24 europej- 
skie stacje HQ, dajqce na piqciu 
pasmach (bez 160 me trow) iqcznie 
73 mnozniki. lch rozktad nie by l 
rdvvnomierny - po 19 stacji HQ na 

00 i 40 metrach, 17 na 20 metrach 

1 tylko 10 na 18 i 8 na 10 metrach. 
Resztq mnoznikdw nadrobilismy 
slrofami. 

W sumie SP0ZHG wykonata 
315 Iqeznosci, w tym ponad 160 ze 
stacjami zagranicznymi. Do najcie* 
kawszych nalozaly: 

™ tqcznosci ze stacjami zlokali- 
zowanymi poza Europe - Jndo- 
nezja (wyspa )awa), Jordanut, 
Kazachstan (m. Aksai), Kirgi- 
stan (m. Biszkek), Kosja (czqsc 
azjatycka - Jekaterynburg i No- 
wosybirsk); 

-~lqczno£ci z narodowymi sta- 
cjami stowarzyszeh krdtkofa- 
larskich Austria, Belgii, Bo4m 
i He reego iv i ny, Czech, Franeji, 
II i s z p a nii, H o i a n d i i , L 1 1 w y, 
Uiksemburga, holvvy, Niemiec, 
Polski, Portugal ii, Rosji, Kumu* 
nii, Serbn, Slowacji, Slowenii, 
Szwa jcarii, Szwecji, tJk rai- 
ny, Wqgier, Wielkiej BryUuiii, 
Wloch; 

-inne Iqczno^ci w Europie - Bia- 
loruS (Minsk), CHorwacja, Esto- 
nia, Finlandia, Hoi an dia (wy- 
spa Texel), Moidowa, Norwegia 
(wyspa Rivas i), Rosja (kosmo- 
drom Mirnyj - 50. rocznica lotu 
{. Gagarina); 

-Iqcznosci z polski mi stacjami 
harcerskimi - 3Z100S (stule- 
cie skautingu), 3Z90ZIM (90 lot 
harcerstwa na Ziemi Przasny- 
skiej), SP5ZDH (HKfc „Pajqk" 
z Otwocka); 

-Iqcznosci z innyrni polskimi sta- 
cjami amatorskimi - HF50PLU 
(50 lat Oddzialu PZK w Lubli- 
nie), SN0IPY (z okazji Mi^dzy- 
narodowego Roku Polar nego). 
Niezaleznie od pracy na radio- 
stacji nasz zespol zabezpieczat 
lugistycznie i programowo czqsc 
przedsiQwziqc zlolu, w tym jego 
najwazniejszq iitiprezq - trady- 
cyjne „Ogniobranie” na kopcu Ja- 
gietly. 


Wyjezdzajqc, obiecalismy sobie, 
ze za rok bqdzie jcszcze iepiej”. 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Inne zdj^cia znajdujqsiq na stro- 
nie www.swiatradio.pl. 

^Latajqca S'Capsula” 

S t o vv a r zy 5 z e n i e C op er n ic u s 
Project zorganizowaio wakacyjny 
konkurs dia wszystkich konslruk- 
torow amatorow, ktorzy chcq, by 
ich konstrukcja poleriala do granir: 
atmosfery. 

Konkurs polega na przygolowa- 
niu projeklu, wykonaniu prototype 
oraz przekazaniu go na vv las nose 
stowarzyszeniu . 

Przedmiotem projektu by la ama~ 
lorska, autorska konstrukcja mogq- 
ca poshizyc jako element kapsuly 
wykorzystywanej vv lotach ba lo- 
ll o vv y c h o rg a n i z o w a n y c h p r ze z , 
s t o w a r zv s ze n i e , n p . u r z 4 d z e n i e 
nadawcze emitujq.ee bikon na okre- 
slonych czqstotliwosciach. 

VVszelkie oficjalne informaeje sq 
umieszczam; na stronic hitpifjco- 
pamicus-project.org. Adres do kore- 
s pond e n cji : ko n t a k l (a) ca pe rn i c u s - 
project.org. 

iiu jest krotkofalowcow w Unii 
Europejskiej? 

Zainieszczona ponizej tabela. 
pochodzqea z marcowej wvst ci- 
vvy i prezentaeji ki dtkofalarstvvo 
w siedzibic Komisji Europejskiej 
w Brukseli, pokazuje, ze na tie 
innycli krajdvv krot .kofalarst wo 
w Polsce jest malo popularne. 
Szkoda, ze vv zestavvieniu zabraklo 
iiczbv aktywnych krotkofatowedw 
vv poszczegtilnych krajach. 

50 - iecie pracy w lerze SP1 JX 

Na tamach SR i KP przyblizy- 
lismy sylvvelki kilku krot kola I ow- 
ed vv, ktdrzy w tym roku obcho- 
dzq jubileusz 50-lecia pracy na 
pasmach amatorskich (uzyskania 
pierwszej iicencji): Zofia Slom- 
czyhska SP5YL, Krzysztof Slom- 
czyhski SP5HS, Tadeusz Raczek 
SP7HT, Edward Mankowski SP2JL, 
Zbigniew Gorgolewki SP21U. 

Za miesiqc do tego zaszczyt- 
nego grona dolqczamy sylwet- 

Andrzej a Wlodarczyka SPlJX 
(ex SP7011, SP7JX, SP1JX/MM) 
z Ustki. 

Zyczymy SPlJX wieie zdrovvia 
i zadowolenia z krotkofalarskiego 
hobby! 

Oczekujemy na kolejne zglosze- 
nia koiegow obchodzqcych 50- le- 
cie praev w terze. 



Tq kart? QSL otrzymajq krbtkofalowcy, ktorzy potwierdzili sty- 
szatnosc przemiennika podezas lotu balonu wypuszczonego 26 
maja przez Stowarzyszenie Copernicus Project (QSL via Maciej 
Jakimiec SP2SGF) 




list* 


Austria 

0EVSV 

6000 

8206 

Belgium 

UBA 

5000 

10 511 

Bulgaria 

BFRA 

4080 

7719 

Croatia 

HRS 

1947 

4443 

Cyprus 

CARS 

206 

766 

Czech 

Republic 

CRC 

5452 

10 251 ; 

Denmark 

E0R 

5000 

5427! 

Estonia 

ERAU 

675 

13441 

Finland 

SRAL 

5500 

5255 

France 

REF 

16 149 

62 886 

Germany 

DARC 

75 195 

82 438 

Great 

Britain 

RSGB 

63 000 

63 552 

Greece 

RAAG 

5000 

11 125 

Hungary 

MRASZ 

5834 

10 076: 

Ireland 

IRTS 

1700 

4209 

Italy 

ARI 

43 273 

58 751 

Latvia 

LRAL 

542 

2294 ! 

Lithuania 

LRMD 1 

800 

3403 

Luxem- 

bourg 

RL 

530 

459 

Malta 

MARL 1 

400 

404 

Nether- 

lands 

| VER0N : 

12 484 

16 334 

Romania 

FRR 

6000 

21 610 

Poland 

PZK 

10 900 

38 157 

Portugal 

REP 

5471 

10 569 

Spain 

URE 

50 200 

43 758 | 

Slovakia 

SARA : 

1800 

5369 1 

Slovania 

ZRS 

2134 

2003! 

Sweden 

SSA 

12 600 

9048; 

European 

Union 

! 347872 

500M 

723; 


731 

476 

529 

438 

269 

532 

921 

502 

1047 

257 

912 

991 

449 

579 

404 

737 

236 

235 

1155 

990 

764 

277 

286 

518 

1147 

335 

1065 

1393 


Vlil Zakopianski Zlot 
Kmtkolalowcow 

VV dniach 28-29 lipca w Gli- 
czarowie Gornym odbyl siq VIII 
Zakopianski Zlot Krotkofalowcdw 
zorganizowany przez Malopolskie 
Stowarzyszenie Kr 6 1 kof a 1 o vv c 6 w 
- Oddziat Terenowv Polskiego 
Zwiazku Krdtkofalowcow w Kra- 
kow ie i Radioklub SP9PTG przy 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 




HF580LP 

W zwiqzku z przypadaj^cym w 2007 roku 580-lecieni nadania praw 
miejskich Przasnyszowi bgdzie pracowata do 30 wrzesnia okolicz- 
nosciowa stacja HF580LP (QSL via SP5XSL). http://www.przasnysz. 
um.gov.pl, http://mdkprzasnysz.pl/strona 


To w a r z v s I w i e Gi m n a s l y c: z n y m 
vv Zakopanem. 

Cos pod a rzem spolkania by I 
ks. proboszcz Szczepan Gacek 
SP9VRJ. 

Podczas sobolniego spolkania 
odbylv sig: egzamin przcd czlon- 
kami komisji egzaminacyjncj UKK, 
pnkaz ft I m 11 o krotkofalurstvvie 
(SP9BW - prezenlacja Krakovvskiej 
Gnipy Ekspedycji Radiovvych), 
ogioszenie wynik6w zuwodow QRP 

0 Memorial Janusza Tvvardzickiego 
SP9DT oraz vvvnikdvv zavvodow SP 
Yl, Con lost za 2007. W niodzielg 
byla odprawiona uroc/ysla msza 
swigta z udziaiem krolkofalovvcdvv. 
a nastgpnie odbyl sig obiad jn'/y go- 
to vvany przez gospodarza SP9VKJ 

1 zvviodzanio okolic. Przez caly 
czas pracowala radiostaeja SN0GG 
-szozegdty za miesiqc. 


StreSy WAZ - specjalistyczny 
serwis Hamatlasu 


Dyplom WAZ [Worked All Zo- 
nos) zostal ustauowiony w 1934 
roku i jest wy daw any w lieznych 
kategoriach do dzis. Ola celovv dy- 
plomu swiat zostal podzielony na 
40 si red*. Podzial ten prz-edstawia 
historyezna mapa z 1947 roku. 

Z uptywem czasu procesy po- 
lilyczne oraz precyzowanie kry- 
teridw definiowania Jednostek 
DXCC powodowaly szereg zmian 
w przynaleznosci okreslonych ob- 


szarow do stref, a takze wplywaly 
na zmiany przebiegu granic mig- 
dzy strefami. 

Szczegolowy regulamin dyplo- 
niu WAZ znajduje sig lu: WWW. 
cq-amolour-rcidio.com/ivazlisthtn]. 

VVykaz Stref zaktualizowany 
i poprawiony w wvniku naszej 
wielomiesigcznej wspolnej praey 
z Award Manager em N5FG (Kloy^- 
dein Gcraldem), zostal opubliko- 
wanv 1 maja 2007 roku. 

Serwis Strefv WAZ [ivww.waz. 
hamatlas.eu) zawiera mapg swiata 
z podzialem na strefv, mapy po- 
szczegdlnych konlynentow oraz re- 
gionow (np. Amervkn Srodkovva); 
w obszarach vvymagajqcych spre- 
cyzovvania (np. strefv 2 i 4. slrcfy 
w Rpsji i Chinach), to zbiory map 
sq uzupetniane mapami szczegdlo- 
vvego przebiegu granic stref. 

Mozliwc jest vvyszukiwanic stref 
rozniaitymi metodami: kliknigcie 
na aklywna mapg swiata, wybranie 
numeru strefv. wybranie prefiksu 
Jednostki DXCC (bib obszaru) czy 
jej nazwy z lisly. Doslgpne sq takze 
w y k ; \ y.y fed nos l e k vv c: h o cl zqc y c h 
vv skiad poszczegnlnych stref. 

Nie udalo nam sig przekonac 
Komitetu WAZ do uvvzglgdnienin 
naslQjm jqcych lemaldvv: 

Okreslenia zasad i preoyzyjncgo 
vvylyczenia granic morskich slref. 

Zaliczania do dyplomu Iqcz- 
nosci /mm i /am. Obecnie pr/.y 
uzyciu syslenui GPS mozna bar- 
dzo precvzyjnie okrcslic poiozenie 
slacji. Zwlaszcza ze niejasne jesl 
keyterium uznawania Iqcznosci /m 
vv przypadku vvod srodladovvych 
(zatok, jezior czy rzek), przez More 
przebiegaja gran ice panstvvovve tub 
gran ice slref. 

Najislotniejszy problem to brak 
zgocly Komitetu na opublikowanie 
1 10 we j oficjalnej mapy slref a vv re- 
zultacie konieeznose posilkowania 
sig nadal antyeznq mapq az z 1947 
roku. 

Mapa la nie odzvvierciedla juz 
aktualnego przebiegu granic poli- 
tycznych, ksztaltovv i nazvv panstw 
a co za tym idzie posiada blgdnie 
naniesione granice slref. Czgsc tych 
blgdow istnieje od jej poczqtku. nie 
przedstawiajqc prawdziwego stanu 
nawet z roku 1947. 

Pozosta wienie starej mapy wy- 
woluje povvazny skutek w postaci 
rozbieznosci miqd.zy oficjabiq mapa 
a oficjalnym wykazem stref. Wy- 
nikajace stad blgdy sq powielane 
i rozpowszechniane jirzez roznych 
wydawcovv map. Zas dokladnosc 
tej mapy - gdy najmniejsze Jed- 
noslki DXCC maja powierzchnig 
ponizej 0,01 km 2 - jest zadna! 


W zvviqzkn z tym w dziale „Blg- 
dv vv WAZ” zomieszczone sq infor- 
maeje o blgdach i niedoktadnos- 
ciach na oficjalnej mapie (oraz ich 
korekta). Najwazn i e jsze z nich to: 

Blgdne wytyezenie granic stref 
16 i 17. 

Blgdne zakwalifikowanie do 
strefy 17 obszaru rozciqgajqoego 
sig az do Bieguna Poinocnego. 

Blgdnie wyrysowana granica 
slref 19 i 25, bgdqca konsekwenojq 
stanu granieznego sprzed II Wojny 
Swiatowej, migdzy dwezesnym 
ZSRR a Japoniq. 

Granica migdzy slrefami 27 a 31 
nieprawidlowo narysowana jest 
w linii pjostej, oraz inne. 

Darek SP6NVK 

Akoja laio SP9KRT- Morena 
2007 

W tym roku kierowniclwo klu- 
bu SP9KRT z przyezyn organiza- 
cyjnych musialo zmienic lermin 
szkolenia krolkofalowcnvv p rag- 
nqcycb p i*xy s I qp i Y: do egzaminu 
n a „ S vv i a d e t : t vv o Ra d ioo p e r a t o ra ” 
(zsierpnia na czerwic Ij. od 23 do 
30 czorwca jednak przedluzono 
do 4 lipca br). W lalach ubieglych 
szkolenie odbywalo sig na poczql- 
ku miesiqca sierpnia i z lego rocz- 
nego dosvviadczenia mozna uznac, 
zo byl to najwlrisciwszy lermin. 

W roku 2007 zaplanovvano szko- 
lenie pod konieo miesiqca czervvca 
co spovvodovvalo, ze nievviole osdb 
uczeslniczylo w szkoleniu. 

Podobnie jak w lalach ubieglych 
szkolenie leoretyczne i zajgcia 
praktyezne prowadzili koJ. Andrzej 
SP9ADU z Krakovva i Julian SP3PL 
z Poznan ia. 

Pogoda nie byla zbyl laskawa, 
gdyz deszcz nam nicco przeszka- 
dzal, uniemozlivviajqc pro wad ze- 
nie zajgc vv malovvniczym lesie 
HBO - Morena. Poinimo to vvszy- 
scy zdali egzamin przed Komis jq 
IJKE z dobrvmi ocenami i otrzyma- 
li upragnione swiadeclwa. Wspo- 
mng, iz vv dniu przyjazdu komisji 
egzaminacyjnej LIKE pod prze- 
wodniclwem kol. Marka SP51Y1 
z przygotowanymi spravvdzianami 
teslovvymi wamnki pogodowe po- 
prawily sig i wyjrzalo upragnione 
slonce. Bvla to chyba nagroda za 
vvylrvvalosc i wtozony Irud w opa- 
nowaniu nielatvvych tematow eg- 
zaminacyjnych. 

Do egzaminu przystqpifo pigt- 
nascie osob, ale wigkszosc to ko- 
ledzy krotkofalovvcy z okrggn SP2 
ubiegajqcy sig o zmiang kategorii 
licencji. 

Z powodu malej liczbv uezest- 
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SN 5 QBG 28 szczytu Babisj Gory 


Andrzej SP9ADU i nizej podpisany 
SP3PL kilka godzin na rozvvazanie 
co dalej? 

W rezultacie tej dlugiej rozmo- 
wy doszlismy do przekonania, ze 
posiadajac to wieloletnie doswiad- 
czenie w szkoleniu „miodych” 
przyszlvch kmtkofalovvcbw nie 
nalezy nam zaniochac lej pozy- 
lecznej inicjalywy. Tym bardziej, 
ze Andrzej SP9ADU przez vvie- 
le lal rozwijal opracovvanv przez 
siebie program szkolenia, a kldry 
vy ostatnim czasie wspdlnio vve- 
ryfikowal ismy i z ostalnimi uzu- 
pelnieniami stal sig optyraalnym 

p r ogra mem- m a l e rial a m i 

szkoien iowymi umozliYviajqc 
vv nie dlugim czasie opano- 
wnc polrzebnq wiedze. Osta- 
lecznie przekonani jeslesmy, 
iz nalezy nam szukac vvspar- 
c:ia n sponsorow, a vv s/cze- 
golnosci w Polskim Zwiazku 
Kr6tkofalowcbw t klorv ze 
skladek czlonkow przevvi- 
duje dzialalnosc slalulovvq, 
povvinien vvigc bye zaintere- 
sovvany potencjalnym wzro* 
stern czlonkow PZK. 

Postararny s i q spelnii: 
nasz obowiqzek i jako juz 
starzy wiekiem ale mlodzi 
duchem dzialac bgdziemy 
na rzecz popularyzowania 
tej vvspanialej pasji jaka jest 
k r 6 tkofalarst vv o . Ta k vv t a s - 
nie uezyii-szkolili nas star- 
si koledzy zobovviqzujqc do 
kontynuaeji tej vvspanialej 
s z t a f e l y . „ Kr 6 1 ko la 1 a rs t vv o 
rozpoczyna sie w krotkich 
spodniach. a konezv z wqsa- 
mi i dhiga brodq". 

W najblizszvch vvyda- 
niach miesigeznika „Swial 
Radio*’ pojavvia sie informa- 
eje gdzic bqdzie mozliwe do- 
szkolenie-przygotowanie do 
egzaminu na „Swiadectvvo 
Radioopera torn ” . 

Julian SP3PL 


W ramach pracy staeji okolicz- 
nosciowej SN50BG z okazji „50 
rocznicy pierwszych udokumento- 
vvanych iqcznosci krotkofalowcow 
ze szczytu Babiej Gory” odbyta sig 
ekspedycja radiowa na ten szezyt 
czlonkow KL BGK SP9PGB. Termin 
realizaeji wyznaczony byl na 6 lip- 
ca 2007r., czyli dokladnie lak jak 
to bvlo przed 50 laty. Ekipa vv skla- 
dzie: SP9MRY, SQ9FMU i SP9- 
98073-KR-Rafal, pom i mo bardzo 
trudnych warunkow pogodowych 
osiagngla swoj cel. W grupie mial 
bye jeszcze SP9DF, ale zrezygno- 
wal. ze vvzgl gclu na slan zdrowia. 
Szkoda, ale ze wzglgdu na jak sig 
okazalo trudn-e warunki byla to 
decyzja sluszna. 

Praca okolicznosciovvej radiosta- 
cji lerenovvej ze szczytu Bnbiej- 
Diablaka uzyskala vvezosniej zgodg 
dyrekcji Babiogorskiego Parku Naro- 
dovvego i bvla zgloszona do Strazy 
Granicznej, ze wzglgdu na poloze- 
nie szczytu na granicy SP i OM. 

Przeprovvadzono okolo 100 QSG 
vv pas mi e 2m i 80m 

Relacjg SP9MRY z ekspedycji na 
BabiqGorg zamiesciniy za miosiqc. 


RV 16 reduktor napigeia 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaklticeniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzaklbceniowa, uniwersalna 
radiokomunikaeja profesjonalna 


— REKLAMA 


PS 16 przutwofMica Impulsowa 24/I2V 
Izolacja galwaniczna 
radiokomunikaeja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napiec wej^ciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 

Zasilacze samochodowe 1 2-24/1 5-25V 
uniwersalne, wymienne koncowki 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napigeia na zamowienia 




Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 


Szkolenie na Morenie 2007 


nikow szkolenia i nie bilansowanie 
sig wydalkow kol. Ginter Kupka 
SP9ZW organize tor Akcji Moron a 
z klubu SP9KRT stwierdzil: „ze 
nie jest ws-lanie pokry wac kosz- 
Idvv z wlasnej renly i dlatego przez 
najblizszc lala Lego lypu szkolenie 
nie bgdzie na Morenie pro wad zo- 
ne’'. 

NiewqLpli wie tegoroczna ak- 
eja Moreno byla admiriistracyjnie 
slabiej przygotowana jak vv ub. 
roku, grlyz nizej podpisany zmienil 
dostavveg Internetu z Neostrady 
na Netig skutkiem tego nastqpila 
dluga przervva w lqczu. Brak iqcz- 
no^ci lelei*. e-mail spowodovvalo 
konieezno^d przekazania obovviqz- 
kdvv organizacyjiiych jak dawniej 
do klubu SP9KRT. 

VV czasie od 21-25 czerwca 2007 
vv planie klubu SP9KRT byla przy- 
gotowywana wycieczka biisem do 
lYiedrichshafen na HAM RADIO 
2007, a w czasie od 23-30 czerwca 
szkolenie vv Gdansku w HBC) na 
Morenie. /.bieznosc tych terminovv 
tez nie byla bez vvplywu na to co 
in ia lo miojsce na Morenie. 

/. vvieloletnich juz doswiadezen 
stwierdzic nalezy. iz takie ogdlno- 
polskie zgnipowania maj^ce na 
coin doszkolenio i przygotovvanie 
do egzaminu na „Svviarlectwo Ra- 
di ooperalora” sq vvskazane, a gdy 
istniejq odpowiednie warunki 
w okresie letnio-wakacyjnym na- 
wet bardzo polrzebne. 

Pod koniec ubieglego roku 
sw6j akces do szkolenia w 2007r. 
w I-IBO-Morena zglosilo ponad 20 
osob. niestety niewqtpliwie z roz- 
nyeh powodow nie spotkalismy 
.sig na Morenie. VV tym micjscu 
zawiedzionycii pragng przeprosic 
za organizacyjiie zamieszanie i bye: 
moze pewne administracyjne nie- 
doczynnosci ktore sprawily, ze nie 
udalo nam sig w tym roku spotkac 
na Morenie. 

Po zakonezonej „pomyslnie” 
akcji Morcna 2007 vv drodze po- 
wrotnej mielisrny tj. insLruktorzy 
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HOBBY 


Odbiorniki SDR 


Radiowe kiocki XXI wieku (cztjsc 3) 


Oprogramowanie odbiornikow 


W SR 7/07 zostala podana zasada pracy odbiornika SDR oraz detektora 
kwadraturo-probkujqcego Tayloe. Byty takze opisane uktady wg DL7LA 
oraz DM2CQL. W SR 8/07 zamieszczono opis odbiornikow SoftRockS 
i SoftRock40. 


Sercem odbiornika ?. cyfrowq ob- 
robkq sygnalow (COS) jest jego 
oprogramowanie. W konstruk- 
cjach amatorskich jest to przewaz- 
nie oprogramowanie pracujqce na 
komputerze PC i wykorzystujqce 
procesor sygnalowy jego podsvs- 
teinu dzwi?kowego. Opisane dalej 
programy przetwarzajq kwadratu- 
rowy sygnal niskiej czestotliwosci 
(skladajqcy si? z kanaknv: synfazo- 
wego 1 i kwadraturowego Q) i mo- 
gq wspotpracowac z dowolnymi, 
uprzednio zaprezentowanymi ukla- 
da mi odbiornikow i konst rukcjami 
na nich wzorowanymi. Dla ukla- 
ddw uproszczonych dostarczajq- 
cych tyfko jednego kanalu niskiej 
cz?stotliwo$ci zakres przestrajania 
ogranicza si? do polowy cz?stotli* 
wo£d prdbkowania, a wi?c np. dla 
ez?$totliwosd prdbkowania 48 kHz 

- do 24 kHz zamiast ± 24 kHz. 

Dla stand ardowo wyposazonvch 
komputerow maksymalna czqstotli- 
wosc prdbkowania vvynosi 48 kHz, 
niektdre rozvviazania wyzszej ktasy 
pozwaiajq na korzystanie z cz?$to- 
tiiwosci % kHz lub nawet wyzszej, 
co pozwala na poszerzenie zakresu 
przestrajania odbiornika na wskaz- 
niku panoramicznym programu 

- oczvwisde po wymianie til trow 
dolnoprzepustowvch. Stosunko- 
wo tatwym sposobem rozszerzenia 
mozliwosd komputera jest dodanie 
do niego zewn?trznego podsystemu 
dzwi?kowego poiqczonego z kom~ 
puterem za pomocq zlqcza USB. 

Zasada pracy programow COS 

Sygnal wvjsciowy odbiornika, 
o pasmie ograniczonym za pomocq 



przepustowych, jest podawany na 
wejscie linii lub mikrofonowe kom- 
putera. Po wst?pnym wzmocnie- 
niu jest on nast?pnie prdbkowanv 
i przetwarzany na postac cyfrowq ~~ 
mowiqc prosdej, na postac cyfrowq 
przetwarzane sq nie wszystkie jego 
war to so, a jedynie wartukri pobie- 
rane w pewnych odst?pach czasu 
- odst?pach b?dqcych odwrotno$ciq 
wielokmtnie juz w spom inane j cz?- 
stotliwosd prdbkowania. Zgodnie 
z zasadq Nyquista maksymalna cz?~ 
stotliwosc przetwarzanego sygnal u 
ana logo wego nie moze przekra- 
czac polowy czestotlivvosci probko- 
wania (w praktyce nieco mniej ze 
wzgl?du na rozniqcq si? od idea I nie 
prostokqtncj eharakterystyk? pr/e- 
noszenia filtrdw dolnoprzepusto- 
wych), a by z tych probek inozna 
by to prawidlowo odtvvorzvc sygnat 
anatogovvy po zakonczeniu obrobki 
eyfrowej. Nieprzestrzeganie tej za- 
sady powoduje poja wienie si? w sy- 
gnale wyjsdowym niepozqdanych 
produktdw mieszania z ez?stotliwo- 
sciq prdbkowania - w przypadku 
odbioru radio wego odpowiada to 
pojavvieniu si? sygnaldw lustrza- 
nych. Dla lego tez wlasnie koniecz- 
ne jest ograniczenie pasirta sygnalu 
dostarczanego do komputera. Jak 
zauwazyii£my, wszystkie opisane 
poprzednio uktady odbiorcze byly 
wyposazone w til try dolnoprzepu- 
stowe o cz?stotliwosci granicznej 
ok. 24 kHz (a vviec dostosowane 
do cz?$totliwo€ci prdbkowania 48 
kHz). Uzvcie sygnalu kwadraturo- 
wego pozwala na wyeliminowanie 
sygnalow lustrzanych i podwoje- 
nie szerokosci odbieranego zakre- 
su - analogicznie jak to si? dzieje 
w odbiornikach homodynowych 
opartych o fazowq metod? odbioru 
SSB. ' 

Otrzymane na wyjsciu przetwor- 
nika anal ogovvo-cy fro wego probki 
(vv postaci liczb odpowiadajacych 
wartosriom napi?cia) sq zapisywane 
w pamieci i poddane skomplikowa- 
nym przeliczeniom sy mu I ujqcym 
dziatanie filtrdw, wzmacniaczv, de- 
tektorow itp. Na marginesie vvarto 


zauwazyc, ze metody matematycz- 
ne pozwala jq nieraz, na uzyskanie 
lepszych wlasciwosci symulowa- 
nych ukladow, anizeli ich konstruk- 
cje elektroniczne. Mozliwe jest na 
przyklad uzyskanie filtrow o bardzo 
wqskim pasmie przenoszenia nieob- 
ciqzonych niekorzystnym efektem 
^dzwonienia" lub niewzbudzajq- 
cych si? mnoznikdw dob rod. 

Przykladowy schema! blokowy 
programu odbiorczego jest przed- 
stawiony na rys. 1. 

W przyklad zie tym z probek re- 
prezentujqcych przebieg sygnalu 
(napieda) w funkcji czasu - tak jak 
widzietibysmy to na ekranie oscy- 
loskopu - obliczany jest najpierw 
jego rozklad widmowy. Do obliczen 
tych stosuje si? szybkq transformat? 
Fou ri era (ang. Fast Fourier Trans- 
formation; FIT), ktora jest, rndwiqc 
najpro^ciej, dopasowanq do moz- 
iiwosd obliczeniowych komputera 
odmianq klasycznego wzoru Fou- 
riera. Dzi?ki przdiczeniu na postac 
widmowq fillracja sygnalu staje si? 
$prawq pros t<g - wystarczy osla- 
bic sk lad owe o cz?stotliwosciach 
znajdujqcych si? na granicach po- 
zqdanego pasma i wyeliminowac 
sktadowe lezqce dalej poza nim. 
Dokonuje si? tego poprzez prze- 
mnozenie ich przez wspolczynniki 
liczbowe opisujqce charaktcrystyk? 
filtru. Zmiana wlasciwosci filtru 
np. jego szeroko^d pasma wyinaga 
tylko wywoiania z pami?d innego 
z es ta w u w sp6l czy n ni ko w. Oczy- 
wiSde obliczenia te muszq bye wy- 
konywane w sposdb ciqgty, kolejno 
dla wszystkich probek, a nie jedno- 
razovvo. 

W przedstawionym programie 
wspolczynniki filtru sq jeszcze mo- 
dvfikowane z.a pomocq dodatko- 
wych obliczen, tak aby uzyskac 
korekej? charakterystyki amplitu- 
dowo-fazo w e j odbiornika . 

Po od fill rowan in sygnalu w przy- 
kladzie tym sygnal jest ponownie 
przetwarzany z postaci widmowej 
na przebieg czasowy. Jak si? la two 
domy^lid, do tego celu stosowane 
sq wzory odwrotne niz na poczqt- 
ku: tzw. odwrotna transforma ta 
Fourier a (ang. Inverse Fast Fourier 
Transformation; 1FFT). 

Kolejnym etapem obrobki, rep re- 
zentowanym przez nastepny blok 
na schema cie, jest redukeja szumow 
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} (iltr zaporowy wycinajqcy sygnaly 
zakt6cajqce. 

Do odr6znienia sygnalu uzy- 
tecznego od szumu wykorzystuje 
siq w te choice cyfrowej tzw. wta - 
sciwosci autokorelacyjne sygnalu, 
czyli jego podobiehstwo (obliczane 
matematycznie) w kolejnych od- 
cinkach czasowych. Szum bialy, jak 
wiadomo, ma charakter przypad- 
kowy dlatego tez to podobiehstwo 
jest praktycznie r6wne zeru, nato- 
miast w sygnalach uzytecznych np. 
mowy czy emisji cyfrowyeh mozna 
zauwazyl wyst^powanie pewnego 
powtarzajqcego si^ wzorca - czyli 
znacznie wyzszy stopien podobien- 
stwa (an toko relacji) do poprzedniej 
czqSci przcbiegu. 

Kolejnym blokiem jest ukiad 
cyfrowej automatycznej reguiaeji 
wzmocnienia - tutaj ocharaktery- 
styce dopasowanej do wymogow 
odbioru SSB, tzn. o szybkim czasie 
narastania i powolnym opadaniu 
napi^cia reguiaeji. Sygnai steru- 
jqcy jest uzyski wany z detektora 
szczyknvego (vv praktyce pod pro- 
gram u pordwn ujqcego wartosci 
napitfda sygnai u i wykrywajqcego 
jego maksima), a sama regutaeja 
wzmocnienia polega iu\ zmianie 
wspdlezynnika, przez ktory mno- 
zone sq kolcjne wartosci napi$- 
eia sygnalu. W technics cyfrowej 
wzmacniante sygnai u polega na 
mnozeniu wartoSci liczbowych 
jego prdbek przez wspofezynnik 
odpowiadajqcy warto&cs wzmoc- 
nienia. jest on dla wzmacniaczy 
wi^kszy od jednoSci, a dla tlumi- 
kdw - mniejszy od niej. 

Za koficze n i e m p roc es u obrhbki 
cyfrowej jest przetworzenie sygnai u 
na postal ana logo wq vv przetworni- 
ku cy fro wo-a n a logo wym i w przy- 
padku radioodbiornika odtworze- 
nie go przez gtosniki komputera. 

Programy odbioreze muszq oezy- 
vviscie jeszcze zapewnic pewicn 
komfort obslugi, wyswietlanie rue- 
zb^dnych informaeji na ekranie, 
mozliwosc wyboru odbieranej emi- 
sji i wst^gi bocznej, parametrow 
fillrow, odbioru, detekcji, ARW, sifty 
glosu itd., dlatego sq one w prakty- 
ce dose skomplikowane. 

SDRadio 

Bezplatny program SDRadio 
[1, 2, 5] (rys. 2) autorstvva Antonia 
di Bene I2PHD, obecnie dost^pny 
vv wersji 0.99 w postaci samorozpa- 
kowujqcego si^ archiwum sdradio_ 
099.exe, pozwala na odbior emisji 
AM (za pomocq detektora obwied- 
ni lub sy nchr oniezne go - przyeisk 
ECSS), SSB zdolnq lub gorn^ wst«»- 
gq bocznq, CW oraz modulacji FM. 


Jest on wyposazony we vvskaznik 
panoramiezny, wskainik sily sy- 
gnai u i odchyfki fazy. Srodkowa 
cz^siotliwosc odbioru (wyswietlana 
na wskazniku panoramiezny m), 
zalezna od uzytego ukiad u odbior- 
nika, moze bye wpisywana w pasku 
powvzej wskaznika panoramiezne- 
go. Program moze wspolpracowac 
z dowolnymi odbiornikami dostar- 
czajqcymi sygnalow kwadraturo- 
wych, a wiqc w szczegolnosci z od- 
biornikami SoftRock i konstrukeja- 
mi opracowanymi dla miesi^eznika 
„Funkamateur" a takze z odbior- 
nikiem DTR1 firmy Sat-Schneider. 
W przypadkubiqdnego podlqczenia 
sygnalow wyjsciowych z odbiorni- 
ka do kanaiow lew ego i p raw ego 
komputera (co powoduje odwr6- 
cenie skali cz^stotliwosci i wst^gi 
bocznej na wskazniku ~ najtatwiej 
spra wdzic to, pordwnujqc ze ska- 
lc) dowolnego innego odbiornika) 
mozna zamienic p rzyporzqdko wa- 
il ie kanal6w w konhguracji pro- 
gram u (pozyeja Options vv pasku 
ponad wskaZnikiem). Kompensacji 
odchylek symetrii kanaiow I i Q 
dokonuje siq rdwniez poprzez jego 
konfiguracj^. 

SDRadio jest wyposazone w eli- 
minator szumow (przyeisk „De- 
noiser") i regulator wzmocnienia 
w postaci suwaka na ekranie ACC 
Gain"). Z trzech progdw reakcji eli- 
minatora vv przeci^tnych warun- 
kach wystarczal najnizszy z nich 
a pozostale powodowaly pogorsze- 
nie zrozumialosci lub nawet vvytiu- 
mienie sygnalu uzytecznego. jest to 
oczyvviscie zalezne od warn nkow 
odbioru i w miarq potrzebv nalczy 
wyprobowac, kt6ry stopien zapevv- 
nia op ty malm] jakosc odbioru. 

Na pozytywnq ocene zasluguja 
ciekawa szata grafiezna programu 
i mozliwosc dostrajania sicj do wy- 
branej staeji za poniocq myszy na 
wskazniku pan ora m i cz ny in , ana- 
logicznie jak w programach komu- 
nikacyjnych PSK31 i innych emisji 
cyfrowyeh. jasnoniebieski pionowy 
pasek przedstawiajqcy pasmo prze- 
noszenia m.cz. odbiornika moze 
bye przeciqgany bezposrednio na 
wskazniku lub za pomocq suwaka 
znajdujqcego si^ powyzej niego, ale 
cz^stotliwosc odbioru moze bye tez 
wybrana przez nadsniecie myszs) 
dowolnego miejsca na wskazniku. 

Szerokosc odbieranego pasma 
jest regulowana poprzez umiesz- 
czenie wskaznika myszy na granicy 
piono wego paska i przeci^gniecie 
jej vv pozejdanym kierunku. Pozwa- 
la to np. na zaw^zenie pasma przy 
odbiorze telegrafii. Po najechaniu 
myszq na granice paska wyswie- 
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tlana jest informa eja o gornej i doi- 
ng j cz^slotli wosci granieznej lub 
szerokosci pasma w zaleznosci od 
rodzaju emisji. Cz^stotliwo^d filtru 
mog£| bye zmieniane w szerokich 
granicach. 

Ponizej wskaznika znajduja si^ 
przyeiski sluz^ce do wyboru szero- 
kosci podzakresu wyswiellanego na 
wskazniku panoramieznym (3-48 
kHz) i strzalki przecyzera pozwala- 
jijeego na doshrojenie do odbie- 
ranej staeji z dokladnosciq do I Hz, 
co przy odbiorze staeji SSB me jest 
konieezne, ale pomaga w dostro- 
jemu sit^ do zakresu chwytania de- 
tektora sy n ch ro n iczn ego . De tek to r 
synchYonkrzny programu pozwala 
takze na dostateeznie dobry odbibr 
emisji SSB, ale oczyvvi^cie pasmo 
przenoszenia jest dwukrotnie szer- 
sze (jak dla dwuw$t$gowej modu- 
lacji amplitudy) - pr6be przepro- 
wadzono jedynie dla sprawdzenia 
jakosci detektora. 

Pi o no we suwaki znajduj^ce siq 
po prawej i Iewej stronie wskaznika 
pa no ram iczn ego sluzq do przesu- 
wania i rozei^gania skali poziomu 
sygnalu na ekranie. 

Czulosc odbiornika i maksy- 
malny poziom sily glosu mozna 
skorygowac vv mikserze Windows 
- war to poekperymentowac: z je- 
go ustawienianu, aby jak najlepiej 
wykorzystac mozliwosci odbiorni- 
ka. Uwaga ta doty czy oczywiscie 
i wszystkich pozostalych progra- 
raow, 

Do wlqczenia odbiornika sluzy 
przyeisk „RX' r a do wy Iqczenia „St. 
by". 

Instalacja SDRadio przebiega 
szybko i bezproblemovvo, a w cza- 
sie jego pracy nie zaobserwo wa- 
ne zaci^c i innych niekorzystnych 
efektovv poza jednym przypad- 
kiem - gdy inny program jak np. 
odtwarzacz Windows probowal 
rownolegie korzystac z tego samego 
podsystemu dzwiekowego. 

Program zainstalowany na jed- 
nym z koinputer6w - sq to tylko 
dwa pliki SDRadio.exe i SDRadPX. 
dll - zostal na probe skopiowany na 
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Uteratura i adresy 
intoruetowe 

[1] vnwovenksignuls. 
com - w’tryna Alfredo di 
Bcno I2PHD, programy 
SDRadio, Winrad i inne. 

[2] vrwvr.sdrfldio.org 

- v/ilryna Alfredo di 
Bcno I2PHD, programy 
SDRodio, Winred i inne. 

[3] VAYvr.dxallos.com/ 
rocky -witryna VE3NEA, 
program Rocky. 

[4] VAYvr.mOkgk. 
co.uk/sdr/inclex.plip 

- v/ilryna MOKGK, 
program KGKSDR. 

[5] (f Amoteurfunk 
2007" doroezny numcr 
speciality wydav/niclwn 
VTH z dyskiem CD. 

[6] l( ZukunftsVodinilc 
furs Shack", Marlin 
Klaper HB9ARK, CQ/DL 
10/2003, sir. 698. 

[7] Winrad_UG.pdf 

- instrukeia do progro- 
mu Winrod autorstwa 
I2PHD. 

[8] wvAv.flex-radio. 
coin/dovrnloads.hlm#Po- 
werSDR 

[9] wvAv.gBjcf.dyndns. 
org/g8jcfsdr_drll/g8jc- 
fsdr_down!oad.hlm 
[10jf6cte.froc.fr 

[1 1 ] wwv/.nilehawk. 

com/sm5bsz/linuxdsp/ 

linroot.htm 

[1 2] wYAv.rfspcce. 
com/sdrl 4.html 

[13] krzyszlof.dabrow- 
ski@brz.gv.nt - adres 
elektroniezny autora 
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elektroniezny dysk USB (paluszek 
USB; ang. pen drive) i uruchomio- 
ny na innym bezposrednio z nie- 
go. Oznacza to, ze instalacja nie 
umieszcza zadnych dodatkowych 
plikow w katalogach system ovvych 
Windows. 

Niestety SDRadio nie pozwala 
na nagrywanie odbieranego sygna- 
lu na twardym dyskn i odtwarzanie 
plikbw dzwiqkowyeh WAV, jak to 
jest mozliwe w innych dalej wymie- 
nionych programaeh. 

Winrad i Llnrac! 

Program Winrad tego samego 
autora [1, 2, 51 (rys. 3) Iqczy w sobie 
mozliwosci opisanego poprzednio 
SDRadio i program u sluzacego do 
analizy sygnalow Spec l ran. Jego 
waznq cechq charaktcrysiyczna jest 
ciekawa powierzchnia obslugi i jej 
prostota. Jest on wyposazony we 
wskaznik wodospadowy znany np. 
z program 6 w komunikacyjnych 
dla emisji PSK31 i wskaznik pano- 
ramiezny widma. U dolu ekranu 
widoczna jest charakterystyka fil- 
tru, kt6ra moze bye modyfikowana 
przez przeciqganie za pomocq my- 
szy. Minimalna wymagana przez 
Winrad rozdzielczosc obrazu na 
ekranie wynosi 1024 x 768 punktow. 
Program moze pracowac w srodo- 
wiskach Windows od 98SE wzwyz 
i jest dostosowany do odbioru emi- 
sji SSB (LSB i USB) oraz CW, ale 
brakuje w nim detektora synchro- 
nieznego AM. Rdwniez i tutaj moz- 
na dokonac zamiany kanalow lub 
korzystac tylko z jednego z nich 
przy ograniezonym zakresie odbio- 
ru. Pozwala on lakze na korzystanie 
z uprzednio zarejestrowanych pli- 
kow WAV. 


W zaleznosci od mozliwosci 
sprzqtowych w konfiguraeji progra- 
mu mozna wybrac czqstolliwosci 
probkowania nawet do 192 kHz. 

Wlejczenie programowego eli- 
minatora szumdw o ply n nie re- 
gulowanych parametrach pozwa- 
la na popra wienie z.ro/.uminlosei 
odbioru, ale nalezy uzywac go 
z rozmyslem poniewaz przy braku 
szumow efekl moze bye wprost 
przeciwny. Dodatkowy filtr wq- 
skopasmowy sluzy do popra wy 
jakosci odbioru sygnalow lelegra- 
ficznych, a jego funkeja odpowiada 
dzialaniu analogowego mnoznika 
dobrpei. W przcciwienstwie jednak 
do ukladu analogowego nie wystq- 
puje wnim niebezpteczenstwo sa- 
mowzbudzenia. VV trakeie odbioru 
telegrafii iizytkownik moze rowniez 
korzystac z automatyeznego doslro- 
jenia ARCz (przyeisk AFC). 

Winrad jest wzorowany na 
progratnie Linrad fi t] autorstwa 


SM5BSZ, pracujqcym w srodowi- 
sku Linuksa> ale oferuje lylko cz^sc 
jego funkcjonalnosci. Podobnie jak 
SDRadio jest on dostc^pny bezplal- 
nie. Dodatkowe biblioteki ExllO_ 
SDK14.dll iSDR14X.dll (instalo wa- 
ne za pomocc] pliku Register.bat) 
s i\ polrzebne lylko w przy pad ku 
korzystania z odbiornika SDR-14 
[12] - w miejsee fabryeznego pro- 
gram u Spec Ira Vue - i nie trzeba 
icli instalowac w pozostalych pr/.y- 
padkach (SDR-14 jesl podlqczany 
do komputera przez zlqcze USB 
i dla tego wymaga dodalkowego 
sterownika). 

Rocky 

Bezplalny, opracowany przez 
VE3NEA, Rocky [3] byl poczqtkowo 
przewidziany dla odbiornika Soft- 
Rock40, ale jego zakres zastosowan 
nie ogranicza sit? oczywiScie lylko 
do niego. Pracuje w srodowiskach 
Windows ME, 2000 i XP i wymaga 
procesora o cz^stotliwosci zegaro- 
wej od 1 GHz wzwyz. Jego ciekawq 
cechq charakterystyczna jest auto- 
matyezna regulacja rownowagi ka- 
naldw I i Q dokonywana w trakeie 
odbioru (do uruchomicnia sluzy 
menu Tools/IQ Balance). Dodatko- 
wo do typowego wskaznika pano- 
ramieznego jest on wyposazony 
we wskaznik wodospadowy o du- 
zcj rozdzielczosci i regulowanym 
(w konfiguraeji) kontrascie. Odbie- 
rane sygnaly (w pelnym paSmie 
±24 kHz lub tylko dla wybranej 
staeji) mogq bye nagrywane w for- 
macie WAV i odtwarzane w poz- 
niejszym momencie jednorazowo 
lub wielokrotnie w pelli. Strojenie 
odbiornika odbywa sie za pomocq 
klawiszy slrzalek, wskazywania 
myszq, przeciqgania skali lub kolka 
myszy z krokiem 12, 60 lub 300 Hz. 
Do wyboru kroku sluzq klawisze 
stron. 
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Szerokosc pasma sygnalu aku- 
stycznego wskazuje pasek umiesz- 
czony ponizej wskaznika panora- 
micznego. Jej zmiana nast^puje za 
pomocq przeciqgania myszq dolnej 
lub gornej granicy paska. Zakres 
przestrajania jest wqzszy anizeli 
w SDRadio i wynosi 150-500 Hz dla 
dolnej i 1500-2850 Hz dla gornej 
granicy w stosunku do (wytlumio- 
nej) nosnej przy odbiorze SSB. Dla 
telegrafii szerokosc pasma jest regu- 
lowana w zakresie 20-600 Hz. 

Czqstotllwosc srodkowa skali jest 
podawana w konfiguracji programu 
i wyswie liana w pasku narz^dzio- 
wym powyzej wskaznika. W tym 
samym pasku znajduje sit; symbol 
wyboru emisji (CW, LSB i USB), 
symbol magnetofonu wy wolujney 
menu nagrywania i odtwarzania 
sygnalow, przolqcznik wskaznika 
z panoramicznego na wodospadb- 
wy i odwrotnie, suwak regulacji 
sily glosu ze wskaznikiem przeste- 
rowania (prostokqcik zaswieca sit; 
wdwczas na czerwono), przycisk 
wlqczenia ARVV, suwak sluzqcy do 
zmiany mzd/.ielezosei wskaznika 
oraz miernik sily odbioru. Przycisk 
znajdujqcy sit; po lewej slronie pa- 
ska sluzy do wlqczenia odbioru. 

Po najechaniu myszq na wiek- 
szosc elementovv obslugi vvyswie- 
tlajq sit; chmurki / dodatkowymi 
informacjami. 

Maska konfLguracyjna (menu 
„Vi e vv/S e t tings/' ) pozwala na wy- 
bdr srodkowej cz^stotliwoSci ska- 
li, czt;sU>tliwost’i probkowania (48, 
96 kHz), para me trow filtru, ton li 
dudnieniowego CVV oraz zamiarig 
kanalow lewegd i prawego. Mozna 
tarn lakze wprowadzic znak wyvvo- 
lavvczy i dane opera to ra. 


Niestety Rocky nie jest wypo- 
sazony w eliminator szumow, co 
powoduje, zc czasami odbior jest 
bardziej nuzacy anizeli np. za po- 
mocq SDRadia. 

Instalacja programu, obccnie 
w wersji 1.5, przebiegla rowniez 
bezproblemowo, a po skopiowa- 
niu plikow Rocky.exe i Rocky.ini 
do pamit;ci przenosnej USB pro- 
gram mozna bylo od razu uru- 
chomic na innym komputerze. 
VV trakcic pracy programu nie za- 
observvowano zacit;c ani innych 
podejrzanych zjawisk. Jedynie 
w trakcie nagrywania ntoga wy- 
slapic przcrwy vv odbiorze, gdy 
moc przetwarzania kompulera 
jest niedostateczna. 

PowerSDR 

PowerSDR, dostt;pny vv wi try nie 
FlexRcidio Systems [8], jest zasad- 
niczo przevvid/iany do wspolpraey 
z radiostacji) SDR-1000, ale moze 
bye on wy korzy sty wany wylqcznie 
do odbioru i to rowniez nie tylko 
/.a pomocq odbiornikovv SoftRock. 
Podobnie jak w popr/.ed nich pro- 
gramaeh mozlivvy jest wvbor cze- 
stotliwosci probkowania (a wit;c 
i odbieranego zakresu) do 192 kHz 
wlqcznie, w zaleznosei od moz- 
liwosci sprzetovvych kompulera. 
Us la wienie rownovvagi kanalow 
jest w nim dokonywane vv ok nie 
konfiguracji. 

PowerSDR pozwala na odbior 
emisji SSB (LSB i USB), DSB, CVV 
i AM i jest wyposazony vv elimina- 
tor szumow. 

Dla zainteresowanych progra- 
mislow pod tym samym adresem 
dost^pny jest tez kod zrodlowy 
programu w jezyku C. 
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Rys. 6. 

KGKSDR 


KCKSDR an tors. twa M0KGK 
[4, 5] oferuje zasadniezo te same 
mozliwosci jak opisany poprzednio 
program Rocky, wlqcznie zautoma- 
tyeznym ustawianiem rownovvagi 
kanalow, dodatkowym wskazni- 
kiem wodospadowym i wyborem 
cz^stotliwosci probkowania do 96 
kHz. Jego uzytkownik ma do dys- 
pozycji dodatkowt) szereg usla- 
wien pozwalajqcycb na zwit;kszenie 
vvvrazistosci prezentaeji sygnalow 
na ekranic. Program umozliwia na 
odbior emisji SSB, CW i AM oraz 
vvybdr szybkosci reakcji ARVV i po- 
siada eliminator szumow. Charak- 
lerystyka przenoszenia m.cz. jest 
regulovvana za pomocq su vvakow 
ekranowych. 

Oprocz wyzej wymienionych 
programow mozna znalezc vv In- 
ternecie lakze i mniej znane lub 
znajdujqce sit; dopiero we wstt;p- 
nym stadium rozwoju j.np. gSjfsdr 
|5, 9j i Mullidem [5, 10], autorstwa 
F6CTH (P6CTE jest rowniez auto- 
rem znanego programu MultiPSK). 
Mult idem moze vvspolpracowac 
z MultiPSK za posrednietwem TCP/ 
IP co pozwala na dekodowanie sy- 
gnalow kilkunastu rdznych emisji 
cyfrowych. Sposob sprzt;zenia obu 
programow z wykorzystaniem lo- 
kalnego adresu 127.0.0.1:3122 jest 
podany w instrukcji do MultiPSK. 
Ten ostatni mozna zresztq przy oka- 
zji polecic wszyslkim milosnikom 
emisji cyfrowych ze wzgledu na 
jego uniwersalnosc, a co za tym 
idzie, latwosc rozpoznania odbiera- 
nych sygnalow. 

Nawiazujac do wspomnianej we 
wstepie tradycji przeglad klockow 
konezymy propozycjq dla poczqt- 
kujqcych vv tej dziedzinie: na kon- 
strukcje odbiornika mogq skladac 
sic moduly DL7LA (z dodatkowym 
VFO w dowolnym ukladzie) lub 
DlV'12CQL - zaleznie od mozliwosci 
zaopatrzenia w podzespoly - oraz 
progi'amv SDRadio lub Rocky. 

Krzysztof Dabrowski OE1KDA 
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Odbiorniki CW/SSB 


Dwie propozycje dla poczqtkujqcych 

Odbiorniki nasluchowe KF 


Fascynacja krotkofalarstwem rozpoczyna si? przewaznie od nasluchu. 
Kazdy radioamator, zanim przyst£(pi do egzaminu na licencj? krotkofalar- 
skq, powinien najpierw ostuchac si? na pasmach amatorskich i wskazane 
bytoby, aby uzyskaf licencj? nastuchow^ SWL. 

Problem w tym, ze na pasmach amatorskich stacje pracujq emisjq telegra- 
ficznq oraz jednowst?gowq i trzeba miec odbiornik przystosowany wtasnie 
do takich emisji. 

Choc na rynku sa dost^pne od- analogowvm wzmaeniaczem po- 
biorniki radiokomunikacyjne oraz Sredniej c/.^sto tli wosci z. kluczo- 
szerokopasmowe skanery czt^sto- wanym ukladem ARW, zas drugi 
tliwo£ri, jednak s<\ to dose drogie jest ukladem wzmacniaeza cz^stot- 

urzqdzenia jak na kieszen radio- iiwosci FM, wyposazonym takze 

amatora. Z tego wzgl^du warto wy- w detektor FM (niewykorzystany 
konac we wlasnym zakresie prosty vv naszym przypadku). 
odbiornik na jedno lub dwa pasma Schemat ideowy ukiadu przed- 
KF kt6ry umozHwi zapoznanie sic; stawiono na rysunku 1. 
z practj krbtkofalo woo w. N a w e j £ c i U ukiadu z n a j d u j e 

Na poczejtek present ujemy do si(£ od razu mieszaez wykonany 
wyboru dwa sprawdzone uklady na dwubramkowym tranzystorze 


MOSFET (T1-BF966)/ w ktorym sy- 
gnal z an ten y jest doprowadzony 
do pierwszej bramki, za§ sygnal 
z przestrajanego gen era tor a (VFO) 
do bramki drugi ej, 

W obwodzie wejsciowym jest 
wtqczony bardzo prosty filtar w po- 
st a c i obwodu rezonansowego 
z uzyeiem cevvki LI (typowy dlawik 
lOuH). Dopasowanie niskiej impe- 
daneji antenv do duzej impedaneji 
wejSciowej tranzystora osicjgnit^to 
poprzez dzielnik pojemnosciowy 
C1-C2. 

Generator przestrajany (VFO) 
jest zbudowany na jednym tran- 
zystorze T2 (BC547). Cz^stotliwo^e 
pracy ukiadu wyznacza obwod re- 
zonansowy z cewk^ LI (typowy 
diawik22uH) Cl 5 wraz z diodami 
po jem n osciowy mi ( wy pad ko w y m i 
pojernnosciami montazowymi oraz 


RX dosU»pne ja ko kity AVT z kla- 
syeznq, pojedyneze) przernian*} czq- 
stotliwosci, z nietypowym zas to- 
sowaniem popularnych ukladdw 
scalonych. 

RX Cemi 

Kompletny opis tego odbiornika 
(kit AVT 962) znajduje sit* w EP 
1/0 7. 

Uklad zostal zaprojektowany na 
starszyeh uktadach scalonych typu 
UL1 231 i UL i 24 1 , j u z niep rod u ko - 
wanych, ale wckjz dost^pnych. 

Pierwszy uklad scalony UL213I 
jest monolityeznym, bipolarnym. 


f 12V + 12V +12V 



Rys 1. Schemat ideowy odbiornika Cemi na pasmo 80m konstrukcji SP5AHT 
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pojemnosciej dzielnika dodatniego 
sprzQzerda zwrotnego C 12-03), 

Uzycie dwoch potqczonych row- 
nolegle diod D1-D2 zapewnia prze- 
strajanie odbiornika okolo 50kHz 
(od okoio 2,3-2,25MHz), co w kon- 
sekwencji daje mozliwosc odbioru 
najbardzicj popularnego wycinka 
pasma 80m, czyli 3,7-3,75 MHz. 

W zaleznosci od wartosci zasto- 
sowanego dtawika oraz konden- 
satora 05 mozna uzyskac inny 
zakres pasma. 

Duza impedancja wejsciowa 
mieszacza oraz niska cz^stotliwosc 
pracy ukladu sprawiajQ, ze mozna 
byio wyelhninowac separator ukla- 
du z dodatkowym tranzy store m, 
np. w ukladzie OC. 

Sygnal z genera tora jest podany 
na mieszacz poprzez kondensator 
5/6pB lecz mozna poeksperymento* 
wac, a by ustalic rozs^dny kompro- 
mis pomi^dzy poziomem szumu 
przemia ny (jako£ciq i silq sygnalu) 
a stabiinosciq generators, 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
6MHz (jako cz^stotliwosc posred- 
nia, b?dqca rdznic^ cz^stotliwosci 
doprovvadzonej do wejscia ukla- 
du i cz^stotliwo£c\ generators) jest 
skierowany do filtra kwarcowego, 
w najwi^kszym stopniu decydujq~ 
cego o calej selekty wno§ci ukladu. 

Uzyto tu la j prostego filtru dra- 
binkowego, zes taw ion ego z trzech 
re zon a to r 6 vv kwa reovv y ch XI ... X3 

0 jednakowyeh wartosciach 6MHz 
oraz czterech kondensator 6 w po 
33 pF kazdy. Filtr ten tna pasmo 
przenoszenia okoio 2,4kHz, co od- 
powiada szerokogei odbieranego 
sygnalu SSB. 

Odfiltrowany sygnal posredniej 
cz«?stotliwo$ci jest do pro wad zany 
do jednego z symetrycznych wejsc 
ukladu U1 (UL123.1), po czvm jest 
wzmacniany w dwustopmowym 
wzmacniaczu foznicowym. VVzmoc- 
niony sygnal jest zbierany z wyjscia 
7, w obwodzie ktorego znajduje si<? 
obwod rezonansowy zestawiony 
z cewki L3 (typowy dlawik 4,7uH) 

1 kondensatora CIS, ktore tvvorza 
obwod rezonansowy na cz^stotii- 
wosd 6MHz. Maksymalne wzmoc- 
nienie ukladu wynosi okoio 60dB. 
W przedstawionym rozwiqzaniu 
zrezygnowano z ukladu ARW, ale 
istnieje mozliwosc dolqczenia go do 
wyprowadzonej nozki 14. 

Mozna takze zrealvzowac naj- 
prostszy uklad 1 '^cznej reguiaeji 
wzmocnienia (RRW) w postaci do- 
datkowego potenejometru. 

Dalszego wzmocnienia sygna- 
lu p.cz. 6MHz dokonuje kolejny 
uklad scalony U2-UL124L Jedna ze 
struktur wzmacniaczy roznicowych 


jest wykorzystana jako detektor 
sygnalow CW i SSB. W tym ceiu do 
n6zki 8 jest doprovvadzony sygnal 
z generatora pomocniczego BFO, 
zbudowanego na tranzy storze T3. 
W szereg z rezonatorem X4 zostata 
wlqczona dodatkowa pojemnosc 
(kondensator l[)-12pF) podwvzsza- 
jejea cz^stotliwosc wyjSciowq o oko- 
lo 1 ,5kHz, Dzii^ki umieszczeniu sy- 
gnal u nosnej na gornym zboczu 
charakterystyki filtru, w ukladzie 
nast^puje demodulacja dolnej wstt?- 
gi odbieranego sygnalu (dobudo- 
wanie „brakujqeej" wstqgi gornej), 
Wyjsciowy sygnal male) cz^stotli- 
wosci z nozki 7 jest skierowany 
na wewn^trzny przedwzmacniacz 
malej cz^stotliwosci. Wzmocnienie 
tego ukladu w zupelnosci wystar- 
cza do vvysterowania sluchawek. 

Sygnal ten mozna rdvvniez vvy- 
korzystac do ukladu ARW iS-metra, 
pami^tajqc, ze poziom sygnalu DC 
automatyki musi malec ze wzro- 
stem poziom u sygnalu w.cz. 

Brak reguiaeji sily giosu m.cz. 
nie wynika z niedopatrzenia, lecz 
z uproszczenia do minimum ko li- 
st rukcji, bo przeciez moze j t ] zapevv- 
nic zewngtrzny regulator uiniesz- 
czony na kablu sluchawkowym. 

Oprocz tego sa jeszcze dwie 
mozliwo^d wprowadzenia reguiaeji 
glo s n os c i : po p rzez p o t e n c j o m e t r 
rz^du Ik, do it) czony do wejscia 
a n te n o w e g o (sygnal z s u w a ka n a 
wejscie vv.cz,) lub poprzez napi^de 
stale, dohjezone z suwaka dodat- 
kowego potenejometru do punktu 
RRW (potenejometr powinien bye 
zasilany z napi^da stabilizowanego 
9 V). 

Oczywi$de gciyby ktos chcial od- 
bierac na glosnik, mozna m vvyjsdu 
za i ns ta l o w a c p o t e n c j o m et r 1 0 k/B 
i skierowac sygnal na dodalkowy 
wzmacniacz m.cz., np. popular nv 
LM386. 

Uklad po zmontowaniu na plyU 
ce drukowanej AVT 962 powinien 
zadzialac od razu, ajedyn^ niedo- 
godnosck], zwiazanc] z uzyskaniem 
wtascivvego zakresu c zes tot 11 wosci, 
moze bye dobor 05 w VFO (np. ze 
wzgl^du na rozrzut indukeyjnosd 
dlawikdvv). 

War to sc rezystora R1 (obciijzenie 
mieszacza, ktorego wartosc povvin- 
na bvc porowny walna z impedaneja 
vvejsciovvej filtru) moze bye dobiera- 
na w zakresie 100D do lkil 

Na przyklad dla zakresu 40m 
(7,0-7,lMHz) wygodniej bedzie 
uzyc: w filtrze rezonatorow 10MHz 
i wtedy ustawic VFO na zakres 2,9- 
- 3MHz. Mozna takze w filtrze wy- 
korzystac rezonatory 5MHz, a VFO 
przestroii: na zakres 2,0-2/lMHz. 


W tym ostatnim przypadku ko- 
nieezne bedzie przesuni^cie cz^- 
stotliwosci BFO na dolnq czijsc 
charakterystyki filtru kwarcowego, 
czyli obnizenie cz^stotli wosci, np. 
poprzez zamian^ kondensatora C35 
na diawik rz<?du lOuH. 

Nie nalezy takze zapomniec 
o przestrojcniu wejsciowego obwo- 
du antenowego. W najprostszym 
przypadku obwod dla zakresu 40m 
moze skladac siy z cewki LI o war- 
losd 4,7uH oraz kondensatora Cl 
120pF (wartosc C2 moze pozostac 
bez zmian). 

W pasmie 40m nie wystarezy 
pros tv, pojedynezy obw6d ante- 
nowy i rowniez nalezy liezye si^ 
z koniecznosciq uzyeia dodatko- 
wego filtru, np. dwuobwodowego, 
oczyvviseie d os troj Onego do pasma 
7MHz. 

Do d a t ko w e u w a gi r p r z y d a tn e 
przv uruchamianiu ukladu, po- 
dane pod koniec opisti kolejnego 
odbiornika, 

FIX Jqdrus 

Kompletnv op is odbiornika Jiy 
drus (kit AVT 2818) znajduje sii f 
w EdW 5/07. 

Schema! ideowy ukladu Jedrus 
pokazuje rysunek 2. 

Serce urz<|dzenia tworza dwa 
uklad y scalone w.cz, TA7358 (trzeci 
uklad m.cz. TA7368 jest zamkni^ty, 
pod ob nie jak TA7358, w jednorz^- 
dow<) obudow^ SIP9). 

TA7358 zawieraji} w swojej struk- 
turze wzmacniacze w.cz., mieszacce 
zrdwnowazone oraz wspolpracuj^- 
ce z nimi generatory i z tego wzgl^- 
du generatory BFO i VFO zostaly 
skonstruowane z wykorzvstaniem 
wewn^trznej struktury tych ukla- 
dovv (skrdcono droge sygnalu, co 
vvplywa pozytywnie m.in. na stabil- 
nosc cz^sto Hi wosci). 

W czt^s to tli wosci posredniej za- 
stosowano drabinkowy filtr SSB, 
zestawiony z dost^pnych re zona - 



Konstrukcja SPCIFN 
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tordw 10 MHz. Wybranie akurat 
takiej cz^stotliwosci posredniej zo- 
stalo podyktowane ch^ciq odsuni^- 
cia czc^stotliwoSci posredniej poza 
odbierane pasmo, a jed noczefinie 
kompromisowym obnizenicm cz$- 
stotliwofici pracy generatora na za- 
kresie 40m. 

Na wejSciu ukladu znajduje si^ 
01 tr dolnoprzepustowy o cz<$sto- 
tliwofici odci^cia powyzej pasma 
a ma tor ski ego 40 m. Cz^Sciowo 
ograniczony sygnat antenowy jest 
podawany na wzmacniacz ukla- 
du U1 TA7358 (pin 1) oimpedancji 
wejSciowej 500. Na wyjficiu lego 
wzmacniacza znajduje si<* rdwnole- 
gly obw6d rezonansowy L4 C25 tub 
L5 C26 dobra ny do pracy w srodko- 
wej cz^fici pasma 80m albo 40m. 

Wzmocniony sygnat w.cz. 
jest nastqpnie kierowany na jed- 
no z wejsc mieszaeza ukladu U1 
TA7358 (pin 4). Na drugie wejscie 
mieszaeza, juz wewn^trz struktu- 
ry TA7358, jest kierowany sygnat 
z przestrajanego genera tor a VXO 
(do elementow zewn^trznych tego 
generatora naiezy dzielnik pojem- 
nosciowy C9 C’10 oraz wartosci jed- 
nego z przefcjczanych obvvodow: L6 
C28 tu b L7 C29). 

Aktualna czestotliwosc pracy ge- 
neratora VXO zalezy od wypadkowej 
wartosci parametrow obwodu LC, 
w tym zakresu przestrajania zespotu 
diod pojemnosdowych D1 D2. W pa- 
Smie 80m zakres przestrajania powi- 
nien wynosic od 6,2 do 6,5MHz, zas 
w pasmie 40m od 2,9 do 3MHz. 


Sygnat wyjsdowy z mieszaeza 
ukladu sea Ion ego (pin 6), b^dtjey 
rdznica obydwu skladowych sy- 
gnah'nv, jest pod any na filtr SSB 
poprzez aktywny kluez USI (piny 
1-2). VV obwt'xie wyjsciowy tego 
mieszaeza zostala wlqczona in- 
dukeyjnofie L10 w postaci dtawika 
1 00 u H ( z b o cz. n i k o w a n a re zy s t o - 
rem Ik; autor stosowal rezystor 
R1 w poczatkowej fazie urucha- 
miania ukladu, a potem zrezygno- 
wal z nie go, pozostawiajqc decyzjt* 
indywiduatnej ocenie przyszlych 
konst ruktor6w). 

W kazdym razie szerokopasmo- 
we wyjficie umozliwia w!$czenie 
fit trow o innych parametrach (przy 
wlqczaniu rezystordw uzyskano 
wypadkowq mniejszq czulosc od- 
biornika). 

W uktadzie modelowym filtr 
kwarcowy SSB zostal zestawiony 
w uktadzie drabinkowym z czte- 
rech rezonatordw o czijstotliwofici 
10MHz. Pasmo przenoszenia filtru, 
przy zastosowaniu czierech iden- 
tycznych rezonatordw i kondensa- 
torow po 47pF, wynosi okolo 2,3kHz 
(maksymalny rozrzut cz^stotliwosci 
rezonatorow bez dobierania wyno- 
sil 40Hz; zaleca sie jednak dobrac 
przed montazem kwartet o jak naj- 
mniej szy m rozrzu ci e) . 

Z jfiltru kwarcowego SSB odfil- 
trowany sygnal p.cz. jest kierowany 
na wejscie wzmacniacza ukladu 
U2-TA7358 (pin 1). Wzmacniacz ten 
pracuje w uktadzie rezonansowym 
pasmo wym z obci^zeniem w posta- 


ci r6wnoleglego obwodu rezonan- 
sowego L2 C2. 

Wzmocniony sygnal p.cz,, po- 
przez kondensator Cl 8, jest kiero- 
wany na jedno z wej fid detektora 
(mieszaeza) tego ukladu (pin 4). 
Na drugie wejscie detektora, juz 
wewnqtrz struktury ukladu, jest 
podawany sygnal z wewnt>trznego 
generatora BFO o czi^stotliwofici 
okolo 10MHz, sterowanego rezo- 
na to rem kwarcowym S5. Cz<*stot- 
liwofic pracy tego generatora zale- 
zy od tego, czy z rezonatorem jest 
wlqczony w szereg kondensator 
zmienny (trymer C33), czy cewka 
(dobra ny dlawik LB). 

Wl^czenie pojemnosci w szereg 
z rezonatorem zapewnia podwyz- 
szenie cz^stotliwofici BFO o ponad 
1,5kHz (10001,5kHz) w stosunku do 
p.cz. (a dlawika obnizenie o tq same) 
wartosc, czyli do okolo 9998,5kHz), 
co jest niezb^dne do odtworzenia 
wlaficiwej wst^gi bocznej sygnat u 
wejsdowego. 

Warto zauwazyc, ze przy za- 
stosowanym sposobie przemia- 
ny cz^stotliwofici nie nasttjpuje 
odwrocenie wst^gi i wystarezy 
doiqczenie do masy tylko kon- 
densator a C33 (widac na zdj^ciu 
niewykorzystane miejsce na prze- 
tqcznik i dlawik). Tym niemniej 
mozna wstawic przel^cznik, aby 
miec mozliwofic odstuchu za row- 
no LSB (dolna wst^ga; taka obo~ 
wi^zuje w pasma ch 80 i 40m), jak 
i USB (gornej wstt^gi wymaganej 
powyzej 10MHz). 
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W wyniku zmieszania sygnalu niacz o duzej impedancji wejscio- mechanicznq lub uzycie potencjo- 

p.cz. z sygnalem wewn^trznego wej) miernik cz^stotliwoSci i skon- metru wieloobrotowego. 

genera tora uzyskuje si«^ na wyjsciu trolowac cz^stotliwosc vvyjsciowq Oczywiscie na jakosc i sil^ sy- 

6 czytelny sygnai male) cz^aiotli- w dwoch skrajnych poiozeniach gnalu ma wpfyw antena oraz pro- 

wosd. potencjometru. Jezeli stwierdzi- pagacja, ktora, jak wiadomo, zmie- 

Wyjsdowy sygnai rn.cz. \v za- my przesunii^cie czQstotliwosci do nia si^ w zaleznosci od pory dnia 

kresie od 0,3kHz do okolo 3kHz jest dolu, to zmniejszamy pojemnosc i roku. 

skierowany po przez kondensator (ew. zmniejszamy liczbc* zwojow Przy wspoipracy z antenq dipol 

C21 na potencjometr silv glosu P wspolpracujqcej cewki). Jezeli sytu- 2x19,5m, a takze LW 27m dopaso- 

a nastQpnie na wej£cie wzmacnia- acja bqdzie odwrotna (zakres pracy want) prostq skrzynkq, odbiorniki 

cza U3 TA7368 (identyczny wyglqd zaczyna sicj powvzej wvmaganej), umozliwily nasluch wielu Iqcznasri 

jak TA7358). Jedynymi elementami to zwi^kszamy war to sc pojemnosci krajovvych i mi^dzynarodowych. 

tego proskego wzmacniacza o mocy (ew. dovvijamy dodatkowe zwoje). Gdyby ktos chciat poekspery- 

ok. 1W sq kondensatorv elektro- Majac do dyspozycji generator mcntowac z innymi zakresami KF, 

lityczne C34 i C367. Wzmocniony sygnalowv, mozna sprawdzic czu- to przede wszyskkim trzeba zwrocic 

sygnai in.cz. jest doprowadzony do lost: odbiornika i sprobowac ko- uwagq, ze nie nalezy kurczovvo 

gniazda zasilajqcego sluchawki lub rygowac wartosci kondensatorow trzymac si<? podanych wartosci re- 

maly gtosnik. vv filtrach wcelu uzyskania naj- zona to row kwarcowych. Dost^pne 

Choc uklad ma wyjscie nisko- wi^kszego sygnai u vvyjsciowego program y komputerowe z* pewno- 

omowe i jest przewidziany do za- w cal ymza kresie pasma. scia umozliwiq bardziej doswiad- 

silania nia lego glosnika, to jednak Do wspoipracy z przedstawio- czonym elektronikom optymalnc 
najlepiej sprawuje sii* ze si u chaw- nymi odbiornikami mozna polecic dobranie wartosci kondensatorow 

kami rnultimedialnymi. sluchawki multimedialne. Jezeli na w filtrze drabinkowym. Poprzez do- 

Caiy odbiornik moze bye zasi- przewodzie sluchavvek znajduje sic^ bor wartosci LC uklady ke dadzq sic* 

lany napi^ciem 6V (4,5-8 V). Jego regulator glosnosd, to uklad mozna przystosovvac do pracy na innych 

zaletq jest stosunkowo maty pobor jeszcze uproscic i zrezvgnowac z po- zakresach KE 

prqdu, pozwalajqcy na zasilanie tenqometru sily glosu. Korzystnie Uzycie dlawikow w obydwu po- 
zczterech bateiii A A (4xR6), ewen- jest vvledy zastosovvac na wejseiu wyzszvch rozwiqzaniach SP5AHT 

tualnie typowego napigeia -t~5V odbiornika dodatkowy tlumik w.ez. bylo podyktowane cTujciq maksy- 

(lepi e j 6 V ) ze s to bill zovva n ego za - n p. w postad pole ncjometru 1 k, kko- ma I nego u proszcze n i a ko ns tru kc j i, 

silaeza . ry m bc*d z ie m ozna z m n iej szy c po - a ta kze ob n ize n iem cen v k i t u . 

Celowe jest zasilanie odbiornika ziom silnego sygnalu lokalnej staeji Aktualnie w zapasach magazy- 
z wyzszego napii^cia, np. I2V, po- od sqsiada krotkofaiovvea. nowych AVT znajdujq si^ toroidal- 

p rzez dodatkowy u ktad 7806, k to ry Z m o n t o wa n e u k I a d y naj! e p i e j n e rd ze n ie ter ry to we i m ozna nabyc 

stabiiizu je napi^cie za si la nia do 6 V zamknqc w obudowie metalowej, rdzenie tvpu 137-2 (koloru czerwo- 

i zapobiega wahaniom napii*cia za- vvykona nej z b I achy aluminiowej, nego; wymiary: 9,53x5,21x3,25), na 

si (ajqcegt > d iody poje n\ nosdo we. a i e m o z n a u zv c i n n e j , d os t ^ p n e j k torveh moz na n a w i nq c potrzebn e 

Caly uklad opisanego odbiorni- vvoJerdeAVT uzwojenta cewek. Uczbt t v zwojow 

ka mozna zmontowac z wykorzv- Na ptyrie czolowej nalezy za mo- la two przeliczyc wiedzqc, ze rdze- 

staniem glow nej plytki drukowanej covvac potenejometr strojenia i po- nie 137-2 maja AL-4 (AL to liezba 

AVT 281 8 o wymia rach 90x50m m . te nej o me t r silv glosu o ra z e w cn t it - z wo j 6 w przy pad a j qca na t n H). 

Po wmonkowaniu el e men tow, alnie przelqcznik pasm. 2 kolei na Schema! J^drusia wyposazonego 

za row no na ply tee u kladu C emi , jak ty 1 n ej sd a n ce : g n i az d o a n te n o vv e w d od a t ko w y p r z e d w z m a c n i a c z 

i jedrusia, po wlqczeniu zasiiania na BNC, gniazda zasilania oraz slu- rn.cz. i przystosowanego przez 

pewno konieezne bt^dzie spravvdze- eh a we k. SP6U : N do pracy na pasmach 80 in 

nie i s ko r v go vv a n i e c s,q s to 1 1 i wos c i Pon ie wa z kom fo rt s t ro j en ia od - oraz 20m z u zyciem rd zen i toroid a I- 

pracy genera tora. biornika jest uzalezniony od kon- nych znajduje si^ w SR 4/07 vv dzia- 

Dobierajqc samod ziein ie wa rto&ci de nsa to ra z m ie n ne go V XO, w a do Ie Porady Tc ch nic zne . 

elementow, vvarto wiedziec, ze tak zadbac o dodatkowq przekladnie 
naprawd^' poprawna praca urzq- 
cizenia zalezy od doboru e lemon - 
tow LC (vv tym, jak i vv vvyzej opi- 
sanym ukladzie, podane wartosci 
elementow mogq ulec niewielkim 
zmianom podezas uruchamiania). 

Dos t ro je n ie ob' wod 6 w rezo n a n - 
sowych moze odbywac sie przez 
zmianc^ indukcyjnosci cewki lub po- 
jemnosci kondensatora na najglo- 
sniejszy odbior w danvm pasmie. 

Jak juz podatio, czt^sciq ukiadu 
najbardziej wrazliwej na zrniany 
pojemnosci i indukcyjnosci jest ge- 
neva tor. Sprawdxeme pracy tego 
ukiadu jest bardzo proste, bowiem 
wystarezv do vvyjscia VTO (vvv- 
p row adze nia 7 TA7358) podlqczyc 
poprzez wtornik zrodiowy (ko- 
nieeznie przez separator - wzmac- 
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W jednym z kolejny(h 
Riimuriw SR zamlekimy 
inne uklady odbiomi- 
V6*i f w tym schema! 
i opis dwupasmawego 
odbiornika (80/40m) na 
bazieTaurusa SF5DDJ, 
konsirukcji Bogdana 
Cwiklinskiego. 

Kity i podzespoiy do 
opisywonych ukladow 
moina nohyc w sklepie 
AVT: www.sklep.avt. 
cam.pl. 


Male jest pi^kne 


Antena magnetyczna MFJ-1786X 


Dla „m$czennik6w” uwarunkowari wielko- 
miejskich 7-eiementowa, 3-pasmowa ante- 
na kierunkowa na 30-metrowym maszcie 
to jedynie przedmiot marzeri. Wyzwaniem 
i nadziej^ dla nich matogabarytowe 
anteny na pasma amatorskie KF, ale tyl- 
ko takie, ktore rzeczywiscie funkcjonujq 
sprawnie. 



GOKYA zawsze intrygowafy 
anteny kr6tkofalarskie o malych 
wymiarach. Od wieiu lat ekspe- 
rymentowal z roznymi mafoga- 
barytowymi antena mi KE Byty 
to zamkniqte pt;tle magnetyczne, 
anteny ze skrzyzowanymi. polo mi 
E-H oraz skrocone anteny pionovve. 
Konkluzjq tych eksperymentow by! 
wniosek, ze tylko malogabarytowe 
anteny magnet yczne mogq ofero- 
wdc’ skntecznosc zblizonq do an ten 
pelnowymiarowych. 

Malogabarytowa pqtlown an- 
tena magnetyczna MFJ-1786X ma 
srednict; nieco ponad 91 cen ty me- 
tro w (36 call = 3 stopy) i pokrywa 
6 pasm amatorskieh w zakresie czt;- 
stot1iwo£ci 10MH z-30M Hz. I\tla 
jest wykonana z rurki aliiminiowej 
o $ red nicy 26,7mm. Oba konce pt;ili 
sa zespawane do zaciskdw konden- 
satora zmiennego, ktorym przestra- 
ja sie czestotiiwosc rezonansowq 
anteny. fakosc poiqczenia konden- 
satora zrura p^tli anteny rzutuje 
na spravvnosc energetycznq kaz- 
dej anteny magnetycznej. DIatego 
zastosowano spawanie (spa wa nie 
zapewnia najmniejszq rezystancje 
zlqeza), a nie inny rodzaj dolqczenia 
p^tli do kondensatora zmiennego). 
Planujqc: umieszczenie tej anteny 
na strychu czy poddaszu domu 


pokrytego drewnianym dachem, 
nalezy miec na uwadze jej wymiary 
i koniecznosc umieszczenia w wy- 
branym miejscu w jednym kavvat- 
ku. Otw6r (iub vviaz na strych czy 
poddasze) powinien miec rozmiar 
na tyle wiekszy od srednicy anteny 
pqtlowej, a by pita nie by in niezb^d- 
nym nnrzqdziem do instalacji tej 
anteny 

Anteny stroi sie do rezonansu 
za pom oca kondensatora o zrnien- 
nej pojemnosci, obracanego zdalnie 
sitniczkiem. Zasilanie silniczka jest 
dostarczane po kablu koncentrycz- 
nym pizenoszqcym sygnat w.cz. po- 
mt^dzy antena magnetycznq a TRX. 
Jest to znaczne ulat wienie, bo nie 
vv y m a ga ukiadania d od a 1 ko we go 
kabla zasilajqcego silniczek. 

Kabel koncentryczny jest dolq- 
c/.any do p^tli sprzi*gajqcej Fara- 
day a poprzez gniazdo S0239. Sys- 
tem sprz^gajqcy, silniczek i konden- 
sator zmienny (poza wystajqcym na 
zewnqtrz gniazdem) sa schowane 
w czarnej maskujqcej obudowie. 

IVSozliwe warianty instalacyjne 

Anteny magnetycznq mozna za- 
montowac w plaszczyznie pionowej 
1 ub p ozio m e j . Ka zda z kon fi g u racj i 
skutkuje odniiennq charakterystykq 
kieru nkowo&ci. Usytuowanie pt»Hi 
anteny magnetycznej w plaszczyz- 
nie pionowej owocuje charaktery- 
stykq wachlarzovvatq wzdluz piasz- 
czyzny p^tli. Daje to czasami daze 
korzysci przy eliminacji (oslabianiu) 
zaklocen iokalnych, gdy skieruje- 
my plaszczyzne petH pros top a die 
do kieru nku, z ktore go docierajq 
zakldcenia. Anteny magnelyczne 
usytuowane w plaszczyznie piono- 
wej majq charakterystyke korzystnq 
zarovvno dla wysokich, jak i dla ni- 
skich kqtchv promieniowania. Krot- 
kofalowcv, kldrzy prcferujq jeden 
typ lacznosci (niskie kqty na iqczno- 
sci z DX, wysokic katy dla lacznosci 
na bliskic odleglosci), mogq zarzu- 
cac, ze to rozrzutnosc (bo potowa 
mocy jest wypromieniowana pod 
kqtami nieprzydatnymi dla danego 
typu lacznosci. Z drugiej strony, ta 
sama vvtasciwosc moze bye przez 
innych oceniana jako zaieta: tak 
zorientowana antena magnetyczna 
jest dosyc uniwersalna, bo promie- 
niuje skuteeznie na bliskie i duze 
odleglosci. 


Przy usytuowaniu anteny ma- 
gnetycznej w plaszczyznie pionowej 
celowe (choc niekonieezne) bylobv 
zapewnienie mozliwosci obracania 
jej w plaszczyznie poziomej. 

Skrzynka sterujqca 
w pomieszczeniu radiostacp 

Antena magnetyczna jest stro- 
jona zdalnie z pomieszczenia ra- 
diostaeji krdtkofalowca poprzez 
skrzynkq sterujqcq. Jest on a wyko- 
nana w lypowej aluminiowej obu- 
dowie MFJ. Skrzynka sterujqca jest 
dostarezana wraz z malym zasila- 
czem. Jest wyposazona w: przyd.sk 
do zalqczania/wylqczania, reflekto- 
metr dwuwskazowkowy dla dwoch 
zakresow mocy (do 30W lub 300 W) 
oraz zarowki^ oswietlajqcq ska It; 
refiektometru. IJ g6ry plyty czolo- 
vvej , po prawej stronic, sq przyeiski 
zdalnego strojenia rezonansu ante- 
ny magnetycznej: zgrubne (FAST 
TUNE) oraz dokladne dostrajanie 
(SLOW *rUNE). 

Uzytkowa nte 

Aby dostroic anteny magnetyez- 
nq na pozqdanq cz^stotliwosc, nale- 
zy skorzystac ze zdalnego przestra- 
jania kondensatorem zmiennym 
przy petli anteny. Mozna to zrobic 
na dwa sposoby. 

Pierwsza me tod a polega na po- 
daniu na a n tent; niewielkiej mocy 
z c/.t;sci nadawczej TRX. Za pomocq 
przyeiskow UP Iub DOWN szyb- 
kiego przestrajania (FAST TUNE) 
nalezy dostroic antenq magnetyez- 
nq do rezonansu na ezi^stotiiwosd 
nadawania. Zdalne przesirajanie 
kondensatora zmiennego w pozq- 
danym kieru nku bqdzie sygnalizo- 
wane diodq swieeqeq LED. Z chwila 
zgrubnego zestrojenia, silniczek 
zatrzyma sit; i rozlcgnie sit; w bip" ze 
skrzynki zdalnego sterowania, po- 
tvvierdzajacy wstqpne zestrojenie. 
W tym momencie nalezy zwolnic 
przydsk zgrubnego przestrajania 
i przyeiskami UP/DOWN precyzyj- 
# ncgo przestrajania (FINE TUNE) 
starac sii; uzyskac jak najnlzsze 
wskazania SWR. Precyzyjne do- 
strojenie jest bardzo ^ostre" i trzeba 
bqdzie je korygowac kilka razy, az 
SWR osiqgnie niskie wartosci. 

Alternatywnq metodq wstqpnego 
strojenia (zgrubnego) jest strojenie 
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na maksimum szumu (trzaskow) na 
odbiorze. Slyszane bqdq iskrzenia 
silniczka obracaj^cego kondensator 
zmienny. Nalezy nastroic si^ na 
maksymalny poziom trzaskow. 

Tylko na zestrojonq anteny ma- 
gnetyczn<| MFJ-1786X mozna podac 
moc w.cz. do I50W. Podanie wi^k- 
szej mocy moze skutkowac wy la- 
do waniem pomi^dzy oklad2inami 
kondensatora. 

Z lego wzgl^du anteny magne- 
lyczne powinny bye tak ins talo wa- 
ne, aby nikt postronny nie mogl 
dotknqf ich podezas nadawania. 
Dotkni^de skutkuje bardzo bole- 
snymi i trudno gojqcymi siq oparze- 
niami skory. 

Test anteny 

COKYA najpierw zamontowal 
swoj<| anteny MFJ-1786X nisko nad 
ziemiq, w oknie poddasza garazu, 
aby sprawdzic najmniej korz.ystn<) 
lokalizacjQ. Ponievvaz vv obecnej fa- 
zie cyklu aktyvvnosci SloAca pasma 
amatorskie 10m, 12m oraz 15m s«j 
przewaznie zamkni^te, przeto wi^k- 
szo.se s post rzeze ft eksploa lacy j ny ch 
do tyezyla pasm amatorskich 30m, 
20m oraz 17m. Dopiero uzywajac 
anteny MFJ-1786X, COKYA odkryl, 
ze pasmo 30 m by to do lej pory 
przez niego niedocenione. Chociaz 
to bardzo wqskie pasmo, przezna- 
czone tylko do l^cznosei etnisjq CW 
oraz ernisjami cyfrowymi, to stwa- 
rza ono mozliwosci nawiqzywa- 
nia kjcznosci z calym svviatem. Jest 
szczegdlnie przvdatne, gdy pasmo 
amatorskie 20m jest juz propaga- 
eyjnie zamkni^te. VV pasmie ama- 
torskim 30m p^tla MFJ-1786X wy- 
kazuje swojc) przydatnosc. GORY A 
zfatwosciq nawiqzywal kjcznosci 
w e w n l) t r z eu r o p e j s ki e z ra port a mi 
599. Porownanie z niemal 26- me- 
tro w<$ anten<| dm low;} zasilanq na 
koficu wypadlo korzystnie dla ante- 
ny MFJ-1786X. 

Podobnie by to na pasmach ama- 
torskich 20m oraz 17m. G0KYA za- 
daje retoryezne pytanie: czy jest ja~ 
kas inn a skuteezna antena na szese 
gornych amatorskich pasm KF, k to- 
rn zmlesci siq w oknie garazu? 

Nast^pnie zamontowal swoj<j 
MFJ-1786X na 9-metro wym masz- 
cie, co natychmiast zaowocowaio 
jej wi^'ksz^ skuteeznosciej przy na- 
wiqzywaniu tqcznosci na dalsze od- 
leglosci. Porownujcjc z dipolami 
zainstalowanymi na takiej same) 
wysokosci, stwierdzii, ze antena 
MFJ-1786X dorownuje skuteezno- 
scii| dipolom, a nawet (czasarni) jest 
od nich nieco lepsza. 

Sprawdzil skutecznoSc anteny 
takze w pasmie amatorskim 10m, 


pracujqc przez godzin^ w zawo- 
dach ARRL. La two nawi^zat wiele 
kjcznosci ze staejami europejskimi, 
dostajtjc standardowe raporty 599. 
Ani jedno wolanie nie skutkowalo 
QRZ?. 

Pordwnanie poziomu odbiera- 
nych zaklocen lokatnych w pasmie 
amatorskim 20m z dipol em wypadlo 
na korzysc anteny MFJ-1786X (tj. za- 
kldcenia lokalne mniej doskv/ieraly 
podezas odbioru na antenie MFJ- 
-1786X). Te staeje, ktore byly caiko wi- 
de czytelne na antenie MFJ-1/86X, 
cz^sto byly przvkryte zakloceniami 
iokalnymi na antenie dipol. 

Wysoka tiobroc „(T anteny 

Bardzo mala szerokosc pasma 
roboczego malogabarytowych anten 
pillowy eh to jeden z problemow 
ich uzytkovvnikcnv. Szerokosc pa- 
sma MFJ-I786X na poziomie SWR 
2:1 wynosila odpowiednio: tylko 
8kHz w pasmie 30m, 20kHz w pa- 
Smie 20m, 45kHz w pasmie 15m oraz 
okolo 100kHz w pasmie 10m. Ozna- 
cza to w praktyce potrzebt* niemal 
ustawieznego podstrajania anteny 
po zmianie ez^stotliwosd TRX. 

Malogabarytowe anteny p^tlowe 
znane s^ jako anteny „dche*, male 
wra/Jiwe na zaklocenia lokalne. 
Z tvm ze zalezy to od z rod la za~ 
ktoceh lokalnych. S<| one skutecv.ne 
w wyciszaniu zaklocen przyeho- 
dz^cych zsteci elektryeznej (od sii- 
n i kd vv, t e r m os t a 1 6 w, w y lacy n i kd w 
itp.). Natomiast nie tak skuteezne 
przeciw zakldceniom pochodzqcvm 
z odbiornikdw TV, komputerdw czy 
p r y m i ty w n y c h zasilaezy i m p u 1 so - 
wych. Aby maksymalnie wvciszyc 
wszelkie zaklocenia lokalne, nalezy 
stosowac instaiaeje pozwalajtjce na 
obracanic plaszczyzny p^tli w plasz- 
czy /. nie poz io m ej . Malogaba ry to w e 
anteny p^tlowe prawie nie odbie- 
rajij fa I przy chodz^c ych z kieru ti- 
ke w prostopadlych do plaszczyzny 


p^tli. Dlatego postawienie anteny 
MFJ-1786X na 2 dalnie sterowanym 
rotatorze moze bye bardzo pomoc- 
ne prz.y prdbach uwolnienia si^ od 
zaklocen lokalnych. 

Pods umo wan ie 

Malogaba ry to wa antena p^tlowa 
MFJ-1786X jest godna polecenia 
tym, ktdrzy majq bardzo mato (albo 
nie majq wcale) miejsca na instala- 
qq standardowych anten amator- 
skich. Moze bye zamontowana na 
zewn<jtrz okna. Takze na balkonie, 
na krotkim wsporniku/wysi^gniku. 
Aby mice optymalne osiqgi, nalezy 
montowac j<) tak, aby byla jak naj- 
wyzej, nie byla przesianiana przez 
bryly budynkow i znajdowaiaby sitj 
mozliwie z dala od innych przed- 
xniotow metalowych. Te zasady do- 
tycz^ zreszta wszystkich anten. 

Dos I: raja nie moze bye dosyc 
klopotliwe, zwlaszcza gdy cz^sto 
zmieniasz pasma amatorskie. Z za- 
sady dzialania wynika, ze sp raw- 
no sc energetyezna powinna bye 
najwi^ksza na gornych pasmach. 
COKYA bvl zaskoezony, jak dobr/.e 
sprawowaia .si q takze vv pasmie naj- 
nizszym, 30m. Trzeba zdawac sobie 
sprawt;, ze pelnowymiarowy dipol 
na to pasmo ma kilkana^cie metro w 
d I u gos c i . Ty m cz a se m 9 1 -ce ti ty m e~ 
trovve ^ male As two*' moze go z po- 
wod ze niem z asti) pic. 

Patr/.i)cy z niedowierzaniem na 
„mikroskopijnie" mak] anteny MFJ- 
-1786X mogq Irak to wad ja jak cieka- 
vvostk^ lub wr^cz zabawk^. Ale to 
nie zabavvka, bo to m a lens two spi- 
suje si q nad podziw dobrze i w pel- 
ni zaslugufe na uznanie. 

MFJ-1786X kosztuje vv Wielkiej 
Brytanii 379,95 funta angielskie- 
gc> (plus podatek) i jest oferowana 
przez Wa t er s a n d Sa n to n . 

Steve Nicholas G0KYA 
Z „RadCom / ' 5/07 thimaezyl SP7HT 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Wielopasmowe odbiorniki KF 


Opisy dobrych odbiornikow nastuchowych 
s^wciqz poszukiwane, nie tylko przez po- 
czqtkujqcych radioamatorow. Z czasopism, 
jakie dotarly do redakcji, wybralismy dwa 
artykuty dotycz^ce takich uktadow o roznej 
skali trudnosci w odwzorowaniu, a takze 
osiqganych parametrach. 

Dwupasmowy odbiornik Mini 
- Test-2 band (..Radio” 5/2007) 

UN7BV przedstawia opis swoje- 
go najnowszego, dwu pas mow ego 
odbiornika CW/SSB na pasma ama- 
torskie 80m i 40m. Podstawowe pa- 
ra metry urzqdzenia: czulosc nie gar- 
sza niz 3uV, dynamika sygnatu nie 
mniejsza niz 90d B, zasilanie 4- 12V. 

Schema t urzqdzenia jest pokaza- 
ny na rysunku 1. Jest to klasyczny 
uktad z pojedynczc| przemianq cz$- 
stotliwogti, z uzyciem filtru drabin- 
kowego na czterech rezon at orach 
kwarcowych 5,25MHz. Na wejsciu 
odbiornika znajduje sit* dwupasmo- 
wy, dwuobwodowy 01 tr antenowy 
p vzeiqcza ny p rze ka zn i kie m K 1 . 1 /2 
(w potozeniu stykbw, jak na rysun- 
ku, filtr pokrywa zakres 20m). 

Na tranzystorze polowym VT1 
pracuje uklad wzmacniacza zod- 
wracaniem fazy sygnaiu, ktdry zasita 
z r 6 w n o vva z o n y mieszacz diodowy 
VD1-VD4. Do mieszac/.a dochodzi 
sygnal z przestrajanego genera to ra 
LC na tranzystorach VT7/VT8. 

Kondensatorem C28 mozna 
zm teniae: czestotliwoSc sygnaiu 


w zakresie od 8,75 do 9,1MHz. Tran- 
zystor VT8 podnosi poziom sygnaiu 
w.cz. do okoio 2V. 

Sygnal posredniej czestotiiwosci, 
przed skierowaniem na wspomnia- 
ny filtr kwarcowy, podlega wzmoc- 
nieniu we wzmacniaczu re zona n- 
sowym VT2. Odfiltrowany sygnal 
p.cz. 5,25MHz jest wzmacniany we 
w z macniacz u sze ro ko pasmow y m 
z tranzystorami VT3...VT5, a nast^p- 
nie skierowany na detektor z wyko- 
rzystaniem zl<|czy tranzystora VT6. 
Na wejscie detektora jest pod any 
sygnal z pe!nk|cego rol^ BFO gene- 
ra tora kwarcowego z tranzystorem 
VT9. OdfiHrowany sygnal m.cz. jest 
wzmacniany w ukladzie TDA2003 
i skierowany na glosnik. 

W dalszej cz^sci artykufu po- 
dano rysunek ply t ki drukowanej 
(154x45mm), rozmies zcze n i e el e - 
men tow, a takze dane na wo jo we 
cewek. Cewki LI i L2 nawinugte 
na korpusach o srednicy 5mm i za- 
wiera jq po 40 zwojovv przewodu 
DNE 0,16. Odczepy od strony masy 
na LI - od 24. i 32. zvvoju, za£ na 
L2 - od 24. zwoju. Cewki LI i L2 si) 
zamknit’te w kubku aluminiowym* 
przy ezym odlegloSc pomi^dzy 
cevvkami wynosi 16mm. Uzwojenie 
pierwotne fillru p.cz. (cewka L3) 
jest nawini<*te na trzysekcyjnym 
korpusie od radioodbiornika t za- 
wiera 32 zwoje przewodu DNE 
0,16, zas uzwojenie wtorne (cewka 
L4) ma 16 zwojbw takiego samego 
przewodu. Uzwojenie cewki L5 



zawiera 20 zwojow drutu posre- 
brzonego CuAg 0,55 na korpusie ce* 
ramieznym o Sredniey 12mm i wy- 
sokosci 37mm (dlugos>£ nawini^da 
30mm). Cewka L6 jest nawini^ta na 
rdzeniu ferry towym K7x3xl,5mm 
z materia hi 50BC i zawiera 42 zwoje 
przewodu DNE0,21, 

Podczas uruchamiania odbior- 
nika nalezy skontrolowai!' i ustawic 
cz^slotliwoSc BFO za po £redn ic- 
twem oscyioskopu i miernika czt*- 
stotliwosci doiqczonego do bazy 
tranzystora VT6. Powinna to by 6 
czysta sinusoid a o amplitudzie oko- 
io 2,1V i czestotiiwosci 5247,6kHz. 

Nast^pnie nalezy skontrolowac 
i ustawic czQstotliwosc VFO za po- 
Srcdnictwem oscyloskopu i mierni- 
ka czestotiiwosci dol^czonego do 
wyjscia tranzystora VT8. 



Rys. 1. 
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Podczas sh'ojenia innych uktadow, 
w tym filtru kwarcowego, pomocne 
mogq bye informaeje zawarte na stro- 
nie autora: www.un7bv.narod.ru. 

Odbiornik AM/SSB <„Radiomir” 
4-5/2007) 

4ZSKY w miesi^ezniku ^Radio- 
mil*" opisal swoj najnowszy odbior- 
nik przystosowany pracy w calym 
zakresie KF: 

a zakres cz^slotliwosci: 0,1 -30MHz; 

■ ezutose pr/.y SSB: < 0,5ji V; 

■ czulosc przy AM: <2 p.V; 
a cz(;sloLliwosci posrednie: 

61,925MHz, 10,7MHz, 455kHz; 
m llumienie pozapasmowe: 80dB/ 

I p.cz., 70 dB/LI (III) p.cz.; 


■ krok: 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz; 
b iiczba komorek pamieci: 10; 
a napi^de nadawania: -+-12V; 
b rozrrdary obudowy: 
150x150x50mm. 

Schema t blokovvy urzqdzenia 
pokazano na rysunku 2 . 


Jest to superheterodvna z po- 
trojn^ przemian^ czestotliwosci (I— 
-61, 925MHz, II-10,7MHz, III- 
-455kHz) z wykorzystaniem popu- 
lar nego ukladu sea Ion ego TDA10S3 
(wzmacniacz p.cz., mieszaez, detek- 
tor AM) oraz syntezera czqstotliwo- 
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Rys. 3. 
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Czasopisma IARU 
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Rys. 4. 


Sci z PLL, 2 : posrednim wyko- 
rzystaniem DOS na AD9835. 

Schema! cz<»$d analogowej od- 
biornika jest zamieszczony na ry~ 

sunku 3 , 

Na wej&iti antenowym, po ttumi- 
ku w.cz v znajciuje siq filtr dolnoprze- 
pustowy oraz mieszacz DAI typu 


ADB 1 (SBL-1 lub wykonany na 4 
diodach i 2 transforms torach ferry to- 
wych). Na drugie wejscie mieszacza 
diodowego dochodzi sygnal z ge- 
nera tora z syntezera o ezestotliwo- 
62,025 do 91 f 925MHZ i'poziomie 
+ 7dBm. Wydzielony w filtrach L5 
i L6 sygnal pierwszej po£redniej cz<,>- 



stot1iwo£ci 61,925MHz jest skierowa* 
ny na pterwszq bramki* mieszacza 
z tranzystorem 06. Do drugiej bramki 
dochodzi sygnal 51,525MHz uzyska- 
ny z powielenia sygnal u 10,245MHz 
z generators na tranzystorze Q2). 

W efekcie powslaje sygnal 
d r u gtej pos red n i ej cz^sto tliwosci 
10,7MHz, ki6ry z fiitru FL1 poprzez 
wtdrnik £r6dlowy Q8 dochodzi do 
wejscia kolejnego mieszacza we- 
wnqtrz struklury DA2 TDA1083 
(odpowied n i k K1 74XA1 0). 

Po doprowadzeniu sygnatu 
10,245MHz uzyskuje si<^ trzeriq po- 
ured niq cz^stotliwosc 455kI Iz. Sy- 
gnal ten, po przejsciu przez FL2, jest 
wzmacniany w strukturze ukladu 
TDA1083 i nast^pnie, w przypadku 
pracy jako SSB, doprowadzony do 
detektora z tranzystorem Q13. Po 
zmieszaniu z sygnalem BFO pocho- 
dzqcym z tranzystara Qll uzyskuje 
sie na wyjsciu sygnal m.cz. 

Zmiana wst^gi USB/LSB odbywa 
si^ poprzez dolqczenie dodatkowej 
pojemnosci do rezonatora ZQ 2 za 
pomoc^ klucza z tranzystorem Q9. 
VV przypadku typowej demodulacji 
AM na te zewn^trzne ukfady nie 
jest podawane napi^cie zasilania (sq 
odl^czone za posrednictwem klucza 
Q3/Q5), a sygnal m.cz. po detekcji 
wychodzi z wewn^trznego detekto- 
ra ukladu scalonego (n6zka 8). 
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Niezaleznie od rodzaju modula- 
cji, odfiltrowany sygnal akustyczny 
jest podany na wewn^trzny wzmac- 
niacz na TDA1083 i skierowany do 
glosnika. 

Na tranzystoraeh Q10 i Q12 jest 
zestawiony wzmacniacz S-metra. 

Schemat cz^sci cyfrowcj odbior- 
nika jest pokazany na rysunku 4 . 

Generator VCO pracuje w ukla- 
dzie Hartley a na tranzystorze QI, 
wytwarzajqc sygnat o czcgstotliwo- 
$ci 62, 025-91, 925MHz. Na Q3 jest 
wzmacniacz tego sygnalu, zas na 
Q4 i Q5 - separatory. 

Na ukladach DD1, DD2, DD3 
(74AC163 - 3 szt.) jest zrealizowany 
dzielmk przez 100. Sygnaty wyjscio- 
we zmniejszone do wartosci 620250 
- 919250Hz sq podane na detektor 
fazy DD4 (74AC74). 

Na drugie wcjgrie detektora po- 
przez tranzystor Q2 doehodzq takie 
same sygnaly /. generatora DDS na 
AD9835 (jeden z najtanszych na 
rynku). Dia pracy DDS wspolpra- 
cuje on ze scalonym genera tore m 
50MHz Y :i. 

Uklad DDS jest sterowany za 
pomocq trzech sygnalow: SCLAK, 
SDATA, FSYNC W efekcie napi^cie 
stale ze wzmacniacza operacyjnegp 
DA3 steruje died a mi pojemno$cio- 
wymi w genera torze VCO. 

Uzupetnicniem syntezera jest 
uklad stcrowania pokazany na ry- 
sunku 5 . 

W bloku sterujqcym pracuje za- 
programowany uklad P1C16F84A 
ioraz skala LCD HD44780. Sluzy 
on glownie do wypracowania sy- 
I gnalow. Obrotowy koder zmienia 
cz^stotliwosci z krokiem ustalonym 
klawiszem STEP (MEM): 100Hz, 
IkHz/iOkHz, lOOkllz. 

Do dyspozycji sq dwa VFO A/B. 
Klawiszem MODEM > VF O mozna 
przetqczac rodzaj pracy AM lub SSB, 
j a takze czqstotliwose zapisanq w pa- 

nr»fc>ci MEM us tala prace z pamiecia. 

Na LCD jest odezyt czestotli- 
wosci, kroku, rezimu pracy VFO, 
pracy z pamit>dq (numer komorki 
pamieci). 

Oprogramowanie mozna sciq- 
gnqc ze strony: http :// w ww. el e k tr o - 
I niksshule.de/ 




Cewki L5, L6 majq po 8 zwojow 
drutu o srednicy 0,5mm (L5 ma 
odezep w srodku). Cewka L7 ma 12 
zwojow - odezep w srodku. Reszta 
to goto we cewki SMD. 

Dla zakresu VCO 62,025-91,925 
MHz napi^cie na warikapach (C5) 
powinno zmieniacsie od 1 do 7V 

Modernizacja transceiver 
FT-290 ( n RadCom” 5/07) 

Wyprodukowany vv latach 80. 
przez Yaesu amatorski transceiver 
VHP o nazwie FT-920 (sq i nowsze 
wersje, z dodatkowymi symbolami) 
jest od la t chelnie wykorzystywany 
do pracy w pasmie 2m. W catym 
zakresie tego pasma, czyli od 144 
do 146MHz (144 448MHz w USA) 
umozltwia prac? podstawowymi 
modulacjami, czyli FM/SSB/CW 
z mocq wyjscio wq 2,5W (Lo: 0,5 W). 
Moze bye zasilany napiqciem od 
8,5 do 15,2 V DC 9 (pobor prqdu: 
RX: 70mA, TX: max 800mA) za- 
r6wno z wewn^trznych baterii czy 
akumulatora, jak \ zewn^trznego 
zasilaeza. Dzi^ki niewielkim wy- 
m i a r o m i 50 x 5 8 x 1 9 5 m m i w a d z e 
1,3kg urzqdzenie jest zabi crane na 
wypady vv gory. 

Przez wiele tat vv literaturze ra- 
dioamatorskiej bylo mozna spotkae 
opisy modyfikaeji czy usprawnien 
tego udanego urzqdzonia. W „Rad- 



jest wykonana z rurki aluminiowej 
o srednicy 26,7mm, do ktorej jest 
dolqczony kondensator zmienny, 
umozliwiajqcy - za posrednictwem 
silniezka - przestrajanie czestotli- 
wosci rezonansowcj an tony. 

Antena jest strojona zdalnie z po- 
mieszczenia radiostaqi krotkofalow- 
ca poprzez skrzynk^ sterujqcq. 

Ponadto w numerze znajduje 
si<? arty kul G4FKH VV pnnmuhenk do 
propagaeji, w ktorym autor w bard/.o 
przyst^pny sposob wyjaSnia, czym 
jest propagaeja fa l radiowych oraz 
jakie efekty - dodatnie i ujemne - sq 
z niq zwiqzane. Tin maezenie tego 
ciekawego artykulu, jakie przygoto- 
wat SP5HS, zamiescimy w jednym 
z kolejnych numorow. 



Com" 5/07 G3IXZ opisuje sposob 
przystosowania odbiornika do 
pracy jako SDR. Glowne zmiany 
w ukladzie m iks era, majqce na celu 
obnizenie posredniej czestotli wosci, 
sa pokazane na rvsunku 6. 

VV tym numerze jest takze za- 
mieszczony test anteny Magnetic 
loop MFJ-1786X HF vv wykonaniu 
G0KYA. 

Ta malogabarytowa pet Iowa 
antena magnetyezna o srednicy 
okolo 90cm pokrywa 6 pasm ama- 
torski ch vv zakresie czestotli wosci 
10MHz— 30MHz (nie tylko 
pasma amatorskie, ale takze 
pasma radiofonii krbtkofalo- 
wej oraz innych siuzb w tym 
zakresie czestotliwosci). Petla 
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Poiskie zamki 

W swoim pierwszy liscie do 
„ Swiata Radio " jafco szvie~ 
zo upieczony krotkofalozoiec 
chcialbym zachgcic wszystkich do pro- 
umdzenm Iqcznosci z naszych p'ufktiych, 
zabytkowych polskich zatnkaiv, hoierdz, 
warowni i straznic . Taka forma akiyw- 
nego spgdzania czasu z radicm to nie 
tylko swidny odpoczynek od codzienmj 
pracy, ale rowniez okazja do odwiedze- 
Mia naprawd^ urokhuu/di z akqtkaw 
naszego kraju. Dla nas krotkofalowcow 
zamki odznaczajq sip wiekmrn zaletarni. 
Zaztvyczaj zbitdoivanc sq na wznie- 
sieniach, a dodatkowo zoi^kszosc tych 
budozoli jest zaopatrzona przynajmniej 
w jedrui wysokq zoic zp, co daje swietnq 
lokalizacjg naszym antemm - naive t 
jezeli hi>dzie to tylko antena lyczrtego 
radio. Poza meliczttymi, powszechnie 
znanymi i odwiedzanymi przez tin my 
tun/ stow zamkanti istnieje iviele za- 
pomnia nych obiektaw, n iejed nokrot n ie 
jedynie w formic szczqtkowych ruiny . 
W sloncczne iveekendy zamiast kolejny 
raz zdobi/wad Gieivont wraz z Human 
niedzietnych iuryst&w, maze lepiej czu - 
sem zuspiqc sip na wzuiesienic, zazwy- 
czaj iahviejsze do zdobycia, lecz poza 
glmmiymi, gorskim ceprostardami jako 
przyklady lakich uroklhoych miejsc 
~ zamkdiv moina wymienic: zamek 
Os t rpi nik (Ju ra K ra kowsko - C z$s t o - 
chowska ), zamek Bolczow (Rudawy 
Janoivickie), zamek Cisy (Dalny Slqsk). 
Odpoczynek w ciszy i dalekie iqcznosci 
gwarantozvtwe! 

73/ 

Made) Patrzatek SQ9X1R 

Praca z zamkbw - to jest to! 




^ lc ^ awiU) Dpzkozbrojna 
~ R rii P a Wi) low -ha rcowni kow 
dokonafa nicspodziewanego 
najazdu na zamczyska grodu pmviato- 
wego M//icz. Dzietni wojowie zaprawie- 
ni wielokrotnie w bo jack pasmowych, 
blyskawicznym atakiem tin waly po- 
st aw i U masz ty z a n ten a m i, rozlozyl i 
sprzpt oblpzniczy, czyli IC-700, i pod 
doivodztzve.m komesa Mark a SP6NIC 
przystqpili do ataku pasm amatorskich. 
Przez kilka godzin odpierali z acickle 
sziurmy dziesiqtkow wojow krotkofa- 
fowych, dobijajqcych sip poprzez eter 
do naszego zamczyska. Walka byta za - 
zarta i okrutna, harmider takoz by l 
niem Hosier ny. Litosci me by to nawet 
dla najstabszych wojozvmkow, piecz$- 
tujqcych sip herbem QRP. Wszystkim 
dawalismy satysfakcjqi Najdzidniej 
w boju stawali: rycerz Zenobiusz herbu 
SP6JQF, rycerz Robertas pieczgtujqcy 
sip SQ6XX , rycerz Maciej SQ6MS 
oraz mtodzi pacholkowie, giermkoioie 
Kacper i Mi chat, bratankowie komesa 
Marka SP6 NIC, czyli moi. O godzinie 


21 dziclni wojowie Chorqgwi Dolno- 
slqskiej, bractwa rycerskiego SP6ZDA, 
pozvrocili opromienieni chwalq do grodu 
piastowskiego Wroclaw . . . 

Marek Miliati SP6NJC 



Red.: tqcznosci i zawody 
zamkowe skupiaj^ coraz 
-7/ : iiczniejszq rzesz^ „zbie~ 
raczy" zamkdw i powiatow. Bierze 
w nich udzial wiele stacji pracu- 
jqcych z samych zamkdw, a fcakze 
stacje pracuj^ce z miejscowosci 
z zamkami oraz cata rzesza stacji 
indywidualnych i klubowych, nie 
wspominaj^c o nasluchowcach. 
Dzi^ki Markowi SP7DQR, ktory 
bezinteresownie wykonat program 
loguj^cy do zawoddw, mozna la- 
two sprawdzac i podliczac nade- 
slane logi. 

Zapraszamy wszystkich aktyw- 
nych krotkofalowcow do udzialu 
w akcjach zamkowych i zawodach, 
a takze do brania udziatu w dy$- 
kusji na stronach internetowych, 
gdzie mozna wymieniac wszystkie 
informacje majqce zwi^zek z zam- 
kami i zapowiadac kolejne wypra- 
vvy, co uiatwi zbieranie punktow 
do dyplomow. 


Jak przygotowac arfykuf 
do „Swiata Radio”? 



Od dhtzszego czasu zabie- 
ram sip do napisania artykulu 
do naszej xospmiakj gaudy. 
Chciaibym opisac moj najnowszy klucz 
elektroniczuy na mikroprocesorze. W ja- 
ki sposob nalezy przygotowac i przeslac 
mater inly? 

Stall / Czylehiik Swiata Radio 


Teksty prosimy dostarczac 
w formie pi i kow Word a 
(6 i poznicjszych) lub RTF, 
ewentualnie windowsowego pli- 



ku TXT. Zawsze naJezy przeslad 
prdbny wydruk. Bardzo niechcjtnie 
przyjmujemy maszynopisy lub czy- 
telne r^kopisy. 

Rysunki najiepiej przygotowac 
w programie Corel Drawl v. 7-12. Do 
robienia napisdw nalezy uzywac 
fontow: Switzerland (Helvetica), 
Arial. Prosimy o prdbny wydruk. 
Rysunek moze tez bye w formie 
mapy bitowej (TIFF, JPG) o rozdziel- 
czosci min. 300 dpi, przy wymia- 
rach rysunku takich, jakie ma miec 
wydrukowany w SR. Uwaga! Nie 
zwiqkszac sztucznie rozdzielczo^ci. 
Mozna tez - ostatecznic - przyslac 
czytelny wydruk lub rysunek od- 
r(jczny. 

Zdjqcia - prosimy o dostarezanie 
oryginafdw (fotografii, kart QSL, dy- 
plomdw itp.). Jesli w postad plikdw 
komputerowych, to tylko zgodnych 
z re gul a mi pod any ini wyzej. Do- 
tyezy to szczegolnie rozdzielczoSd 
- prosz^ zauwazyc, ze zdj^cie o sze- 
rokoSci 12 cm o rozdzielczo^d 72 dpi 
(ekranowa) w rozdzielczo^ci 300 dpi 
(do druku) b^dzie mialo mniej niz 
3 cm! Przy zapisie w for made JPG 
prosimy nie ustawiac duzej kompre- 
sji. Jezeli zdjtjcie jest skanowane, nie 
nalezy dokonywac zadnej obrdbki 
~ przyslac „surowy" plik. 

Grafik<> wzii^t<j ze stron WWW na- 
lezy przy $y lad w oryginalnym for- 
ma cie. Prosimy o podanie zrddla 
i - zwtaszcza w przypadku stron 
pry w at nych - uzyskanie pozwole* 
nia na skorzystanie z niej. Rozdziel- 
ezose, o ile to mozliwe, jak wyzej. 
Zrzuty ekranowe TIFR JPG, PNG. 
Skiad artykulu jest spraw*} redakeji. 
W zwii)/ku z tym prosimy a: 

■ niewkladanie w tekst ry sun kow 
i zdj^c (nalezy je dostarezye osob- 
no, w odpowiednich dla nich 
formatach, a miejsca, w ktorych 
powinny sii^ znale^d w artykule. 
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Jak przygotowac a rtykuf d o „Swiata Radio"? 


zaznaczyc np. kolejnymi numera- 
mi lub nazwami); 

■ nieuzywanie w srddtytuiach wy- 
tluszczen i pochylen (dla zazna- 
czenia srodtytuhi wystarczy woi- 
na linia pr 2 ed nim); 

■ niestawianie na poczqtku aka pi hi 
tabu la tom, spacji itp.; 

■ nienumerowanie srddtytufow, 
akapitdw itp. - to ma by£ arty kul, 
a nie konspekt czy praca nauko- 
wa. 

Przy tworzeniu Libel prosimy o wla- 
sciwe korzystanie z odpowiedniego 
narztgdzia uzywanego edytora (tzn. 
np. o nieprzenoszenie „Entercm" 
do nast^pnego wiersza) bqdz od- 
dzielanie poszczegolnych kokimn 
tabula t ora mt (jednym tabulatorem 
- dwa tabula tor y sygnalizujg push] 




^komork^"). 

Do artykulu trzeba dofcjczyc podph 
sane oswiadczenie, ze jest on wla~ 
snym opracowaniem autora, nie by! 
nigdzie publikowany i nie zostat 
przesiany do innego wydawnictwa. 
redaktor techniczny „Siviaia Radio" 
Maria Drozdek 

LKK 

Dzi^kujemy za dypiom ho- 
norowy przyznany redak- 
cji „S\viata Radio" z okazji 
80-lecia Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow (LKK). 

Relacj^ ze spotkania LKK „Rodaty- 
eze 2007" jakie mi a to miejsce 21-22 
lipca 2007 w bazie s porto wej „So- 
k61" niedaleko Rodatycz na Ukra- 
inie zamie&rimy za iniesi<]C. 





Jubileusz SP9KDU 

Ariykuly \Naszej redakcji, pro - 
pagujQtx krotkqfalmmm) tor no- 
gwsldch w Paha*, sr/ mcrozlqcz- 
nie zwiqzatu'z history noszego klubu . 
Zarztjd Rcjmiotvy LOK w Tanmoskich 
Gorach w dowdd uznania wyrdzttil 
redakcjf miesi^cznika „Swial Radio" 
okoliczuosciowq plakietkq z okazji „50- 
dccia klubu Iqcztwsci SP9KDU". 

Prezes ZR LOK Tanunvakic Gory 
Letzek Wuligora SP9WZR 


Red.: Serdecznie dziijkujemy za 
wyroznieiiie i zyczymy dalszego 
rozwoju dla dobra wszystkich krot- 
kofalowcow w Polsce. 


fl 


Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.10.2007 


(patrz sir. 58) 


Zamawiam prenumerate Swiata Radio 


Dane adresowe prenumeratora: 

•. J kwartalnq bezptatnq + 9-miesi^czn^ ptatnq w cenie 75,60 zt 

(tylko dla nowych Preriumeratorow) 

| 24 numery w cenie 16 x 8,40 z! - 134,40 d 

1 | 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zl - 92,40 zt 


imu? (Nnzwa) 


Nazwisko 

: . j 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl » 50,40 zt 
1 12 numerow w cenie 60 zt (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 


Ulica, nr 

Naleznosc ureguluje: 

j przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzor blanktetu na sii 58) 
□ prusze o przyslanie faklury proforma 


Kod 1 ll 1 1 ll ll 1 Miejscowosd 


e-mail: 

| ! za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoc 2 ynajacego prenumerate 

Wyra&tm na przawaranie swoed) danytfi o$oi>owydi w i>u>e djnycfi ftsnumeratixcw AVT-Korpofaccj Sp. i o.o. 

(61-9:59 V/arsia'Afa, vi Bufleska 9} w celoch rnarkrtingowytsh /godrte t o ocftrorw danych osobswych t dm 

2D sisrpia 1997 r. Wero. 2e prryskjgye mi prawo Oi (iasytii, popr,ft«afia oral zapr^sia^a 

icts pf 2 K*af?ania. Swojc oane pwijcrzam dobrowoJrie. 

Czytefny pod pis: 


Proszi? o wystawienie 
faktury VAT 

Na$z NIP: 

Urjowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wyslawienio 
faktury VAT be^ mojego podpisu. 



Zamowienie przeslij faksem: 022 568 99 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub poczta na adres: AVT-Korporacja, ul. Burieska 9, 01-939 Warszawa 


Czytefny pod pis 

Data: i pjeczqtka firmowa: 
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I FORUM CZYTELN1KOW 


Porady 


Zapraszamy na Forum Czyteinikow: www.swiatradio.pl 


Usly prosimy kierownt 
ns odres redakcjr SR: 
01-939 WaruGwn, 
ul Ourlesko 9, 
tel 022 S68 99 60, 
loks 022 568 99 44 
e-moil: redokcja® 
swiotradio.com.pl 




Swiaf Radio 



Radiokomunikacyjny flltr audio AVT5109 


SCAF 

Po przeczyianiu artykulu 
u? ff £wi'ecie Radio" t> jp/trzc 
SCA F~l mysl$, ze bytoby do- 
brym pomyslem zoprowadzenie ezegos 
podobnego do oferty AVT Moja sugc- 
stia bierze $i{> stqd, ze przez xtriele lat 
pracowtiknt na urzqdzeniu FT-7 (chyba 
nie nutszf pisac, co to jest). Obecnie 
uzyiomn FT- lOO i mw.szf przyztiac, ze 
odsludt jest duio gorszy, pominto uni- 
wersalnodci tego radio. Stqd pom y si rta 
zmtmfouKUi k dodatkowego fit Iru, najte- 
piej w osobnej obudowie z glosnikiem. 
Mozim poshtzyc si g giosnikiem samo- 
chodoioym (duzy loybor, estetyczny 
wyglqd), mam na myffi minikolumny 
samochodowe. Sam uzywam takiej kon- 
strukcji pomi('dzy komputerem a TRX- 
~em jako modem do emisji cyfrowych, 
gdzie cz$sc rad iowa jest odizolowana od 
komputerowej . 

Serdecznk pozdrnwiam, iycz$ po- 
mydtnadci 

Krzysztof SP9QZV 



przewidziana zwora na plytce rozpi- 
najqca masq, lecz aby uklad taki by! 
skuteczny, napi<*cie zasilania must 
bye wyzsze od 12V 

Urzqdzenie na prototypowej 
ply tee AVT przetestowal z dobrym 
rezultatem SP6IFN. 

Inny uklad, takze zaprojektowa- 
ny w oparevu o dane aphkacyjne 
z firmy Maxim- Dallas, oferuje w Tn- 
ternecie SP3BNC. 



AR-7030 

Przyntierzam s/? do zakupu 
odbiornika radiokom unika- 
cyjnego na wszystkk pasma 
KF Widziakm u kokgi AR-7030, ktdry 
bardzo mi *>/(? spodobai. Czy to prawda, 
ze jest to bardzo dobre urzqdzenie? 
Podobno istniejc notvszy model , ale nie 
totem, czym on si$ mini od poprzedni- 
ka. Czy nwgtbym uzyskad odpowiedzi 
na lamach „Swiata Radio"? 

Pmvel Kieszkowski 


W AVT powstal podubnej kon- 
st rukcji radiokomunikacyjny fiitr 
audio (AVT5109), kt6rego najwaz* 
niejsze parametry przedstawiajq sig 
nash>pujqco: 

•wymiary: 95x50mm; 

• zasilame: 9... 13 ,8 V DC; 

• pobor prqdu: 400mA; 

• wzmocnienie sygnalu: 10dB; 

•pasmo przenoszenia: 300Hz- 

3,0kHz; 

•Humienie pozapasmowe: 96dB/ 

oktawt^. 

VV urzqdzeniu zastosowano dwa 
uklady MAX295. 

Poniewaz do redakcji dotarlo 
wiele pytan o roznice pomi^dzy 
MAX295 a MAX293, warto przypo- 
mniec, ze obydwa uklady to scalo- 
ne filtry z komutowanymi pojem- 
noSciami; w tym przypadku oba 
obwody sq filtrami dolnoprzepu- 
stowymi (sq tez typy obwodow ofe- 
rujqce inne charakterystyki filtrow, 
pas mow e, zaporowe, gornoprze- 
pu stowe). 


Wrzesien 2007 



Filtry te vv duzym przyblizeniu 
pracujq na zasadzie cyklicznego 
pr?.elqczania pojemnosci na prze- 
mian do wejscia t wyjscia ukladu 
(i probkowania w ten sposob fil- 
trowanego sygnalu). Cz^stotliwosc 
graniezna dla MAX295 jest okolo 50- 
-krotnie nizsza (50:1), a dla MAX293 
100-krotnie (100:1) od cz^stoiliwosci 
zegarowej. 

Oba uklady zawierajq filtry dob 
noprzep u stowe 8. rzt^du (odpo- 
wiadajqee 4 ogniwom RC), /. tym 
ze MAX295 daje charakterystyki 
maksymatnie plaskq (bez zafalowan 
w zakresie przenoszenia), natomiast 
MAX293 charakterystyki rowno- 
miernie pofalowanq (Czebyszewa), 
co daje troche szybsze opadanie po- 
wyzej czQStodtwoSd granieznej. 

Oprocz MAX 295 w pokazanym 
urzqdzeniu wyst^puje generator 
na ukladzie 4047, dwa aktywne 
filtry na popularnych wzmacnia- 
cza ch opera cy j n y ch wc h od zq cy c h 
w struklure TL082 oraz koneowy 
wzmacniacz na uktadzie scalonym 
TDA7056. 

W celu zap ewn tenia symetryez- 
nego napi^cia zasilania ±5V dla 
ukiadow MAX 295 i TL082 zastoso- 
wano przetwornice ujemnego napitj- 
cia -5V na ukladzie IC1.76604 . Oczy- 
wiScie mozna zrezygnowac z tego 
ukladu, zapewniajqc symetryezne 
napi^cie ±5V oraz +12V z uzyeiem 
dwoch died Zenera 5V1 z dodatko- 
wymi rezystorami ograniczajqcyini 
prqd (jeszcze Iepiej z ukladami sca- 
lonymi 78L05 + 79L05), do czego jest 


AR-7030 zostal odznaczony pic*- 
cioma gwiazdkami (naj wyzsze od- 
znaezenie) przez „ Radio Nether- 
lands". Zostal takze odbiornikiem 
roku World Radio TV Handbook. 
Kolejne pic^c gwiazdek otrzymat 
od pisma „ Pass port to World Band 
Radio". 

Odbiornik ten ma nasti^pujqce 
parametry: 

•zakres cz^stotliwo^ci: 0Hz 
32MHz; 

•odbidr emisji: AM, S-AM, USB, 
LSB, CW, DATA & NFM; 

•100 pami^ci (mozliwo^c rozsze- 
rzenia do 400); 

•cztcry filtry IF 455kHz z mozii- 
wosciq zamontowania dwoch 
dodatkowych filtrow; 

•wysoka czulose:: 0,5 julV dla AM 
$/N~ lOdB, 0,3 |xV dla SSB S/N 
~10dB; 

•funkcje inogq bye sterowane 
zdalnie z pilot a; 

• wspolpracuje z komputerem. 

Z pewnosciq odbiornik ten spel- 
l'd wymagania wszystkich radio- 
amatorow. W nowym model u AR- 
-7030 Plus zmieniono nastgpujqce 
elementy i polepszono parametry: 


AR-7030 








•zwiqkszono rownowage; modulo 

• mieszacza w celu poprawv IP2 & 
IP3; 

•zastosowano elementy o vvyso- 
lciej tolerancji 0,1% w ukladzie 
DDS; 

•ulepszono prace llumika RF; 

• ucloskonalono transform a tor 
wejsciowy anteny drutowej; 

• standard o wo jest montowany 
filtr 4kHz ceramiczny w obudo- 
wie metalowej; 

• rozszerzono pami^e do 400 kana- 
low. 

Przesirajanie glowic UKF 
z pasima OIRT na CCIR 

1 W / ciin i j m z n u m c. ro w 
S R G r z ego rz Weso / o zo - 
ski z Chrzanowa opisywnl 
sposob wykorzystania glowicy UKF 
lypu DT-2200 /’ przestrajanej napi £- 
ciowo zo ztikresie tzw. „.gdrnego” UKF- 
u 87 ,5-1.08 MHz. Stosowauie takiego 
urzqdzcnia nie jest jedynym sposobem 
przestrojenia mdia UKF z pasma GIRT 
na CCIR. 

Widz$, ze pa zmianie pa sin zo za- 
kresie odbiont LlKF-u z tzw. „dolne- 
go" pasma, tj. 65,5-74 MHz, do 87,5 - 
7 08MHz slave l uncry u wielu uiytkow- 
uikow slaty s'n; jedynie niadyteeznymi 
klockami i pozofdroividy na s try eh tub 
na smietnik. Zaczqlcin zbierac lakie 
sin roc ie i chain I by in sanicmu dokonac 
przestrojenia be z uzyeia zospomniancj 
gloiuicy, Czy rcdakcjd moglaby opub - 
likowac porady, jak same mu dokonac 
przestrojenia glow icy, klvrcj schema l 
zafqczam do listu? last to typowa glowi- 
ca slrojona diodami pofemnuscioivymi 
i wyst{’pu je w starszyeh modclach tune- 
row i amplil unerdw wyzszej klasy jako 
oddzieluy modal. ie takie infor- 

maeje przydadzq si$ nie tylko mute. 

Staly prenumerator SR 

Operacja przestrojenia radia 
(glow icy) nie jest zbyt trndna dla 
osob majejeych nieco doswiadezenia 
zukladami w.cz. oraz dysponujq- 
cymi schema tern ideowym. Prze- 
de wszystkim nalezy zlokalizowac 
w rad in glowice UKp ktora z reguly 
jest wydzielonym, zaekranowanym 
modutem. Najlepiej bedzie odkryc 
pokrywe ekianujcjcq obudowy bez 
vvy montowy wania gto wicy. 

W nastepnej kolejnosci lokalizu- 
jemy element}' skladowe glovvicy: 
•LI, C2, C6, DPI (przestrajany an- 
tenowy obwod wejsciowy); 

•L2, C8, C9, D2 oraz L3 CL5, C16, 
D3, C14 szeregowo z Cl 7 (obwo- 
dy wyjsciowe, vvzmacniacz w.cz. 
T1 w postaci filtru pasmowego 
zlozonego z przestrajanych obvvo- 
dovv sprz^zonych indukcyjnie); 


•L5, C21 (filtr p.cz. 10,7MHz na 
wyjsciu mieszacza z tranzytorem 
T2); 

• L4, C19, C20 + diode D9 ukladu 
ARCz w szereg z C24 (heterody- 
na z tranzystorem T3). 

Wszystkie indukcyjnosci nalezy 
pozostavvic bez zmian, a trymery 
ustawic w potozeniu srodkowym. 

Rozszerzenie zakresu przestraja- 
nia OIRT - CCIR wymaga obnize- 
nia pojemnosci wszystkich obwo- 
dovv rezonansowych (z 21pF tub 
16pF). W tym celu nalezy usunqc 
naste;pujace kondensatory state: C2, 
C9, C15, C20. Nalezy takze zmniej- 
szyc pojemnosc separujqcq obwod 
heterodyny z diodq D9, czyli C24 
(d okoto 30-40%). Zamiast wyluto- 
wywac vvvv. elementy, mozna je po 
prostu obciijc bqdz vvytamac. 

Wskazane jest zosta wienie koh- 
cowek usuni^tych elementovv, aby 
ew. mozna bylo dolutowac do nich 
no we kondensatory, gdyby okazalo 
sit; to konieezne vv trakeie strojenia 
glovvicy. 

Slrojenie glowicy najlepiej prze- 
pmvvadzic przy zamkni^tej pokry- 
wie obudowy ekranujqcej, bovviem 
vv przeciwnym przypadku koniecz- 
na bedzie niewielka korekta stroje- 
nia po zaiozeniu blaszki zaniykaj<)- 
cej obudovve. 

leraz dolfjczamy an tone, wlacza- 
my odbiornik radiowy na zakresie 
UKF i obracajac pokretlom stro- 
jenia, staramy sit; uzyskac odbior 
staeji nadaji)cych vv pasmie CCIR, 
najlepiej na krahcach lego pasma. 
Idenlyfikujemy odebrane staeje na 
skali odbiornika. 

Slrojenie glowicy rozpoczyna- 
my od ustawienia czestotliwosci 
drgan heterodyny tak, aby vv zakre- 
sie przestrajania uzyskac pokrveie 


calego pasma CCIR. Nie nalezy 
zapomniec przy tym o wytqczeniu 
ukladu ARCz. 

Ustawienie heterodyny moze 
wygl^dac w ten sposob, ze dostra- 
jamy odbiornik do staeji potozonej 
najblizej dolnego kranca zakresu 
i poprzez pokrecenie rdzeniein cew- 
ki heterodyny L4 staramy sie uloko- 
wac staeje w przevv idy wa nym miej- 
scu na skali odbiornika. Nast^pnie 
sprawdzamy, jak ustawily sie staeje 
polozone w poblizu gornego kranca 
zakresu i ewentualnie korygujemy 
ich polozenie, zmieniajqc pojem- 
nosc trymera C19. Sprawdzamy po- 
nownie i korygujemy indukcyjnosc 
L4 (czynnosci te wykonujemy kil- 
kakrotnie, na przemian, w dolnym 
i gdrnym obszarze pasma, az do 
osiagniecia satysfakcjonujqcych re- 
zultatovv). VV przypadku trudnoiei 
z uzyskaniem wlasciwego ustawie- 
nia moze zajsc konieeznose dolulo- 
vvania kondensatora o pojemnosci 
kilku pF vv miejsce usuni^tego C20. 

VV sk raj nym przypadku, jesli 
mimo p r ze pro w a d ze n i a powyz- 
szyeh czynnosci nie udalo sit? ode- 
brac calego pasma CCIR, a jest ono 
przesimk;le w dol vv stosunkii do 
odbieranego zakresu, pozostaje 
zmniejszyc liezbt,' zvvojow cewki L.4 
(zaezynamy od odwini<?cia I zwoju 
i powtarzamy vvezesniej opisane 
czynnosci). 

Warto wiedziec, ze istnieje jesz- 
cze mozliwosc zmianv zakresu na- 
pi^cia przestrajaj^cego diody, ale 
Jolna wartosci lego napi(;cia po- 
winna pozoslac na poziomie 2V. 
Mozna takze probowac zmniejszyc 
pojemnosc C 12. 

Po zakonezeniu strojenia hetero- 
dyny wlaczamy i sprawdzamy dzia- 
lanie ARCz. Jezeli zakres chwylania 


Wolna 

Bardzo rlziekuje za 09 I 0 - 
szonie mojej prosby v/ 
zwiqzku ze schema tem 
do trx-Wolna. Na mojq 
prosby zareagowal 
bardzo mily kolega 
kr 6 tkofalowiec Kaziu 
-SP5AYM.Burdzo 
Kaziowi dzipkuje za 
pomoc v/ poszukiwnniu 
materialow a rdwniez 
za olrzymane sdiematy. 
Przy olaizji cfuinlem 
sprostownc pomylk? 
mojego znaku. Moj zncik 
lo SQ9HRB.Pozdrawiom 
cafq rednkcjp i zyczq 
dnlszej tcik wspanialej 
pracy dla miloinikow 
krotkofalnrslv/a. 

Gustav/ Kubnlo SG9NRB 
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FORUM CZYTELNIKOW 


p^tli ARCz jest za szeroki, naiezy 
jeszcze zmruejszyc C24. 

Dopiero po prawidlowym zestro- 
jeniu heterodyny przyst^pujemy do 
strojenia filtru pasmowego wzmac- 
niacza w.cz. (przy zalqczonej wczes- 
niej ARCz). W tym celu ustawiamy 
odbiornik na cz^stotliwosci stacji 
potozonej najblizej dolnego kranca 
pasma CC1R i pokr^cajqc rdzeniem 
cewki L3, a nastqpnie L2, dqzvmy 
do uzyskania jak najlepszego od- 
bioru. Pomocny moze bye wskaznik 
poziomu sygnalu bqdz woltomierz 
dotqczony do kondensatora filtru 
detektora FM - mozna wtedy stroic 
na max. wskazan. Wskazane jest 
strojenie przy skroconej antenie, 
bo wtedy tatwiej zauwazyc, kiedy 
odbior jest najlepszy. 

Po ustawieniu rdzeni w cewkach 
L2, L3 na maksymalny odbior, do- 
strajamy odbiornik do stacji w gbr- 
nym zakresie pasma CCIR i spraw- 
dzamy jakoSc zestrojenia, pokr$- 
cajqc ro to rami trymerdw C l 6, C8 
- rdwniez do uzyskania najlepszego 
odbioru. Czynno^ci te powtarza- 
my naprzemiennie, az do uzyska- 
nia najlepszego odbioru w dolnej 
i gbrnej cz$$d pasma. W skrajnych 
przypadkach moze zaj$c koniecz- 
nosf dolu toward a kondensatora 
o pojemnoSci kiiku pF w miejsce 
usuni^tego C15 (C9). Oczywiscie 
taki przypadek b^dzie mial miejsce, 
gdy nie mozna zestroic gornej czt^ci 
pasma trymerami i rdzenie L2 oraz 
L3 nie znajdujq si^ w skrajnych po- 
tozeniach. VV drugiej sytuacji trzeba 
zmniejszyc zwoje cewek L2 i L3 (na 
poczqtek po I zwoju). Trzeba pa- 
mi ^ tad aby po kazdej modyfikaeji 
elementdw po now nie przeprowa- 
dzic opisane strojenie. 

Jesli siia glosu nadal nie jest za- 
dawalajqca, mozna zwi^kszyc czu- 


i L3 kondensatorem o pojemnosci 
l-2pF) 

Na koheu stroimy obw6d wej- 
sciowy wzmacniacza w.cz., post^- 
pujqc w podobny sposdb, jak przy 
strojeniu filtru. 

Miernik P-508 

Od kiiku lat jest cm sta- 
lym czytelnikiem Waszego 
pisma, jestem krotkofaUrwcem 
(czascm) nieaktyumym). Tak si<? zlozyh, 
ze stakni posiadaezem kilkunastu 
starych odbiormktiw lampowycb (Ma- 
zur, Aga Te radyjka, mi mo ze sq 
zv bardzo ztym stank, postanowilem 
zachowtk, zakonserwowac i stopniowo 
przyioracac do „zycia". Prohkmaw jest 
duzo (cewki, kondensatory), ale sq do 
iwkomv.ia. 

Najtmdniejszq spmvq sq lampy ; ich 
sprawnose (emisja, praznia, zwarem). 
Ostatnh udah mi syzdobyc urzqdzenie, 
ktore nosi nazxvg miernik lamp P-50 S 
fir my ELPO z roku 197 2. Wyglqd ze - 
umqtrzny ideal ny f wewnqtrz komplet- 
ny, mala uzt/zvany (start przelqcznikow 
bardzo dobry). Ztoracam sif z prosbq 
o pomoc zo uzyskaniu insirukcji obshtgi 
lego miernika, 

Bogdan Kramarczyk SP9HMW 

Miernik lamp typ P-508 jest prze- 
znaezony do badania oraz zd ej mo- 
wan ia cliarakterystyk lamp elek- 
tronowych odbiorezyeh oraz nie- 
ktdrych nadawezyeh malej mocy. 
Na obudovvie znajdujq si^ mi^dzy 
innymi nastepujqee elementy funk- 
c j onal ne przy rzqd u : 

•zerowanie miernika wychylowe- 

go; 

♦miernik wychyfowy; 

♦pokr^tlo napi^da zarzenia (Uf); 

• pokr^tlo napi^da ekranu (Ug2); 

♦ pokr^tlo rodzaju pomiaru; 

* pokrt>tfo napi^cia anody (If a); 




o.4c glowicy poprzez zwi^k- 
szenie sprz^zenia obwoddw 
filtru wzmacniacza w.cz. 
(sprz^c gome konee cewek L2 


pokretlo ptynnej regulacji napi^- 
cia siatki steruj^cej (-Ugl); 
pokretlo mnoznika napiqcia siatki 
steruj^cej; 


Fot. Mieczysfaw Laskowski 



♦pokretlo cechowania x'lapi^cia 
sied. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w nast^pujqce typy podstawek lam- 
powych (liezba kontaktow): zol^- 
dziowa (8), europejska (5), amery- 
kanska (4, 7), rimlock (8), m inia tu- 
rn wa (3, 7), subminiaturowa (5, 8), 
boezno-kontaktowa (8), radziecka (5, 
7, 8, 9), stalowa (8), loktal (8), nova! 
(9), oktal (5). 

Uruchomienia przyrzqdu doko- 
nuje si^, wykonujqc nast^pujqce 
czymnosci: 

• sprawdzif polozenie zwory prze- 
Iqczajqcej przyrzqd na odpowied- 
nie napi^de sieci zasilajqcej; 

•przelqcznik „prqd i nachylenie" 
ustawic w pozycji 100mA; 

• pokrqtla rf kompensacja" ustawic 
w pozycjach zerowych („{)"); 

• korzystajqc z katalogu, ustawic 
przelqcznik „napitjcie zarzenia", 
„napi( t 5 cie siatki", „napi<jrcie ekra- 
nu" oraz „napi(^cie anody" w po- 
lozeniach zapewniajqcych odpo- 
wiednie dla danej lampy napi^de; 

• przelqcznik wybierakowy ustawic 
wg katalogu; 

•wstawic badanq lamp^ w odpo* 
wiedniq podstawk^ lampowq 
i w miar$ potrzeby polqczy^ wy- 
prowadzenia na bance lampy; 

• wlqczyc przyrzqd do sieci; 

• przelqcznik „pr6znia cechowanie" 
ustawic w polozeniu „cechowa- 
nie"; 

• przy pomocy przelqcznika ^cecho- 
wanie" ustawic wskaz6wk^ mier- 
nika w czarnym polu cechowania; 

• przelqcznik „pr6znia cechowanie" 
ustawk* w ^rodkowym polozeniu. 
Kolejnosc czynno£d podezas wy- 

kortywania pomiardw: 

Pomiar izolacji 

•przelqcznik „rodzaj pomiaru" 
ustawic w pozycji „izol"; 

• sprawdzic izolacje przetqcznikiem 
„izolacja". 

Pomiar prqdu anodowego 

•przelqcznik „rodzaj pomiaru" 
ustawic w pozycji „A1" i odezy- 
tac prqd anodowy, przy czvm 
w iniar^ potrzeby zmienic zakres 
miernika przelqczajqc pokrgtiem 
„prqd I". 

Pomiar nachylenia charakterystyki 
la^TJsl, Ua=const. 

• za pomocq pokr^tel „kompensa- 
eja" skompensowac prqd anodo- 
wy do zera; dokladnq kompensa- 
eje przeprowadzk pi*zy przelqcz- 
niku „prqd i nachylenie" ustawio- 
n\Tn w polozeniu „2,5mA"; 

•przelqcznik „prqd i nachylenie" 
ustawic w polozeniu ,,50111 A/V” 
(lub 25mAA 7 lub 5mV/V w zalez- 
nosci od wielkosci nachylenia) 
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i odczytac jego wartosc na mier- 
niku; 

♦po zakonczeniu pomiaru nachy- 
lenia przelqcznik „prqd i nachyie- 
nie" ustawic w pozycji „ 100mA", 
a nast^pnie pokretlo Jkompensa- 
cja wst^pna" ustawic w pozycji 
„0" (zero). 

Sprawdzenie prozni lampy 
•przelqcznik „pr6znia cechowa- 
nie" ustawic na „proznia"; 
•przelqcznik „rodzaj pomiaru" 
ustawic na „pr6znia"; 

• miernik wskazuje prqd siatki. 
Uwaga: vv czasie pomiaru przelqcz- 

nik „prqd i nachylenie" powinien 
znajdowac sic; na „ 100mA". 
Wykrywanie przerwy wiokna za- 
rzenia 

• przelqcznik „izolacja" naslawic 
w pozycji „WZ"; 

• przelqcznik „napic;cie zarzenia" 
ustawic vv pozycji „0"; 

•przy dobrym wloknie zarzenia 
wskazowka miernika wychyla 
sic;, wskazujqc zwarcie, a gdy jest 
przerwane, miernik sic; nie vvy- 
chyla. 

Pomiary nachylcnia charakterystyki 
Is27Usl, U a = const, Us2= const 

• vvykonuje sic; analogicznie jak po- 
miar Ia/Usl, przy c/.ym przelqcz- 
nik „rodzaj pomiaru" znajduje sic; 
vv pozycji „Is2". 

Poniiar nachylcnia charakterysty- 
ki Ia/Us3, Ua = const, Us = const, 
Us’l= const 

•vvykonuje sic; podobnie, jak po- 
miar la/’Usl z tq roznicq, ze prqd 
anodowy kompensuje sic; tak, 
a by miernik vvskazywal 1mA na 
zakresie 2,5mA; 

• przy takim skompensowaniu wy- 
bierak przelqcznika, na ktorym 
ustawiona jest cyfra 9 (D2), obro- 
cic o jednq pozycji dla uzyskania 
polozenia 8 (Dl). 

Pomiar nacliylenia charakterysty- 
ki Is2/Us3, Ua= const, Us2= const, 
Usl= const 

• vvykonuje sic; analogicznie jak po- 
miar ki/Us3, przy czym przelqcz- 
nik„rodzaj pomiaru" znajduje sie 
vv pozycji „S2". 

Poniiar opornosci wewn^trznej 

• zwic;ksza sie napic;cie anody i od- 
czytuje przyrost prqdu anodovve- 
go, a nastepnie oblieza sic; Us/la, 
przy czym korzysta sie z kom- 
pensaeji. 

Klucz telegraficzny, cd. 

Podstawowe cechv 

• plynna regulacja tern pa 
nadawania; 

• skokowa regulacja stosunku kres- 
ka/kropka (od 3:1 do 5:1 co 0,5); 


• mozliwosc pracy w trybie „bug"; 

•przy nacisni^ciu obu dzwigni 

jednoczesnie nadaje naprze- 

miennie kropki i kreski; 

•programowa kontrola dlugosci 

sygnalow oraz przerw; 

• bezprobiemovva wspblpraca z fa- 

bryeznymi TRX-ami. 

W mojej praktyce krcitkofalow- 
ca-telegrafisty wvkonalem i uzyvva- 
lem wielu eiektronicznych kluezy 
zbudowanveh na ukladach cvfro- 
wych TTL oraz CMOS. Niestety, za- 
den z nich nie spelniai moich oczeki- 
wan, wi^c postanowilem opracowac 
modul klueza na mikrokontrolerze. 
Wybor padl na malego ATMEL-a 
AT89C2051, ktciry - dzi^ki wbudo- 
wanemu kompara toro wi - umozli- 
vvil zastosovvanie zwyklego poten- 
cjometru do regulowania tempa 
nadawania (zakres regulacji od kilku 
do kilkudziesi^ciu grup/min). Takie 
rozwiqzanie nie wymaga od uzyt- 
kovvnika zmiany przyzwyczajen 
oraz vv oczywisty sposob zapew- 
nia „pamic;tanie" ostatnio uzywanej 
prt;dkosci nadawania bez rozbudo- 
wy ukladu o pamiqc EEPROM. Z in- 
nych cech, jakie uznalem za istotne, 
wymienic; regulacja stosunku kreska/ 
kropka, gdyz zalecane 3:1 nie zavvsze 
zapewnia ko respond on towi kom- 
fortovvy odbidr. Po wielu pro bach 
doszedlem do vvniosku, ze regulacja 
w zakresie od 3:1 do 5:1 z krokiem 
0,5 jest wystarczajaca. W piervvszej 
vversji klueza uzylem 6-pbzycyjnego 
przelqcznika obrotowego do zmiany 
podzialu i jedna wolna pozyeja na- 
tch n$l a mnie do rozbudowy progra- 
mu o trvb pracy „bug". Z powodu 
duzej popularnosci dwudzvvignio- 
vvych manipulatorow klucz gene- 
ruje naprzemiennie kropki i kreski 
vv przypadku jednoczesncgo nacis- 
niecia obu dzwigni. Projektujqc ten 
klucz, celovvo i swiadomie zrezygno- 
vvalem z „wodotryskow" typu auto- 
matyezne nadawanie raportow i nu- 
merovv kolejnych lacznosci. Pracujac 
w zavvodach, uczestnicy myslqcy 
powaznie o czotovvej lokacie uzywa- 
jq komputerdvv i programow konte- 
stowych, ktore posiadajq pvogramo- 
we kiueze CVV, calq game definio- 
wanych buforow itp. udogodnien. 
Wyjscie klueza to na j wy god nie j szv 
w iizyciu OC (otvvarty kolektor), 
ktorv jest przvjazny wspoiczesnym 
TRX-om. Na mojej staeji uzywam 
wzmacniacza 500VV i jak pokazala 
praktyka, pomimo maksvmalnego 
uproszczenia ukiadowego, klucz 
pracuje stabilnie, jest w pelni odpor- 
ny na efekt iskrzenia stykow mani- 
pulatora, zbedne okazaly sic; dlawiki 




Schemat klueza SP7LFT 


i kondensatory na wejsciu manipu- 
latora oraz na wyj^cin kluczujqcym. 
Mozliwosci klueza nie powalajq na 
kolann, ale nie takie byly zalozenia. 
Chcialem skonstruowac urzqdzenie 
mozliwie male (przez co nadajqce sie 
do wbudowania do wn^trza TRX- 
-6w nieco starszyeh, bez wlasnych 
kluezy ), pewny w dzialaniu, zacho- 
wujqcy wlaSciwe proporeje mic;dzy 
znakanri w pelnym zakresie regulacji 
tempa nadawania. Nie oznaeza to, 
ze temat zamykam. Jestem otwarty 
na propozycje i pomysly ulepszenia 
konstrukeji. Preferujq koresponden- 
eje via e-mail: sp71ft(d (i2.pl. 

73 i do spotkania na pasmicl 

Pawel Piotrowski SP7LET 
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( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^od pazdziernika 2007 do grudnia 2007, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 75,60 zt na koiejne 9 numerow (styczeh 2008 - wrzesieri 2008). Bgdzie to co£ w rodzaju zwrotnej kaucji. Je^li nie 
uda nam sig przekonad Cty do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6. 1 2.2 007 r - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpiatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna 

od pazdziernika 2007 r. do grudnia 2007 r. 

od stycznia 2008 r do wrzesnia 2008 r. 

3 x 0,00 zt - 0,00 zt 

9 x 8,40 zl = 75,60 z) 


Je^Ii juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysoko£ci ceny 2 numerow, Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
row, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwo£d zaprenumerowaria SR w cenie obnizonej o warto^c 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
siy na prenumeraty 2-}einia - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j<( w cenie obnizonej o warto az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga warlord 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi^cej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) i 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerow gratis) 

117,60 zt (10 mimerbw gratis) 

100,80 zt (12 numerbw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>; 

■ otrzymuj^ gratis rbwnolegty prenumeraty e-wydah (patrz str. 65) 

■ majc( bezplatny dostyp do specjalnego serwisu $R na stronie www.avt.pl/logowanie <dia pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroplatnoSciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywad co miestyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajac dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed stycznia 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz ztozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaj^ czlonkami Klubu AVT i otrzymuja wiele przywilejbw oraz rabatbw 

*) nie dotyczy premimerat zarndwtonych u po$rednik6w (RUCH, Poczta Polska i in.}; nie dotyczy tjezptatnych prenum^r3t prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONiCZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydafi: 6 x 5,80 zl = 34,80 zt 

12 wydaii: 12 x 5,30 = 63,60 zt 

24 wydania: 24 x4,80 = 115,20 zt 


Cztonkom Polskiego Zwlgzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieczng prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajac na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Kupjf 

Kupi^ CB radio jedno z wy~ 
mienionych marek: Lincoln, 
Jackson, Alan 8001 lub co$ 
z rodziny Galaxy. Jedyny minus 
to wysylka z Polski do Wielklej 
Brytani. Kontakt tylko e-mailem 
lub telefonicznie - 1 000 zL 
Bebington. 

E-mail: KerAsek@interia.pi 


Kupiq IC-201, moze bye uszko- 
dzony. Bielsko-Biala. 

Tel. 0600 722 852. 

E-mail: sp9egm@wp.pl 


Kupig kit Velleman K2659 

Biala Podlaska, 

TeL 0505 382 480 


KupiQ odbiornik KFUKF. 

Suwalki. 

Tel. 087 567 07 80 


Poszukuj^ programu do 
logowanta nasluchdw od 1971 
r. Suwalki. 

Tel. 087 567 07 80 


BX rosyjski na lampach 
szklanych, noval R250 M do 
33,5 MHz lub oktal-sprawny, 
odbior wtasny. Hoffmann 
SP3BCK nowe tloki 1 64 200. 
Wolsztyn. 

Tel. 0609 628 345 


S przeda m 

ALAN 87 moc 10W/25W, stan 
bdb, kompletny 100% sprawne, 
6x40 25.610 MHz-28. 320 
MHz AM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukeja obslugi, oryginalny 
mikrofon, mocowanie i kabe! 
zasilaj^cy, Fotki na e-maiia 
vikx@tlen.p! t GG 158585 - 550 
zL Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


Absolutnie uniwersalna ptytka 
generatora tonow CTCSS. 

Mozliwosc zamontowania 
w obudowie mikrofonu, Wyiwa- 
rza wszystkie standardowe tony 
CTCSS + 1750Hz + inne. Opis 
na stronie - 50 zi. Radostowice. 
TeL 0605 047 868. 


E-mail: sq9ide@neostrada.pi. 
www. allegro, p 1/ sh ow Jtem . 
php?item- 221 100668 


Antena 5/8 z 3 przeciwwagami, 
stan bdb, kompletna, fotki na 
e-mail vikx@tlen.pl. info gg 
158585 - 1 00 zl Krasnystaw. 
TeL 0503 961 385. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


CB radio President Jackson 

moc 10W/30W, stan bdb, 
kompletny, 1 00% sprawny. 5 x 
40 26.060 MHz~28.320MHz 
AMWUSB/LSB, instrukeja 
obslugi, oryginalny mikrofort, 
mocowanie I kabelzasilaj^cy. 
Info gg- 158585 - 620 zl. 
Krasnystaw. 

Tel, 0503 961 385 


CB radio President Jackson, 

moc 10W/30W, stan bdb, 
kompletny, sprawne 100%, 5 x 
40 26,060 MHz-28.320 MHz 
AM./FM/USB/LSB instrukeja 
obslugi, oryginalny mikrofon, 
mocowanie i kabelzasilaj?tcy, 
info na gg 158585 - 630 zt. 


Krasnystaw. 

TeL 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


Dwa radiotelefony Motorola 
GP340ex atestATEX stan bdb, 
tadowarka. Pszczotki. 

TeL 0501 006 109. 

E-mail: zebrowski1@wp.pl 


FT-1000MP MKV, 200W, 
mikrofon, karton, instrukeja po 
polsku. Strzyzewice, 

TeL 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


Katatog elementow elektro- 
nicznych na CD, ponad 500 
tys. elementow z aplikaejami 2 
x CD - 50 zt. Zieiona Gora. 

TeL 0600 125 178 


Kenwood TH-22E fQczniak. Pra- 
cuje w pelnym paSmie 136-1 74 
MHz, 4W, nadaje tez na calym 
pasmle, nowe akumulatory, DTMK 
40 kombrek bardzo tanio oddam. 
GG 5433592- 250 zt. Lodi. 

Tel, 0600 680 341. 

E-mail: Dartlop@wp.pl 


Lampy elektronowe, podstawki 
lamp, roznegotypu trafa glo- 
Snikowe, schematy, wszystko 
do budowy wzmacniaczy. 
Wzmacnlacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. 
Warszawa. 

Tel. 022 847 11 56, 

0601 342 870 


Miernik mocy wxz 1 00W z bez- 
posrednim odezytem wyniku po- 
miaru w watacfi, wfasne zasilanie, 
nowoczesny. Skonstruowalem 
specjalnie do radiotelefonow ada- 
ptowanych przeze mnie, prosta 
obsluga. ZdjQcie na mojej stronie. 
100 zi. Roztazino, 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Motorola GP 380 4- iadowarka 
136-174 MHz, kompletna 100% 
jak nowa, sprawna, stan bdb, 
zaprogramowana na pasmo 
amatorskie i me tylko. Wi^cej 
informaeji na gg 158585 lub na 
e-mail - 890 zl. Krasnystaw. 

TeL 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK /GIELDA 

1 , Bezplatnie drukujemy ogfoszenia od osbb prywat- 
nych, zawierajqce nie wigeej niz 150 znaktiw. TreSc 
ogfoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub 
wymiany. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowa- 
nym obok blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, 
ktore nalezy wypelnic duzymi literami z zachowaniem 
odstgpbw migdzy wyrazami w postaci jednej pustej 
kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
„Swiat Radio’’ 01 -939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogfoszenia przysfane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogfoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogfoszenia i rekiamy skfepbw, hurtowni, impor- 
terbw, producentbw, dealerow, itp. sa ptatne. Cera 
minimainej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT Doplata za pefny kolor 20% . 
zgioszenia: tel. 022 568 99 60, taks 022 568 99 44. 


Blankiet ogfoszenia bezplatnego - Swiat Radio 9/2007 



Blankiet nalezy wypetni® czyteinie, zachowujqc odst$p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Imig i rtazwisko „ 

Uilca. nr donut 

Kod. miejscowosc 
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Odbiornik Sangen ATS - 909, 

idealny dla fanow zegiarstwa, 
pasmo 1 50 kHz - 30 MHz plus 
UKW 76-108 MHz, 306 pamiq- 
ci, nowy, zapakowany - 749 zt. 
Zieiona Gora, 

Tel. 0600 125 178 


Oscyloskop 2 kanafy, 30 MHz 

FM 1T Radiotechnika'’ typ 5100, 
czqstoScionuerz, czasomterz 
cyfr, PFL 22 100 MHz. 
Zyrardbw. 

Tel. 046 856 11 09 


Oscyloskop Mini-5, sprawny + 
schemat za okoto 1 20 zt. Plytka 
TRX na bazie Plcseya, czq$cio- 
wo zmontowana + schemat +• 
filtr kwarcowy, cena okolo 70 zt. 
Wartkowice. 

Tel. 0607 669 235 


Radiostacja Icom 737 + vox 
unit EX 1514 oryginalny 
mikrofon HM 36 (100W wew. 
ATU). Stacja w ideal nym stanie 
technicznym, bezawaryjna, 
jestem drugim niepaiqcym 
wtascjcielem. VY73 Marek 
- 2750 zt. 

iskrzyczyn k/Skoczowa. 

E-mail: sp9bqj@ka.onet.pi 


Radiostacja Yaesu FT-7800 

2rn/70cm, 50 W, odbiokowana 


- 1099 zt. Zieiona Gora. 
Tel. 0605 380 492 


Radiostacja rqczna Yaesu 
VX-2, nowa, odbiokowana 
- 839 zt. Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Radiostacja rqczna Yaesu 
VX-6, nowa, odbiokowana 
- 1249 zt. Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Radmor na 
2m typ 3001, syntezer 160 
kanatow, skaner, przemienniki, 
32 pamiqci, porawiona czutosc 
odbiornika, nadajnik 10W, duzy 
zielony wySwietlacz 6 cyfr, pro- 
sta obsluga, super para metry, 
gwarancja j serwis. 

Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp .pi. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Radiotelefon Radmor na 2m 
typ 3033-3034, 160 kanalow, 
skaner, przemienniki, 32 
pamiqci, poprawiona czutosb 
odbiornika, nadajnik do 20 W, 
duzy zielony wyswjetiacz 6 
cyfr, prosta obsluga, gwarancja 
i serwis, super parametry. 
Rozlazino. 

Tel. 058 678 99 25. 


E-mail: sp2gpc@wp .pi. www. 
sp2gpc.webpark.p] 


Radiotelefon na 2m Mu- 
rzynek, nowy syntezer 1 60 
kanalow, przemienniki, kroki 
5.10.12,5.25.50.100, wpisywa- 
nie pamiqci przez uzytkownika, 
skaner w trybie VF0 i pamiqci, 
pamiqta ustawone opcje. Gwa- 
raocja i serwis Roitazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-maii; sp2gpc@wp .pi. www, 
sp2gpc.webpark.pl 


Radiotelefon na 2m, typ 3001, 

nowy syntezer 160 kanalow, 
skaner, przemienniki, kroki 
5.10.12,5.25.50.100, wpisywa- 
nie pamlQCi pr2ez uzytkownika 
z ich zapamiqtamem, skano- 
wanie w trybie VF0. Gwarancja 
i serwis . Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp .pi. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Schematy: momtorbw 

kamer. audio, transceiverow 
i skanerdw plus soft, CD, GSM. 
SAT, tryby serv/isowe, porady 
naprawcze, aplikacje, 4 x CD 

- 2500 schematow, instrukcji 

- 70 zt. Zieiona Gora, 

Tel. 0600 125 178 


Skaner nastuchowy A0R 
AR-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
-3000 MHz -2149 zt. Zieiona 
Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner nastuchowy Alinco 

DJ-X7, pasmo odbioru 1 00 
kHz -1300 MHz, 1000 pamiqci 
- 699 zt. Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiqci, pasmo 100 kHz 

- 1300 MHz, funkcja delcktora 
podstuchow, dekoder, nowy 

- 539 zt. Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Icom R-20, 

pasmo 100 kHz - 3305 MH 2 , 
2-VFO, zapis rozmow - 21 99 zf. 
Zieiona Gora, 

Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden 
UBC-3300 XLTTrunktracker 

3. Wspolpracuje z systemami 
Motoroli ED ACS, LTR, rqczny, 

1 000 pamigci, pasmo 25 MHz 
-1,3 GHz. wspblpracuje z kom- 
puterem, nowy, najszybszy 
300 k/s, duzo innych funkcji 
- 1369 zl. 

Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-92, pasmo 25-960 MHz, 200 
pamiqcs, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture 
- 600 zt. Zieiona G6ra. 

Tel. 0600 125 178 


Skrambler firmy Transcrypt 
International, pracowat 
z Motorola Znaj^cy siq na tych 
urzgdzemach wiedza do czego 
to sluzy. MozliwoSc otrzymania 
zdjqb. Wiqcej info na maiia: ma- 
riuszf@o2.pl tub GG-873984. 
Olsztyn. 

Tel. 0501 333 284. 

E-mail: mahuszf@o2.pl 


Sprzedam dla kolskcjonera 
gramofon stereo Artur 
GWS-109 w bardzo dobrym 
starie, sprawny 100% + dwie 
kolumienkL cena - 80 zt tub inne 
propozycje. 

Swidwin. 

Tel. 0511 939 205. 

E-mail: kazaniecki@op.pl 


Sprzedam wzmacniacz mocy 
Yaesu FL7000, instrukcja po 
polsku. Strzyzewice. 

Tei. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 



1. Ktorego programu Polskiego Radia sfu- 
chasz najchQtniej? 

2. Ktbry dzial Swiata Radio interesuje Ci§ 
najbardziej (Aktualnosci, Dyplomy, Anteny, 

Digest, Hobby, Testy, Prezentacja, Lqcznosc, 

Radio Retro, Wywiad, Porady, Swiat KF/UKF, 

Swiat CB)? 

3. Jakiego sprzQtu radiowego uzywasz 
(radioodbiornik, radiostacja) i jakiej firmy 
(model)? 

Odpowiedzi prosimy nadsyfaC do 15 pazdzicrnika br, (liczy siq data e-maiia lub stempla pocztowe- 
go) na adres: 

redakcja@swiatradio.com.pi lub 

Redakcja Swiat Radio, ul. Budeska 9, 01-939 Warszawa 

Wsrod uczestnikow zostanq rozlosowane gadzety (m.in. koszulki 
„Lata z radiem”) przekazane przez Polskie Radio oraz radiotelefony 
Lafayette. 





Superskaner Uniden UBC- 
-9000 XLT, najszybszy 300K/S, 
500 pamigci, pasmo 25-1300 
MHz, licznik aktywnosci, auto- 
matyczny zapis czqstotliwosci 
aklywnych, CTCSS dekoder, 
automatyczne sortowanie 
- 1149 zt. Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


TRX KF 10-725-1150^ FM 
IC-228H - 450zl, Alan CT-180 
- 350zt, Zasilacz 12V - 150zt, 
Skrzynka antenowa z reflekto- 
metrem - 250 zl, Kondensator 
anodowy - 100 zl. Olszyna. 
Tel. 075 721 25 25 


Tabeie czqstotliwosci od 0 do 
400 GHz, w tym modyfikacje 
skanerow, transceiver^, 
urzqdzen do radiolokacji - 50 zi. 
Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Tanio sprzedam CB radio DNT, 
stan bdb, foto na maiia - 1 00 zt. 
Krosno. 

Tel. 0695 715 768 


Transceiver Yaesu FT-B57 D, 

nowy- 2899 zt. Zieiona G6ra. 
Tel. 0605 380 492 


Zasilacze do CB radia 13, BV 

3A, 8A, fotki na maiia, info gg 
- 158585 - 50 zl, Krasnystaw. 
Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tfen.pf 


Zestaw komputerowy: monitor 
LCD, nagrywarka DVD, kartaTV 
na piiota, gwarancja. Informacje 
na e- maiia - 1 700 zt. Swidwin. 
Tel. 0511 939 205. 

E-mail: kazaniecki@op.pl 


Zamieniq 

Laminat dwustronny zamicniq 
na ptytki do MiniYes. 

Z. Godiewski, Dlugochorzeie 
24.19-335 Prostki. 

Tel. 0607 215 007 


Nowe lampy nadawcze 
6DQ6, 6P45S, 6P42S EL500, 
6P36S, QQE03/1 2 zamieniq na 
2E24, 2E26, 12BY7 lub inne 
propozycje. Posiadam lampy do 
odbiornika R250M2. Lodz. 

Tel. 042 265 40 26. 

E-mail: sp7byu@op.pl 


Sprawny magnetofon ZK-140 T 
zmieniq na transceiver UKF 2m 

lub sprzedam. Lodz. 

Tel. 042 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@op.pl 
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Transceiver^ Kf nouie i uiyuione 

YAESU: 450, 617ND, 6570. 897D. 1000MP. MKV, FIELD. 2000 
ICOM: 746, 746PRO, 755PROIH, 7000, 7700, 7800 
KENWOOD: 480SAT/HX. 570DG/SG, 2000/X 
Skrcynki antenowe i analizatory HFJ: 259B, 2G9. inns 
^i^JyRkacje, filtry i roofing fifty INRAD 
Fafcryczne wzmacniacre mo cy KF: I COM AMERITRON, inns 


tel 

0600 231 907, 1 

e-mail: 

sq6j@o2.pf 

reallzacja zamowlen | 

Indywidualnych 

CEMY 

KOKKUREUCYJHE 
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HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 




Najnizsze ceny w Polsce ! 

1 20 lat doswiadczenia na rynku I 



KENWOOD fCOM 

TS-2000 TS-2000X T$*2f)OOLS IC-7-iOO 


i. i: '-t :;^s 
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Nfe 1 


AkumuJatoiy wpaapwe Otekawe jggjjgcjg 


oflfpJny tuHtryiOMy/ YAcSV -« Pti&i* 


Nowa seria za sitae zy 
do tirzadzeb nadawezo - 
odbtorezych KF, VHP. UHF Bardzo do tore 
pa to id oily botcizo dotxe ceny 
Szczegoly - na strong WWW, in Radio 

m 


■ acom-iooo, ACOM- 1010 

8 t ACOM-2000A - to aajbardZiej 
s 5 poszukiwane wzmaensaez© mocy Ki 
* Zbucfowane na teuodacb 
, .pi £ GU74B/-1CX800A finny Svetlana 
'j Moc wyjSciowa 700 W ■ 2000W 
Oarcszo ciobre parawatry. bardzo 
dob re ceny Szc zsgoty - 


PrU-lMr 


AMoHa antenowe DIAMOND 

DL-.ViK DL-1000 IH.-2-ttsO 


H OT 
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-.jy ^in 
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15-206 Blatystok, ul. Wotyrtska 36, p. box 227, 
tel. 085 743 31 69, tel./taks 086 743 31 51 
'■mall; cead@cead.pdt.pl 
HtipvYcead. pdt.pt 
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Hurtownia CB-radio 



99-300 Kutno 


ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 

V Y 

tet./faks: (24) 355 78 88 


tel. kom. 601 242 031 

RAM IX 

e mail: ramix@ramix.com.pl 

Rok zaiozenia 1992 

www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTER, REXON 



Wysyika sprz?tu do firm, sklepow 

i.i 









»T* 


Produkcia 
przetwornic 
i reduktorow 




nap^cia produkty 


Maks, fiapigeiR wejsciowfi 50V 
Maks pfj'idy wyjscrowe 30A 
Dovvoloe naptQCte wyjsci owe (do 50V.I 


na indywidualne 
zamowienie 


XJHBp»K. 95 200 Pabianice 

ul. Piotrusiriskiego 14, www.sonanJbK^=\.CS 
tol/faks (42) 213 01 12, C '*ggj 

e-mail: sonar@sonar.bjz.pl , .. r 5 '- 

ozyrme od po». c/o piqlku w goctei 9-17 




Radio CB 
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Autoryzowany dealer firm: Motorola, Icom, President, Alan 


l;'" " 

’ l*. t'AlV&tfc' 

AKTURSSS 

0508 1 94 2270 


Wysyfka sprz^tu 
dla sklepow i instytucji. 
Firma istnieje na rynku 
od 1990 r. 



te ~~i . ; h ?k 

f: * ■* i 


Profesjonalnie tlumaczone instrukcje tranceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH f7E, TS -50. TS-440S. TS-450S/690S. TS-S30S, IS- 
570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S. TS-830SJS-850S. TS- 87GS. TS-93QS, 
TS-940S, TS-950S/D. TS-2Q0Q, TM-G7Q7A*. TM-241/441/541 
YAESU: FT-50R, FT 1000, FT-1012D/FT-277ZD. FT290RH, FT-736R, 
FT-757GXIL F T-767GX, FT-840, FT-847, FT 8S7. F7-897. FT-9G1DM. FT- 
902DM. FT-920. FT-1000, FT-1000MP Field (1 DOW). FT-1000MP MARK V 
(200W). FT-2000. FT-2000D (200W), FT-8100R 
(COM: IC-T2A/E, IC-207H. IC-701. (IC-7O3)JC-706, IC-706MK1IG, 1C- 
735,tC-736;738, 1C-746PRO/*C7400. 1C-756PR0, IC-756PR01L IC-821H, 
IC-910H. IC-2100H. 

TenTec ORION 565, 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-IOOO; ACOM 1000 
Rozne: Skaner ATS 909; Odbiornik AOR AR 5000 
Instrukcja do proyramu SuperDuper £!5DI (Cabrillo. AD!F) 

Instrukcje serwisowe (aryginaty): FT-1Q00MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zi. wysylka za pobraniem. rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6fb@vgi.pt. 
te I/fax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


zajrzyj na 


Skanery 
transceivery 


Skanery: a; 

ICCM R 20 - 2220 zi § 

Ufisden UBC 69 - 355 rt § 
Mayccm AR 108 - 310 zt '2 
Aljncc QJ X 3 -• 54 y Z< 

Uniden UBC 3300 - EDACS J 
Enc&son • 1 269 zi v 

Transceivery: c 

Yaesu FT -857 - 2799 zi * 
teem 7800 SOW ctfbtok ■ 1099 zi 


bezposredni importer 
tel. 0605 380 492 
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Compaq Evo N800v 

Procesor Intel Celeron 1800 MHz 

I t Pamiec RAM 512 MB DDR 
I Karta grafiezna 32 MB 

1 ' Ekran 15" TFT 

1 Dysk twardy 40 GB 

SI Nap^dy CD-ROM 

U Windows XP 


1089 z\ 
► z VAT, 
365 dni 
gwaraneji 



Compaq D510 SFF 
+ monitor TFT IBM L170 


Procesor Intel 
Pentium 4 2660 MHz 
Pamiec RAM 
512MB DDR 
Karta grafiezna 32MB 
Dysk twardy 40 GB 
Napedy DVD-ROM 
Windows XP 




1324 zi 
z VAT, 
365 dni 
gwaraneji 


Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 
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KENWOOD 


Listen to the Future 

Radiotelefony dla profesjonalistow 


tSJ. 


136-1 74MH*. 400-430NMZ. 440-470MHz 
Modem 1ZOO/24O0 bps 
SygnaRzacpr S-tortowa ,FleetSync® 

JP54. JP55 

MIL STD810 Crtl/E/F 
Szyfrator mosivy 

Lcgendarny ProTalk 1 

PM R 446 TK-3201E2 | 

w nowym j 

ukomptotowanKi I 

Akurnulator LkJor 20C0mAh I 

IP 64 , IP55 I 

MIL STD 810 OD/BF gM 

Szyfiiitor mowy 
Rorjtamowalriy 7 . PC 


Po&zukujemy deaferovv na ferenie Polskf 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

IB-100 tapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 71 5 75 32 
e-mail: elektrttQeiektrit.pt www.elektrit.pt 


Q) 
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a) 


HAMSERVICE 

' ' Atuk x an<i«f Of o£d£ S P 8N LK 
Otakko-Bhlla, ul. BahionOrukrt 11 
tul. 033 100 03 DO, kom, 001 1 78 0<J7 ‘ , 

•-mail: sp9nlk@tWimf«<Jio.com.|)t 6*&Upe€> 

www.humiadio.coin.pi wif /t9&P / 


KOMIS 


Przetfumaczone 
(w j^zyku polskim) 
i kompletne 
instrukcje obstugi 
do transceiverow 
i skanerow takich jak: 
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zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


Szeroki asortyment towarbw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPS 
anteny samochodowe 
bazowe, magnetycznt 
przetwomice i nedukcj< 
napi^cia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
ante no we 
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Olo Ratuji Sklep-Serwte OB 

ul. Przemysfowa 5, 10-418 OJsztyn 
tel 089 834 26 97, kom. 602 61 7 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradio.olsztyn.pl 
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Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszych pism? 

To znaczy, ze jestes iuz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezptatnych egzempiarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-f darmowych egzempiarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
za3 Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzempiarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystktch czasopism znajdziesz na stronach 

WWW. 1^1 Ub.AVT.pl Tam rdwniez mozesz ztozyc bezpfatne zamowienie. 


m m m A Z a p r e n u ffl e r u i ! Zairzyj na str. 58 

Jeszcze me orenumeruiesz? lub skontaktuj si§ z Dziatem Prenumeraty: 

* ** tel. 022 5689922, e-mail prenumerata@avt.pl 
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Wtasciwosci radioteletonu: 

- 8 kanalow programowanych rqcznie 

- nowej generacji wyswietlacz LCD 1,8” piqcioliniowy 

- na LCD jednoczesne pokazywanie; kanatu, bandkodu, cz^stotliwosci 
- 5 cyfr, AM/FM, mocy nadawania, pamigci, poziomu akumulatorow 
itd, 

- miernik SM pokazuje: sygnat RX, sygnat TX lub poziom modulacji 

- nowej generacji ekonomiczny i wydajny nadajnik MISTUBISH1 
MOSFET 

- drugiej generacji kompander ESP; TX kompresor + RX expander 
mogq pracowac niezaleznie 

- 8 kanalow pamieci 

- trzy ustawiane poziomy mocy TX (lOOmW, 1W, 4W) 

- DW, skanowanie dwoch kanalow, skaner kanatdw lub pamiqci, 
wywotanie EMG 9/19, wywotanie ostatniego kanatu, blokada klawia- 
tury, podswietlanie LCD, szybka zmiana kanatow 

- regulacja squelcha rgczna i automatyczna 

- 4-poziomowy wskaznik baterii 

- zasilanie tylko 6 x AA 

- standardowe 2 PIN gniazdo mikrofonostuchawki 

- adapter samochodowy z wtyczkq do zapalniczki i gniazdem ante- 
nowym 

- 230V tadowarka scienna 200mA 

- styki do opcjonatnej szybkiej tadowarki stotowej 

- temperatura pracy: -10/+ 55°C 

- wymiary: wys. 146mm (bez antenyj x szer. 68 mm x gr 38mm 

- waga 218 g bez baterii i anteny 


KUPON 

Do wygrania: M-1 10 PLUS oraz H-520 PLUS 


imi^ : nazwisko . 
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jniejscowosc 

wyksztalcenie . 


Wyrazzm zgod? na puetwarzame moidi danych osobowych cila cetow markctingowych przez AVI Korporacja Sf>. 
i o.o. zgodnie i usiawa o ochronie dan yeti osobowycti (Dz U. nr 133/97, poz. 883). Zgadzam si$ na ovzymywanie 
mlorrnacji handitwej od AVI Korporacja Sp. zoo. vr rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o swiadezeniu using 
(jroQ^ etekuoniezna. 

Data Czytelny podpis 

Aby vvii^c uctoal w losowaniu nacnody. natezy wypelnic kupon. nakleic go na kart$ poczlov.^ lub umreScit w kopercie 
i wystac na adres redakcji (deeyduje data stempta pocztowego): „Swial Radio". 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. 

prosimy o wypeMenie (frukov/anymi literami 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr^czny Informator Handiowy ma za zadanse utatwic naszym Czyteinikom oriental w ofercie firm oglaszaj^cych si^ w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie 
w PIH adresy firm, kt6re ogtaszaty si$ w $ R w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si$ ostatnia 
reklama.PiH opracowano na podstawie ankiei reklamodawcow. 



Swiot RmJio Wriesien 2007 
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„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje siq od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Te I/fax (52) 372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1 LOS 
sp1los@pzk.org.pl 
Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Cztonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jarostaw Dys SP5CTD, 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 

Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Od Redakcji 

Witam wszystkich po wakacyjnych w^drowkach. W eterze bylo az g^sto od stacji lami^cych si$ 
przez wszystkie okr^gi SP. Nie zabraklo takze naszych stacji pracuj^cych z zagranicznych QTH. 
Wrzesniowy numer poswiecony jest XV Zjazdowi SZPZL i II Zjazdowi SP5PSL po reaktywacji 
oraz jubileuszowi 50-lecia Lubelskiego Klubu Krotkofalowcow. Zanlazla siq tu tez relacja z wypra- 
wy majowej, tym razem na Baranig. Gor$ oraz Hamfestu we Friedrichshafen. Sg tez inne biezgce 
wydarzenia, ktore mialy miejsce lub odb^dg si$ we wrzesniu, tak jak kolejne spotkanie milosnikow 
malych mocy. 

Milej lektury. 

Vyl 73 Wiestaw SQ5ABG 


SP5PSL - tradycja i wspotczesnosc 


W dniach 29-30 czerwca 
w Zegrzu odbyl siq zjazd z okazji 
15-lecia utworzenia w sierpniu 
1992 roku Swiatowego Zwigzku 
Polskich Zolnierzy Lgcznosci. 
Dzi^ki przychylnosci Kolegow 
ze SZPZL udalo si$ zorgani- 
zowac II Zjazd SP5PSL (po- 
przedni zjazd rowniez z pomocg 
SZPZL odbyl siq w ubieglym 
roku), a do porzgdku obrad oraz 
do papierowych biuletynow 
zjazdowych wlgczono sprawy 
krotkofalarskie. Obok Komuni- 
katu nr 18 wydano Zarys historii 
krotkofalarstwa w Zegrzynskim 
Osrodku Lqcznosci. SZPZL jest 
organizacjg spoleczng, ktora jed- 
noczy wszystkich kombatantow 
i rezerwistow lqcznosci rozsia- 
nych po calym swiecie. Zarzgd 
glowny ma siedzib^ w Zegrzu, 
a swoje oddzialy w Sieradzu, 
Sremie, Warszawie, Wroclawiu 
oraz Oddzial Autonomiczny 
w Londynie. Gromadzi row- 
niez pojedynczych weteranow 
mieszkajgcych w roznych zakgt- 
kach Polski i swiata. Jednym ze 
statu to wych zadan zwigzku jest 
integracja polskich srodowisk 


Igcznosciowych, odtwarzanie 
i popularyzacja historii Wojsk 
Lqcznosci. Sluzy temu wyda- 
wanie Komunikatow (wydano 
ich 18), redagowanie Przeglqdu 
Lqcznosci ilnformatyki oraz me- 
rytoryczna opieka nad Muzeum 
Wojsk Lqcznosci w Zegrzu. 
Wystgpienie prezesa SZPZL, 
plk. Stanislawa Markowskie- 
go, bylo nadzwyczaj ciekawe 
i obejmowalo caloksztalt dzia- 
lalnosci zwigzku i najwazniejsze 
wydarzenia z zycia niektorych 
jego czlonkow. Sporo uwagi Pan 
Pulkownik poswi^cil wspaniale 
rozwijajgcej si$ wspolpracy po- 
mi^dzy SZPZL, a radioklubem 
SP5PSL. 

Serdecznie dzi^kujemy Pre- 
zesowi Wszystkich Prezesow, 
czyli Prezesowi PZK SP2JMR, 
za uswietnienie swojg obecno- 
scig uroczystosci oraz za wzo- 
rowe prezentowanie naszych 
krotkofalarskich spraw na tak 
dostojnym forum, a to stanowi- 
lo trudne zadanie - na sali bylo 
czterech generalow (w stanie 
spoczynku) Wojsk Lqcznosci 
i Informatyki, gospodarz - ko- 



Zatozyciele 

klubu 

SP5PSL 



W SP5PSL - oczekiwanie na prelekcjg 



Wrgczenie listu od ptk. S. Markow- 
skiego dla PZK 


mendant CSLil plk Marek Sto- 
larz i aktualny dowodca Wojsk 
Lqcznosci i Informatyki - Szef 
Zarzgdu Dowodzenia i Lgcz- 
nosci Sztabu Generalnego WP 
- plk Andrzej Brzoza oraz wielu 
oficjeli wojskowych, ale Piotr 
mial bardzo ladne wystgpienie, 
a ponadto uhonorowal grawer- 
tonem SZPZL za dzialalnosc 
prowadzong dla upowszech- 
niania i popularyzacji historii 
oraz Komend^ Zegrzynskiego 
Osrodka Lqcznosci za ponad 





KROTKOFALOWIEC POLSKI 


40-letnii opiek^ nad SP5PSL, 
wr^czyl Odznaki Honorowe 
PZK - Staszkowi SP5COC, Joz- 
kowi SP1QW oraz grawertony 
zalozycielom klubu w 1964 roku 
- Tomkowi SP7BCA, Andrzejo- 
wi SP7RFD i Jozkowi SP1QW. 

Z r^k prezesa SZZL, pul- 
kownika Stanislawa Markow- 
skiego PZK otrzymalo ozdobny 
uroczysty list od ZG Swiatowe- 
go Zwi^zku Zolnierzy L^czno- 
sci, w ktorym czytamy: „Zarz^d 
Glowny Swiatowego Zwi^zku 
Polskich Zolnierzy L^czno- 
sci w dowod szacunku wyra- 
za slowa najwyzszego uznania 
i podzi^kowania Polskiemu 
Zwi^zkowi Krotkofalowcow za 
popularyzacj^ historii wojen- 
nej radiokomunikacji i wydat- 
n i pomoc w doprowadzeniu 
do odbudowy i przekazania do 
Muzeum Powstania Warszaw- 
skiego replik wojennych ra- 


diostacji fonicznych »Burza« 
i »Blyskawica«, zycz^c jedno- 
czesnie satysfakcji z rezultatow 
tej dzialalnosci”. 

Waznym elementem bylo 
uroczyste przeci^cie wst^gi na 
otwarciu drugiej siedziby klubu 
SP5PSL na terenie Zegrzyn- 
skiego Osrodka L^cznosci. Ma 
to szczegolne symboliczne i hi- 
storyczne znaczenie. 

Janusz SP5JXK 

Wspolpraca krotkofalowcow 
z innymi organizacjami za- 
wsze dobrze rzutowala na ima- 
ge PZK, tak jest i tym razem. 
Krotkofalowcy zyskali powaz- 
nego sojusznika w d^zeniu do 
przywrocenia wiod^cej roli PZK 
w popularyzacji technik l^czno- 
sci w szerokich kr^gach spole- 
czenstwa z jednej strony i kul- 
tywowania tradycji l^cznosci 
w silach zbrojnych RP z drugiej. 


Na zakonczenie tego arty- 
kulu szczegolnie cieple slowa 
nalezq. si$ Januszowi Czerwin- 
skiemu SP5JXK i Stanislawowi 


Zatozyciele i seniorzy SP5PSL 


Lamentowi SP5COC za pomysl 
i realizacj^ reaktywacji klubu 
- kolebki wielu wspanialych 
krotkofalowcow, jaki jest ra- 
dioklub SP5PSL. Ta wskazana 
przez naszych Kolegow droga 
do reaktywacji i rozwoju klubow 
krotkofalarskich powinna bye 
wzorem do nasladowania wsz$- 
dzie tam, gdzie to tylko mozli- 
we. Mnie osobiscie reaktywaeja 
i zjazdy SP5PSL dodaly sil do 
dalszej pracy i wiary w mozliwo- 
sci naszego srodowiska. 

Januszu i Staszku, jeszcze raz 
dzi^kuj^! 

Piotr SP2JMR prezes PZK 



Jubileusz potwiecza dzialalnosci oddziatu PZK w Lublinie 



Powstanie Lubelskiego Od- 
dzialu PZK w roku 1957 jest 
podobne do historii wielu po- 
wolanych w tamtym okresie 
oddzialow, co mialo zwi^zek 
z reaktywacji wowczas dzialal- 
nosci Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow po siedmioletnim 
okresie niebytu z uwagi na wl^- 
czenie PZK w roku 1950, po- 
dobnie jak innych organizaeji 
i stowarzyszen, w struktury Ligi 
Przyjaciol Zolnierza. Dopiero 
zapoezitkowane przemiany spo- 
leczno-gospodarcze w roku 1956 
pozwolily na podj^cie prob re- 
aktywacji PZK czego wynikiem 
byla niespodziewana uchwa- 
la Naczelnej Rady Radioklu- 
bow przy Zarz^dzie Glownym 
LPZ o reaktywacji Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, co 
mialo miejsce 11 styeznia 1957 
roku. Trzeba zaznaezye, ze trzon 
Rady stanowili przedwojenni 

Stoisko lubelskiego klubu, 1960 rok 


krotkofalowcy na czele z Ana- 
tolem SP5CM. Oni to wlasnie 
zdecydowali, ku zaskoczeniu 
kierownictwa LPZ, o wyjsciu 
PZK ze struktur LPZ. Powo- 
lany natychmiast Komitet Or- 
ganizacyjny w terminie iscie 
ekspresowym, jak na owczesne 
czasy, przygotowal i uzgodnil 
z odpowiednimi wowczas orga- 
nami panstwowymi niezb^dne 
dokumenty i dokonal innych 
czynnosci organizacyjnych l^cz- 
nie z opracowaniem projektu 
statutu PZK. Wynikiem tego 23 
czerwca 1957 r. zwolany zostal 
zjazd, ktory wybral wladze sta- 
tutowe zwi^zku, a nast^pnie po- 
rzidkujic sprawy organizacyjne, 
podzielil kraj na 20 oddzialow 
terenowych, w ktorych struktu- 
rach znalazl si$ rowniez Lublin. 

Nast^pstwem bylo zaangazo- 
wanie si$ kol. Edwarda SP8CK w 
powolanie PZK na Lubelszczyz- 
nie. Wynikiem tego bylo powsta- 
nie Lubelskiego Klubu Krot- 




Edward SP8-506, 1954 rok 


kofalowcow PZK (skrot nazwy 
„LKK” na wzor przedwojennego 
Lwowskiego Klubu Krotkofa- 


lowcow) oraz utworzenie oddzia- 
lu lubelskiego PZK, co mialo 
miejsce 27 pazdziernika 1957 r. 


Pod opiekuncze skrzydla przyj^l 
nowy oddzial PZK Wojewodzki 
Dom Kultury (WDK) z siedzibq. 
na Zamku Lubelskim, a nast^p- 
nie wydzielony z WDK Mlo- 
dziezowy Dom Kultury (MDK). 
Rozpocz^ta praca z mlodziezq. 
w ramach MDK i popularyza- 
cja krotkofalarstwa na zewn^trz 
wsrod spoleczenstwa przyniosla 
niespodziewane rezultaty. Klub 
do poznych godzin nocnych t^t- 
nil zyciem. Radiostacja klubowa 
SP8PLU byla slyszana w eterze 
calq. dob$. Prowadzone zaj^cia 
daly efekt w postaci otrzymywa- 
nych masowo nowych zezwolen, 
z ktorych wielu kolegow do dnia 
dzisiejszego korzysta. Nie sposob 
nie pochwalic si$, ze prawdzi- 
wym „samorodkiem” z tamtego 
okresu jest kol. Tadeusz SP7HT, 


wowczas mieszkaniec odleglego 
Chelma, posiadaj^cy wtedy znak 
SP8HT, ktory wyrosl na niedo- 
sciglego DX-mena ubieglego 
wieku. Natomiast scisla i i stala 
wspolpraca z LOK i ZHP, kto- 
ra trwa do dnia dzisiejszego na 
terenie woj. lubelskiego, dopro- 
wadzila do powolania w kazdym 
powiecie klubow LOK, ZHP 
lub PZK. Wynikiem tego byl 
olbrzymi wzrost liczby wydawa- 
nych zezwolen, a co zatem idzie 
aktywnosci na pasmach amator- 
skich. Mozna z cal^ odpowie- 
dzialnosciq. stwierdzic, ze oddzial 
lubelski w sposob pozytywny na 
trwale wpisal si$ w historic roz- 
woju krotkofalarstwa polskiego 
w minionym 50-leciu. 

Opracowal: 
Jerzy Miskiewicz SP8TK 


50 lat Oddziatu Terenowego PZK w Lublinie 


Oddzial Wojewodzki PZK 
w Lublinie zostal powolany 
uchwal^ Zarz^du Glownego 
PZK 23 czerwca 1957 roku. Na 
mocy tej uchwaly 27 pazdzier- 
nika 1957 roku odbylo si$ ze- 
branie zalozycielskie Oddziatu 
Wojewodzkiego PZK w Lu- 
blinie. Jednoczesnie powolano 
Lubelski Klub Krotkofalow- 
cow ze stacjg. klubowg. SP8PLU. 
Stacja ta byla przez wiele lat 
jedng z wiodgcych w wojewodz- 
twie lubelskim. Pierwszy Zarzgd 
Oddziatu Wojewodzkiego PZK 
w Lublinie w roku 1957 stano- 
wili: 

■ Edward Kawczynski SP8CK 
- prezes zarzgdu 

■ Zbigniew Rybka SP8HR - wi- 
ceprezes zarzgdu 

■ Wladyslaw Socha SP8SZ - se- 
kretarz zarzgdu 

■ Jerzy Miskiewicz SP8TK - 
skarbnik zarzgdu 

Wkrotce do tego skladu dolg- 
czyl SP8TM - Wieslaw Wolski, 
ktory po powrocie ze studiow 
w Gdansku bardzo aktywnie 
przyczynil si$ do rozwoju dzia- 
lalnosci krotkofalarskiej. 

Z powyzszego grona do dzis 
zyje jedynie Jurek Miskiewicz 
SP8TK. 

Nie sposob wymienic wszyst- 
kie osoby, ktore wniosly istotny 
wklad w rozwoj krotkofalarstwa 
na Lubelszczyznie. Oprocz wy- 
zej wymienionych warto jed- 
nak chocby odnotowac znaki 
wywolawcze, ktore dla wielu sg 
kamieniami milowymi krotko- 
falarstwa w wojewodztwie lubel- 


skim: SP8CP, SP8TL, SP8HT 
(obecnie SP7HT), SP8AIZ, 
SP8UJ, SP8AVC. Wielu obec- 
nych krotkofalowcow zawdzi^- 
cza wyzej wymienionym swe 
szlify krotkofalarskie i dzisiaj, 
mimo uplywu wielu lat, moze 
uwazac si$ za uczniow i spadko- 
biercow tradycji krotkofalarskiej 
na Lubelszczyznie. 

Z licznego grona osob majg- 
cych niekwestionowany wklad 
w rozwoj Oddziatu Wojewodz- 
kiego PZK w Lublinie w latach 
pi^cdziesigtych XX w. roku przy- 
blizmy czytelnikom dwie posta- 
ci: Wladyslawa Soch$ SP8SZ 
oraz Michata Bartnika SP8CP 

Zamieszczone ponizej infor- 
macje sg autorstwa Andrzeja 
Koby SP8BWR i pochodzg z je- 
go strony internetowej www. 
sp8-ral.com. Informacje za- 
mieszczono za zgodg autora. 

Wladyslaw Socha SP8SZ 
urodzil si$ 20 lipca 1909 r. w By- 
strzejowicach, z ktorej to miej- 
scowosci wyszedl po ukonczeniu 
szkoly powszechnej, aby podjgc 
nauk^ w Liceum im. Zamoj- 
skiego w Lublinie, a nast^pnie 
w Szkole Techniczno-Przemy- 
slowej zlokalizowanej rowniez 
w Lublinie. Szkoly t$ ukon- 
czyl z wyroznieniem w 1928 
r. i natychmiast, jako bardzo 
dobry fachowiec znalazl prac$ 
w Biurze Techniczno-Handlo- 
wym Inzynierow w Lublinie. 
W tej firmie pracowal do 1934 

Zarzgd Lubelskiego Klubu 
Krotkofalowcow 1960 r 


r., poczgtkowo jako radiotech- 
nik a w nast^pnych latach jako 
kierownik Dzialu Radiowego. 
W roku 1930 czyli wtedy gdy 
byl juz szefem dzialu „radio”, 
statecznym pracownikiem i bar- 
dzo powazanym czlowiekiem, 
polkngl bakcyla radioamator- 
skiego i zaczgl eksperymentowac 
na falach krotkich oraz na QRG 
56 MHz. Przez 5 nast^pnych lat 
czyli do 1939 r. inz. Wladyslaw 
Socha pracowal w przemysle 
lotniczym jako starszy kontroler 
lotniczy, poczgtkowo w PZL- 
-Warszawa, a nast^pnie w Lu- 


belskiej Wytworni Samolotow. 
Trzeba podkreslic, ze w tamtych 
czasach na prac^ w Zakladach 
Lotniczych mogli liczyc wylgcz- 
nie specjalisci o najwyzszych 
kwalifikacjach zawodowych oraz 
wykazujgcy si$ niezachwianym 
patriotyzmem. Mimo bardzo 
odpowiedzialnej pracy i zwigza- 
nych z nig rozlicznych obowigz- 
kow, Pan Wladyslaw znajdowal 
czas na ukochane radioamator- 
stwo. Owocem tych gl^bokich 
zainteresowan byla licencja na- 
sluchowca oraz znak SPL-44, 
a w pozniej licencja nadawcy 





KROTKOFALOWIEC POLSKI 


i znak SP3AS. Byl bardzo ak- 
tywnym radiooperatorem, a jego 
umilowaniem stala si$ praca te- 
legrafi^, ktorej tajniki przeka- 
zywal mlodszym kolegom. Jego 
spoleczne dzialania, jak rowniez 
fakt, ze byl jednym z pierwszych 
krotkofalowcow Lubelszczyzny 
doprowadzily do tego, iz stal 
si$ wspolorganizatorem i zalo- 
zycielem Lubelskiego Klubu 
Radionadawcow, a fakt ten mial 
miejsce w 1938 r. 

Praktycznie niczego nie 
wiemy o Jego losach w latach 
1939-1944. Mozemy si$ tylko 
domyslac, ze ze swoimi kwalifi- 
kacjami znalazl si$ w centrum 
uwagi wladz Polski Podziemnej, 
a fakt ten zdaje si$ potwierdzac 
brak jakiejkolwiek informacji 
o tych latach w pisanych przez 
Niego zyciorysach... W latach 
1944-1950 pracowal jako kie- 
rownik techniczny w Wytworni 
Maszyn i Aparatow dla Przemy- 
slu Spozywczego. Przez nast^p- 
nych 10 lat, tzn. do roku I960, 
Pan Wladyslaw jest glownym 
doradcq. technicznym w Insty- 
tucie Hematologii w Warszawie. 
W tym czasie otrzymuje 3 pa- 
tenty za wynalazki oraz konstru- 
uje pierwsz^ w kraju aparatur^ 
do liofilizacji plazmy leczniczej. 
Zawodowe sukcesy nie odsuwajq. 
na plan dalszy Jego fascynacji 
krotkofalarstwem. To wszystko, 
co z tym poj^ciem jest zwi^zane 
- tkwi w Nim bardzo gl^boko. 
Niestety, uwarunkowania poli- 
tyczne nie pozwalaj^ na szybkie 
odzyskanie licencji i aktywnq. 
prac$ eterow^. W koncu Jego 
dzialania i zabiegi doprowa- 
dzaj^ do tego, ze otrzymuje na 
nowo licencji i znak SP8SZ. 
Od 1961 r. Pan Wladyslaw jest 
konsultantem do spraw projek- 
towania i budowy aparatury do- 


swiadczalnej w Zjednoczeniu 
Wytworni Surowic Szczepionek 
w Lublinie, a rownoczesnie jest 
przewodnicz^cym Komis ji Egza- 
minacyjnej w Izbie Rzemieslni- 
czej Lublina. Ukochaniem Pana 
Wladyslawa, juz jako SP8SZ, 
stala si$ praca DX-owa. W krot- 
kim czasie staje si$ czlonkiem 
SPDX-Clubu a nast^pnie zostaje 
wpisany na Lists Honorow^, co 
jest rownoznaczne ze swego ro- 
dzaju nobilitacjq. krotkofalarsk^. 

Pan Wladyslaw uzywal pro- 
stych anten dipolowych, do 
ktorych doprowadzal pokaznq. 
moc w.cz. Pisz^cy te slowa mial 
moznosc obejrzec z bliska le- 
gendarn^ aparatury SP8SZ-ta. 
Szczegolnie nadajnik o budowie 
panelowej, ktorego wysokosc sis- 
gala 2 metrow, ktorego wszystkie 
uchwyty i sruby lsnily chromem 

- budzil nieklamany podziw. 
Podobno konstruktor tego cac- 
ka poswi^cil na jego budowy 
ogromnq. ilosc czasu a za pieni^- 
dze jakie wen wlozyl w tamtych 
czasach mozna bylo kupic samo- 
chod m-ki „Syrena”. Waga tego 
„nadajniczka” tez byla sluszna 

- bowiem przed ostateczng. jego 
lokalizacjg. trzeba bylo dokonac 
obliczen wytrzymalosci stropow 
w mieszkaniu Pana Wladyslawa. 
Wladyslaw Socha SP8SZ zmarl 
9 stycznia 1968 roku.” 

Michal Bartnik SP8CP uro- 
dzil sis 31 lipca 1939 r w polozo- 
nym kilkanascie kilometrow od 
Lublina - Milocinie. Tam uply- 
n^lo Jego dziecinstwo, bowiem 
dopiero w 10 lat pozniej rodzice 
Pana Michala przeprowadzili sis 
na stale do Lublina. Po ukon- 
czeniu szkoly powszechnej Pan 
Michal byl uczniem, pocz^tko- 
wo Liceum Biskupiego a nastsp- 
nie Liceum im. Zamoyskiego 
i wydawalo sis iz Jego mlodzien- 



Edward SP8CK, 1956 rok 


cze lata bsdq. pozbawione trosk 
i zmartwien. Pamistajmy jednak, 
ze te lata to wlasnie najmrocz- 
niejszy okres stalinizmu, kie- 
dy zniewolenie i indoktrynacja 
mlodziezy sisgaly zenitu. Pan 
Michal, wychowany w rodzinie 
katolickiej, znalazl odskocznis 
od otaczaj^cej rzeczywistosci 

- a bylo niq. Kolo Ministrantow 
przy kosciele katedralnym, czyli 
nieformalna organizacja b$d^- 
ca przedmiotem szczegolnego 
zainteresowania Urzsdu Bezpie- 
czenstwa. 

W 1950 r. zostal powolany do 
wojska i skierowany do sluzby 
w WOW. W 1953 r., po zakon- 
czeniu sluzby wojskowej wraca 
do Lublina wraz z nakazem pra- 
cy w Lidze Przyjaciol Zolnierza 
i prawie natychmiast daje sis 
poznac jako doskonaly organi- 
zator i szkoleniowiec. Zdobywa 
licencji nasluchowg. i pod zna- 
kiem SP8-520 w krotkim cza- 
sie zapisze w swoim logu ponad 
3000 nasluchow. Pierwsz^ licen- 
cjs i znak SP8CP uzyskuje Pan 
Michal 30 wrzesnia 1955 r. i od 
tego momentu na zawsze juz 
staje sis czynnym nadawc^. Ta 
pierwsza licencja pozwalala Mu 
na pracs moc^ zaledwie 10 wa- 
tow - ale dla wirtuoza telegrafii 
mala moc nie stanowila zadnej 
bariery, a l^cznosci na RBM-1 
np. z EA8 nie byly czyms nie- 
zwyklym. W rok pozniej Pan 
Michal jest juz posiadaczem li- 
cencji kat. II a tym samym ma 
moznosc pracy mocq. az 40 wa- 
tow. To szczssliwe pol^czenie 
i wzajemne przeplatanie sis pra- 
cy i hobby powoduje, ze klub 
staje sis Jego drugim domem, 
a znaki SP8CP i SP8KAF bry- 
lujg. w czolowce wszelkiego typu 
zawodow krajowych i zagranicz- 
nych. Z czasem LPZ zmienia 
nazws na LOK, rodzg. sis nowe 
klub,y ktorych organizatorem 
jest SP8CP, przybywa licencjo- 
nowanych wychowankow, przy- 
chodz^ osobiste sukcesy np. 
w postaci czlonkostwa w DXCC 

- a Pan Michal jest wierny Klu- 
bowi SP8KAF, gdzie dziala, pra- 
cuje, szkoli, nadaje i wychowu- 
je mlodych. W tamtych latach 
Klub SP8KAF byl nazywany 
wiod^cym i postrzegano go jako 
swego rodzaju sanktuarium 
krotkofalarskie, a Pan Michal 
bardzo dbal o klubowe image. 
W zasadzie nie do pomyslenia 
bylo, aby mlodego czlowieka 
zaj^cia klubowe tak oderwaly 
od rzeczywistosci, ze zaczynaly 



Wtadystaw SP8SZ 


si$ problemy z nauk^. Jesli juz 
taki fakt sporadycznie zaistnial, 
to Pan Michal reagowal natych- 
miast - a nieszczQsny delikwent 
dostawal zakaz wst^pu do po- 
mieszczen klubowych do czasu, 
az udokumentuje poprawienie 
ocen niedostatecznych. St^d tez 
od czasu do czasu mialy miejsce 
wizyty rodzicow, ktorzy tylko 
w osobie Pana Michala widzieli 
autorytet mog^cy zagonic swoj^ 
pociechQ do intensywnej nauki. 
W spolecznosci krotkofalarskiej 
Pan Michal to byl ktos, z ktore- 
go zdaniem si$ liczono a wydane 
opinie bardzo ceniono, nato- 
miast Jego przelozeni z LOK 
z premedytacj^ Go nie docenia- 
li, a powodem tego byl fakt, ze 
stale odmawial wst^pienia do 
„przewodniej sily narodu” czyli 
do PZPR. Pewno to bylo rowniez 
powodem, iz licencja kat. I czyli 
prawo do nadawania moc^ 250 
watow, uzyskal po licznych sta- 
raniach dopiero w pazdzierniku 
1964 r., a nast^pny stopien czyli 
750 watow w 1968 r. 

Michal Bartnik SP8CP od- 
szedl na wieczn^ wartQ naslucho- 
w^ w dniu 9 maja 1975. 

Wi^cej informacji o SP8CP, 
SP8SZ mozna znalezc na stro- 
nach: www.sp8-ral.com oraz 
www.sp8bwr.com 

Na podstawie nast^puj^cych 
zrodel: P.Z.K. Okrgg SP8 - Lu- 
blin. Zarys dzialalnosci i rozwoju 
w latach 1957-1967 , niepubliko- 
wane opracowanie Wladyslawa 
Sochy SP8SZ oraz informacje 
uzyskanych od Jurka SP8TK 
i Andrzeja SP8BWR, ktorym 
dzi^kuj^ serdecznie z pomoc. 

Opracowal: Jerzy Kowalski 
SP8HPW 

Zdj^cia do obu artykulow 
pochodz^ z prywatnych zbiorow 
Wieslawa SQ5ABG, przekaza- 
nych przez Witolda Iwanickiego 
SP5FDA (pasierba Waclawa Po- 
nikowskiego SP5FD). 
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Ekspedycja na Baraniq Gorq maj 2007 


Na pomysl uaktywnienia Ba- 
raniej Gory (1220m n.p.m.) na 
pasmach amatorskich wpadli- 
smy ze Zdzislawem SQ9NRR 
juz rok temu, kiedy to wypo- 
sazeni w akumulatory zelowe 
i sprz^t na KF i UKF przeby- 
walismy kilka godzin na szczy- 
cie. Padl wtedy pomysl, by za 
rok spotkac si$ ponownie w tym 
miejscu. Tym razem postano- 
wilismy zabrac ze sobq. nieco 
wi^cej sprz^tu i lepsze zrodla za- 
silania, bowiem zaplanowalismy 
zostac na szczycie przez calg. 
noc. Na kilka dni przed wyj- 
sciem spotkalismy si$ u Zdzisla- 
wa by omowic szczegoly, ustalic 
wyposazenie naszej wyprawy 
i listQ osob, ktore zdecydowaly 
si$ wejsc na Barani^ Gor$. 

Wyprawa rozpocz^la si$ 
w mrozny poranek 2 maja z mo- 
jego QTH w Kamesznicy. Po 
gor^cej kawie wrzucamy caly 
sprz^t do UAZ-a, ktorym rusza- 
my wyboistq. drog^ w kierunku 
schroniska na Przylupiu. Jazda 
po wertepach pod gork^ trwala 
tylko okolo dwudziestu minut, 
gdy natkn^lismy si$ na drzewa 


lez^ce w poprzek szlaku. Dalsza 
jazda nie byla mozliwa. Wysiad- 
ka, podzial ekwipunku mi^dzy 
siebie i ruszamy w kierunku 
schroniska. Dotarcie tarn z ca- 
lym sprz^tem, z ktorego najbar- 
dziej ci^zyl agregat, zaj^lo nam 
okolo 40 minut. Zatrzymujemy 
si$ na krotki odpoczynek przed 
ostatni^ cz^sci^ drogi na szczyt. 

Na szczycie stajemy par$ mi- 
nut po osmej. Cal^ drog$ poko- 
nalismy w czasie dwukrotnie 
dluzszym niz normalnie, ale 
wiadomo, ze powodem tego bylo 
obci^zenia sprz^tem ktory wzi$- 
lismy. Chwila wytchnienia na 
zlapanie wlasciwego oddechu 
i niezwlocznie robimy przygoto- 
wywania do nadawania. Rozwie- 
szamy anteny, ustawiamy sprz^t 
i uruchamiamy agregat. 

Zaczynam ze Zdzislawem 
prac$ na 80m i 2m. a Sebastian 
SQ5MGE zaj^l si$ ogniskiem. 
Pracujemy na zmiany z przerwa- 
mi na jedzenie i krotki odpo- 
czynek. Poznym popoludniem 
docieraj^ swieze sily w postaci 
Stanislawa oraz Alka, obydwaj 
nasluchowcy z klubu SP9PSB. 


Wraz z nimi dotarly na szczyt 
skrzydelka, ktore z apetytem 
zjedlismy na kolacj^. Prac$ na 
pasmach konczymy poznym 
wieczorem i jeszcze dlugi czas 


siedzimy przy ognisku. 

Drugi dzien na Baraniej Go- 
rze zaczynamy wczesnie. Poran- 
ny chlod wygonil nas z namio- 
tow. Szybkie sniadanie i uru- 
chamiamy ponownie agregat, 
by rozpocz^c prac$ na pasmach. 
Z krotkimi przerwami pracu- 
jemy do poludnia i nast^pnie 
przygotowujemy si$ do zejscia. 
Powrot ze szczytu byl rownie 
m^cz^cy, jak wejscie, jednak- 
ze tym razem mielismy jedn^ 
osob$ wi^cej do pomocy (Alek 
opuscil nas juz wczesniej). Oko- 
lo godziny pi^tnastej zm^czeni 
wsiadamy w umowionym miej- 
scu do UAZ-a. 

W wyprawie udzial wzi^li: 
SQ9MDD Rysiek, SQ9NRR 
Zdzislaw, SQ5MGE Sebastian 
oraz SWL-owcy: Aleksander 
i Stanislaw z klubu SP9PSB. 
Nawi^zano ponad 750 QSO, 
z tego ok. 450 na KF i 300 na 
UKF-ie. 

SprzQt: agregat pr^dotworczy 

0 mocy 650W, Yaesu 757GX, 
Alinco DR 510, zasilacz „home 
made” 10A, zasilacz impulso- 
wy Telecom 25A, fider ok. 80m 
w czterech odcinkach, maszt 
antenowy 6,6m, dipol 2x19, 5m. 

1 5-el. Yagi na 2m. Dodatkowo: 
paliwo 51, przedluzacze, reflek- 
tory, namioty, spiwory, prowiant 
itd. 

Dzi^kuj^ wszystkim, ktorzy 
brali udzial w wyprawie i do 
nast^pnej. 



Z Baraniej Gory nadajq Sebastian SQ5MGE i Zdzistaw SQ9NRR 



Uczestnicy wyprawy Barania Gora 2007 z wyposazeniem 


Ryszard SQ9MDD 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Siemianowiccy krotkofalowcy w Friedrichshafen 



Stoisko polskie, stoj<i od lewej SP9UVQ, SP5HS, SP7AAK, SP3IQ, DL7AKQ/ 
SP9RVF, SP9IIA 




W dniach 23 - 24 czerwca 
br. czterech krotkofalowcow sie- 
mianowickiego Klubu SP9KJM 
(Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz 
SP9HQJ, Romek SP9LDE oraz 
Romek SP9UVQ) wzi^li udzial 
w Ham Radio tj. w mi^dzynaro- 
dowym spotkaniu krotkofalow- 
cow w Friedrichshafen nad Je- 
ziorem Bodenskim. Ham Radio 


Stoisko szwajcarskie 


Stoisko indyjskie 



Wystawa kart QSL 


jest bowiem najwi^kszg. mi^dzy- 
narodow^ imprezq. krotkofalar- 
skq. w Europie, bowiem oprocz 
wystawy sprz^tu radiokomuni- 
kacyjnego dla radioamatorow, 
gieldy i referatow technicznych, 
jest przede wszystkim wyj^tkowg. 
okazj^ do zwyczajnych spotkan 
towarzyskich, a takze prezen- 
tacji krajowych stowarzyszen 
I Regionu IARU. W tym roku, 
w polozonym w malowniczej 
scenerii najblizszego otoczenia 
Friedrichshafen, tuz przy gra- 
nicy trzech krajow tj. Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii, w spotkaniu 
wzi^lo udzial kilkanascie tysi^cy 
radioamatorow z calego swia- 
ta, w tym wielu znanych z ra- 
dia „rasowych” nadawcow. Nie 
zabraklo przedstawicieli wielu 
egzotycznych krajow np. Moha- 
meda A61M z Zjednoczonych 
Emiratow Arabskich, ktorego 
turban zachwycal wszystkich, 
a z Mohamedem kazdy chcial 
zrobic sobie pami^tkowe zdj^cie. 
Nie zabraklo rowniez znanego 
powszechnie w swiatku krotkofa- 
larskim Kuwejtczyka Mohameda 
9K2HN, ktory od lat zajmuje 
czolowe lokaty w mi^dzynaro- 
dowym rankingu najlepszych 
krotkofalowcow swiata. 

A oto kilka szczegolow wy- 
prawy: po zaladowaniu bagazu 
i prowiantu do bagaznika mo- 
jego samochodu, w pi^tek 22 
czerwca br. wieczorem wyrusza- 
my w tras$ i przed polnoc^ prze- 
kraczamy granic^ w Zgorzelcu. 
Dalej autostradami niemiecki- 
mi kierujemy si$ przez Drezno, 
Chemnitz, Zwickau, Bayreuth, 
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Norymberg^, Ulm, zmierzaj^c 
na poludnie Niemiec, po czym 
okolo godziny 8 rano docieramy 
do Friedrichshafen. Po zala- 
twieniu formalnosci zajmujemy 
miejsce na polu kempingowym, 
na ktorym zastajemy reprezen- 
tacje niemal wszystkich krajow 
europejskich, a las anten nadaw- 
czo - odbiorczych przy karawa- 
ningach i namiotach stanowil 
tu staly element krajobrazowy. 
Pole kempingowe usytuowane 
jest obok miejscowego lotniska, 
gdzie co chwil^ obserwujemy 
starty i l^dowania samolotow. 
Na lotnisku znajduje si$ rowniez 
muzeum Zeppelelina i w kazd^ 
niedziel^ za polgodzinny przelot 
za 200 euro pasazerowie mog^ 
podziwiac malowniczy krajobraz 
najblizszego otoczenia. Z uwa- 
gi na brak zasobnosci portfeli, 
nie moglismy sobie pozwolic 
na taki przelot - podziwialismy 
widok przelatuj^cego nad nami 
sterowca z pozycji ziemi. 

Drog^ radiowq. nawi^zujemy 
kontakt z naszym przewodni- 
kiem - Bogdanem DL7AKQ, 
ktory przybyl tu wczesniej 
z Berlina i po spotkaniu z Nim 
kierujemy si$ stoisko nr 265 
w hali Al, gdzie usadowione jest 
stanowisko Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. Na miejscu 
zastajemy przedstawicieli ofi- 
cjalnej reprezentacji Polski tj. 
Sekretarza Generalnego PZK - 
Bogdana SP3IQ wraz z Andrze- 
jem SP3TYC, ktorzy przybyli 
dzien wczesniej i pelnig. rol$ go- 
spodarzy stoiska. Po wst^pnym 
powitaniu decydujemy si$ na 
zwiedzeniu cz^sci obiektu, po 
czym jako Vice Prezes ZG PZK 
pozostaj^ przy stoisku polskim, 
wspieraj^c dzialania Bogdana 
i Andrzeja. Na miejscu jest row- 
niez powszechnie rozpoznawal- 
ny i serdecznie witany Krzysz- 
tof SP5HS - znana postac nie 
tylko w polskim zyciu krotkofa- 
larskim, autor wielu opracowan 
krotkofalarskich, staly przed- 


stawiciel Polski w I Regionie 
IARU, swietnie znaj^cy angiel- 
ski. Rowniez Bogdan SP3IQ jest 
tu powszechnie znany z uwagi 
na cz^ste bywanie na europej- 
skich salonach krotkofalarskich. 
Znalezc si$ zatem w tak dobo- 
rowym towarzystwie, to sama 
przyjemnosc. Do naszego sto- 
iska co chwil^ docieraj^ krot- 
kofalowcy z roznych zak^tkow 
swiata, w tym wielu Polakow 
z kraju oraz zza granicy. Tu 
mam mozliwosc wykorzystania 
nienajgorszej znajomosci j^zyka 
francuskiego oraz sredniej an- 
gielskiego, ale pomoc kolegow 
okazuje si^ niezwykle przydat- 
na. Mialem nawet mozliwosc 
rozmowy w j^zyku niemieckim, 
choc nie jestem tu bieglym, ale 
jakos dawalem sobie rad$. Pobyt 
w Friedrichshafen to najlepsza 
okazja na doskonalenie znajo- 
mosci j^zykow obcych. Nasz fol- 
der reklamowy w j^zyku angiel- 
skim wykonany w 500 egzem- 
plarzach budzi zainteresowanie 
wielu nadawcow, a do ksi^gi 
wpisuje si^ coraz wi^cej osob, 
w tym znane postacie swiatka 
krotkofalarskiego. 

Kiedy wraz z oficjalnym 
przedstawicielami strony pol- 
skiej dyzuruj^ przy stoisku 
polskim, moi koledzy z siemia- 
nowickiego Klubu SP9KJM 
zwiedzajg. dalsze hale wystawo- 
we, pchli targ, nawi^zuj^ liczne 
kontakty z wieloma osobami ze 
swiata. Spotykajq. si$ mi^dzy in- 
nymi z Zygmuntem -SP9EZM, 
mieszkancem Wlodowic, a od 
kilkunastu lat przebywaj^cym 
we Wloszech i pracuj^cym 
pod znakiem IG2GIU. Bogdan 
- SP3IQ, jako bywalec salonow, 
bierze udzial w konferencji mi^- 
dzynarodowej, nawi^zuje liczne 
kontakty, rozmawiaj^c mi^dzy 
innymi z przedstawicielami 4U- 
1ITU, prezesem wloskich krot- 
kofalowcow tj, RAI - Luigim 
I4AWX i wieloma przedstawi- 
cielami oficjalnych delegacji 


Goscie na wystawie polskiej. Od lewej: SP6S0K, SP3PL, UT5PY 





PAILS, PAOJCK, SP9HA 


innych panstw. Rowniez do na- 
szego stoiska przybywajq oficjal- 
ni przedstawiciele organizacji 
wielu krajow wpisujqc siy do 
ksiygi gosci. Z zaciekawieniem 
przyglqdalem siy przypadkom 
niezwyklej przyjazni i zyczliwo- 
sci, poklepywaniu po ramionach 
krotkofalowcow z Bosni, Chor- 
wacji,, Slowenii i Monte Negro 
- krajow powstalych z bylej Ju- 
goslawii, gdzie jeszcze pary lat 
temu toczyla siy wojna. Dawne 
urazy poszly w zapomnienie, 
przynajmniej wsrod krotkofa- 
lowcow. To bardzo budujqce, 
poniewaz sprawdza siy stare 
porzekadlo : krotkofalowcy to 
wielka rodzina, zawsze gotowa 
do wspolpracy, a nie wasni. 

Stoisko polskie opuszczamy 
o godzinie 18 i wraz z kolegami 
udajy siy na pole kempingowe, 
gdzie mozemy przystqpic do ko- 
lacji z grillem. Tu rowniez na- 
wiqzujemy liczne przyjaznie 
miydzynarodowe i przy polskim 
piwie przesiadujemy do poznych 
godzin wieczornych. Wszystkim 
udziela siy atmosfera niezwyklej 
przyjazni i wzajemnej zyczliwo- 
sci. Nastypnego rana pobudka, 
sniadanie i udanie siy na pol- 


skie stoisko, gdzie na hali jest 
juz mniejszy ruch, ale jest czas 
na bardziej konkretne rozmowy 
i ustalenia. Dociera do nas miy- 
dzy innymi Michael - DL90Z 
z Berlina, przedstawiciel lokal- 
nego oddzialu DARC, proponu- 
jqc wspolpracy pomiydzy DARC 
i PZK w zakresie tzw. emergency 
tj. w zakresie wykorzystania Iqcz- 
nosci krotkofalarskiej na wypa- 
dek zagrozenia bezpieczenstwa 
powszechnego w wyniku klysk 
zywiolowych i innych miejsco- 
wych zagrozen. Wymieniamy siy 
doswiadczeniami po ostatniej po- 
wodzi w dorzeczu Odry w 1997 
roku i wyrazamy woly wspolpracy 
- szczegoly zostanq dopracowane 
w przyszlosci, bowiem wymienia- 
my siy wizytowkami. Co prawda, 
w tym zakresie jest juz formalne 
porozumienie, ale ustalenia z roz- 
mow mozna wdrozyc w zycie. 

O godzinie 15 hala pusto- 
szeje, a my zwijamy stoisko, po 
czym Bogdan SP3IQ wraz z An- 
drzejem SP3TYC zbieraj^ siy do 
wyjazdu, ja natomiast kierujy 
siy na kemping, gdzie siemiano- 
wiccy koledzy zd^zyli spakowac 
wszystkie rzeczy do samochodu. 
Krotki posilek i udajemy siy na 


przejazdzky do centrum Frie- 
drichshafen. Krotki spacer po 
miescie i wzdluz Jeziora Boden- 
skiego, ostatnie zdjycia i wyjazd 
do Austrii, gdzie tuz przy grani- 
cy uzupelniamy paliwo, tansze 
niz wNiemczech. Okolo 18.00 
jestesmy ponownie w Niem- 
czech i t^ sam^ tras^ wracamy 
do kraju, gdzie jestesmy okolo 
godziny 3 nad ranem. Droga 
powrotna odbywa siy w wiyk- 
szosci w dzien - mozemy wiyc 


podziwiac krajobraz niemiecki, 
bowiem sloneczna pogoda do- 
pisuje. Wypada jeszcze odespac 
zmyczenie podroz^ i wspomi- 
nac niezapomniane wrazenia 
z pobytu w Friedrichshafen. 
Podsumowuj^c wyprawy, nale- 
zy uznac jq. za ciekawe i peine 
wrazen przezycie dla kazdego 
krotkofalowca z uwagi na ogrom 
korzysci. A zatem do spotkania 
za rok w Friedrichshafen. 

Opracowal Tadeusz SP9HQJ 


„Poznaj smak 
QRP” w Tomaszo- 
wie Mazowieckim 

Serdecznie zapraszamy wszyst- 
kich milosnikow pracy mal^ moc^ 
na warsztaty pod haslem „Poznaj 
smak QRP”. Doswiadczeni krot- 
kofalowcy sluzyc byd^ swoj^ wie- 
dz^ i doswiadczeniem. Warsztaty 
odbyd^ siy 14—16 wrzesnia 2007. 

Chcemy, aby warsztaty byly 
„na luzie”, bez sztywnego progra- 
mu. Oczekujemy spontanicznych 
pomyslow i niespodzianek. Kazdy 
moze przyjechac ze swoj^ stacj^, 
anten^. Kazdy moze spodziewac 
siy fachowej pomocy, nauki oraz 
wsparcia od starszych stazem ko- 
legow. Przez cale warsztaty czyn- 
na bydzie stacja okolicznosciowa 
3Z0ILQ, z ktorej kazdy bydzie 
mogl nawi^zywac l^cznosci. 

Komitet organizacyjny to „ma- 
jowkowicze” z Urli, a w szcze- 
golnosci SQ2DYL, SP5DDJ, 
SP5EIN. Warsztaty odbyd^ siy w 
osrodku „Przystan”, ul. PCK 2/4 
tel. 044 724-26-21, 0-602-321-035, 
http://www.przystan.tm.pl/galeria. 
html, e-mail: amberlex@op.pl. 

Wiycej informacji na www.sp- 
-qrp.pl/ oraz www.sp5ddj.prv.pl/ 
Inf Wlodzimierz SP5DDJ 


Piknik z okazji 5-lecia Dzielnicy Warszawa Wesota 


W dniu 17 czerwca na te- 
renie hipodromu w Starej Mi- 
losnej odbyl siy piknik z oka- 
zji 5-lecia dzielnicy Warsza- 
wa-Wesola. Na zaproszenia 
burmistrza dzielnicy udzial 
w pikniku wziql udzial Pra- 
ski OT PZK. Kilka tysiycy 
uczestnikow pikniku mialo 
okazje odwiedzic stoisko POT, 
ktory zaprezentowal repliky 
radiostacji powstanczej „Bly- 
skawica”, plansze informujqce 
o dzialalnosci krotkofalarskiej 
Praskiego OT i jego klubow 
oraz pracy stacji okolicznoscio- 
wej SN5WES. 

Dodatkowq atrakcjq stoiska 
byla ekipa 8 psow ratowniczych 
nowofunlandow ze Stowarzy- 
szenia „Terranova”, pod wodzq 
Tomka SQ2LID, ktora wraz ze 
swoimi opiekunami patrolo- 
wala teren, budzqc zrozumiale 
zainteresowanie zwlaszcza naj- 
mlodszych uczestnikow, ktorzy 
fotografowali siy z „nufiakami”. 

Czlonkowie Praskiego OT 
wyczerpujqco odpowiadali na 
mnostwo zadawanych pytan 
dotyczqcych zarowno repliki 
„Blyskawic”, jak i krotkofalar- 
stwa. Stacja okolicznosciowa 


nawiqzala 246 QSO ze stacja- 
mi krajowymi i zagraniczny- 
mi. Prym wiodly tu operator- 
ki: Ewa SP5HEN, Monika 
SQ5LMT, wspomagane miydzy 
innymi przez Tomka SQ2LID, 
Andrzeja SQ5NAP (autora 
plansz), Grzegorza SP5LMT, 
Macka SQ5NAE, Tomka 
SP5JCX. W sumie ze strony 
krotkofalowcow POT wziylo 
udzial ponad 40 kolezanek i ko- 
legow wraz z rodzinami. 

Koncowym akcentem bylo 
spotkanie 4 lipca w ratuszu 
dzielnicy Wesola, na ktorym 
Andrzej SQ5NAP i Prezes 
Praskiego OT PZK Wieslaw 
SQ5ABG wryczyli burmistrzowi 
Edwardowi Klosowi oraz od- 
powiedzialnemu za organizacjy 
glownemu specjaliscie Wydzialu 
Kultury dla Dzielnicy Wesola 
Piotrowi Szepietowskiemu pro- 
porczyki PZK oraz honorowe 
dyplomy „Halo tu Blyskawica”. 

Tomek SQ2LID 

Na fotografiach: 
widok stoiska 0T PZK, 
pracuje stacja SN5WES, 
odpoczynek nowofunlandow 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Spotkanie w Koniakowie 


W dniach 7-8 lipca br., z ini- 
cjatywy Henryka SP9FHZ i Mi- 
kotowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow SP9PKS, w Barze i Pen- 
sjonacie „Koronka” w Koniako- 
wie odbyl si$ II Piknik Eterowy 
SP, OK. i OM, w ktorym tylko 
w pierwszym dniu wzi^lo udziat 
ponad 50 nadawcow z SP i OK. 
Tam tez znajduje si$ punkt wido- 
kowy, z ktorego mozna podziwiac 
wspanialg. panorama Beskidow. 
PIKNIK byt imprezg. towarzy- 
sz^cg. XI Dniom Gminy Istebna, 


ktory jak zawsze standi na wy- 
sokosci zadania i spetnil wszel- 
kie oczekiwania uczestnikow 
spotkania. Slowa podzi^kowania 
nalezg si^ rowniez prezesowi 
Klubu SP9PKS, Stanislawo- 
wi - SP9QLP, ktory pelnil jed- 
noczesnie wiele funkcji, w tym 
funkcji barmana. Piknikowg 
gield^ zorganizowali Czeslaw 
SP6SNS oraz Olek SP6RYP. 

Pierwszg prelekcji wyglo- 
sil Henryk SP9JPA z Krakowa, 
ktory opowiedzial o swoich wra- 



PikniK Eterowy 
SR OK OM 

KONJAKOW 2007 


zorganizowanym przez Gmin- 
ny Osrodek Kultury w Istebnej. 
Z tej okazji pracowala okoliczno- 
sciowa radiostacja pod znakiem 
SP9PKS/9. Od godziny 9.00 roz- 
pocz^to rejestracj^ uczestnikow. 
Kazdy uczestnik Pikniku otrzy- 
mal pamigtkowy identyfikator, 
na ktorym oprocz danych (znak, 
imi^) mozna bylo znalezc infor- 
mal o miejscu Pikniku. 

Zarzgd Glowny PZK repre- 
zentowal Tadeusz - SP9HQJ, 
Zarzgd Slgskiego Oddzialu Te- 
renowego PZK Jacek - SP9JCN, 
Artur SQ9BDB oraz Henryk 

- SP9FHZ niejako w podwoj- 
nej roli. Silnie reprezentowa- 
ny byl siemianowicki Klub 
SP9KJM, grupa sympatykow 
Klubu SP9PGB z Zawiercia 
i okolic. Nie zabraklo rowniez 
Janka - OK2BIQ z Tyry, ktory 
przybyl wraz z malzonkg i kil- 
koma kolegami z OK. Uroczy- 
stosci nie przeoczyla rowniez 1 1 

- miesi^czna Martynka, corka 
SQ9IWS, ktora zapewne uczest- 
niczyc b^dzie jeszcze w niejed- 
nym spotkaniu. 

Szczegolne slowa uznania na- 
lezg si$ Henrykowi - SP9FHZ, 


zeniach zwigzanych z uczest- 
nictwem w HAM Radio 2007 
we Friedrichshafen. Na uwagQ 
zasluguje fakt, iz Henryk z wla- 
snej inicjatywy wyszedl z propo- 
zycjg przygotowania tej prelek- 
cji. Dzi^kujemy za aktywnosc 
i zach^camy innych kolegow do 
podobnych postaw. 

W pierwszym dniu spotkania 
odbyla si$ niezwykle ciekawa 
prelekcja Witka - SP9MRO i Je- 
go malzonki Danusi - SP9SX na 
temat ostatniej polskiej wyprawy 
krotkofalarskiej na Agaleg^, kto- 
rg cechowala niezwykla drama- 
turgia. Uczestnicy spotkania mie- 
li okazji poznac kulisy drama- 
tycznych wydarzen zwigzanych 
z wyprawy i niemal za cud nalezy 
uznac fakt, iz wszyscy uczestnicy 
wyprawy wyszli z zyciem z tej 
opresji. Po prelekcji, w prywat- 
nych rozmowach Witold wraz 
z Danusig odpowiadal na wie- 
le pytan zwigzanych z wyprawy 
i oboje byli goscmi honorowymi 
spotkania. W Koniakowie byla 
to ich pierwsza publiczna rela- 
cja z wyprawy. Na r^ce Witka 
i Danusi przekazalismy rowniez 
pamigtk^ w postaci naszego ra- 


diowego Oskara z numerem 02! ! ! 
Ostatnig prezentacj^ pierwszego 
dnia Pikniku przygotowal Piotr 
SP9TPZ. Wyklad techniczny 
Pt. „DDS - bezposrednia syn- 
teza cz^stotliwosci” przyblizyl 
uczestnikom tematyk^ tej nowej 
technologii. 

Po prelekcji i wykladzie po- 
pis dala 2 - osobowa lokalna 
kapela z heligonkami, spiewa- 
jgc goralskie piosenki i przy- 
spiewki. Strzalem w dziesigtk^ 
byla druga juz tombola, w ktorej 
kazdy los zawieral jakies na- 
grody. Nie zabraklo obiecanej 
i zasponsorowanej przez Hen- 
ryka - SP9FHZ beczki piwa, 
a sloneczna pogoda sprzyjala 
prowadzeniu rozmow na swie- 
zym powietrzu. Nie zapomniano 
rowniez o wspolnej fotografii 
uczestnikow spotkania. 

Wszystkich zaskoczyl An- 
drzej - SQ9IWG z Siemiano- 
wic, ktory zadbal o zachowanie 
tradycji ludowej, polegajgcej na 
zastawieniu drogi miejscowe- 
mu orszakowi weselnemu, gdzie 
z kwiatami zebranymi na po- 
bliskiej Igce zlozyl zyczenia no- 
wozencom, a przy okazji zdobyl 
0,5 litra cennego trunku pod na- 
zwg „wodka weselna”. Sobotnie 
piknikowanie zakonczylo si$ 
wyst^pem goralskiego zespolu, 
a takze zaproszeniem do zaba- 
wy, do ktorej przygrywal zespol 
estradowy. Wspolne grillowanie 
trwalo do polnocy. 

Niedziela uplyn^la z ak- 
centami sportowymi, bowiem 
o 11.00 rozpocz^to konkursy. 
Pierwszym byl rzut na odleglosc 
’’murzynkiem” tj. odpowiednio 
przygotowanym mikrofonem 
firmy RADMOR. W kategorii 
m^zczyzn najdalej rzucil Ed- 
mund - SP9QMI, w kategorii 


kobiet zona Mateusz SQ9IWA 

- Asia. Zwyci^zcy jako nagro- 
d$ otrzymali zestaw Radmora, 
zawierajgcy radiotelefon i zasi- 
lacz (SP9QMI) oraz olbrzymig 
butelk^ Pepsi. Drugi konkurs 
to „lowy na lisa”, gdzie lowczy 
przy pomocy w^dki, w ci^gu 
30 sekund, probowali zlowic 
liski. Najwi^cej liskow tym cza- 
sie zlowil Marek SP90HL (3 
lisy). Do niego tez pow^drowala 
nagroda w postaci kitu transce- 
iver QRP Taurus. Trzeci kon- 
kurs byl szans^ dla wszystkich. 
Nazwalismy go „Lapu-capu” 

- kazdy z uczestnikow mogl 
wylowic sobie co chcial: kaw$, 
napoje chlodz^ce, kieszonkowe 
odbiorniki UKF. Wielkim zain- 
teresowaniem cieszyl si$ pokaz 
slynnych miejscowych wyrobow 
koronkarskich tj. serwetek, ob- 
rusow no i oczywiscie slynnych 
koronkarskich stringow. 

Po konkursach Heniek 
SP9FHZ dokonal podsumowa- 
nia Pikniku. Zwrocil uwag^ na 
wi^ksz^ frekwencj^ - w Pikniku 
wzi^lo udzial 52 licencjonowa- 
nych krotkofalowcow wraz z ro- 
dzinami. Frekwencja byla dwu- 
krotnie wi^ksza niz na pierwszej 
edycji Pikniku. Opowiedzial 
takze o tym co nas boli - bo nie 
wszystkie srodowiska odpowie- 
dzialy na przeslane zaproszenia. 
Ale co najwazniejsze, zaprosil 
wszystkich na trzeci^ edycj^ 
Pikniku w przyszlym roku, wy- 
razaj^c nadziej^, ze spotkamy si^ 
w liczniejszym gronie, poniewaz 
naszym celem jest aktywizacja 
i integracja srodowiska krotko- 
falarskiego. 

Informacje i zdj^cia z impre- 
zy znajduje si^ na stronach in- 
ternetowych: www.skjkc.paz.pl 
oraz www.sp9kjm.slask.pl 


Klub SP6ZJP szlakiem Joannitow 


10 czerwca 2007 r. w ramach 
programu dyplomowego „Szla- 
kiem Joannitow na Ziemi Glub- 
czyckiej” odwiedzilismy zamek 
w Grobnikach, malej wiosce na 
trasie Glubczyce - K^dzierzyn- 
-Kozle. Zamek w Grobnikach 
powstal w 1559 roku, zbudowa- 
ny przez komtura Jerzego baro- 
na Proszkowskiego. 

W zamkowym parku, mi^dzy 
kasztanami zawiesilismy dipol 
na 80m i informacja o naszej ak- 
tywnosci poszla w eter. Niestety 
po jakims czasie przep^dzila nas 


burza. Nawi^zalismy tylko 18 
l^cznosci. Wszystkie nasze l^cz- 
nosci b^d^ potwierdzane spe- 
cjalnie wydrukowanymi karta- 
mi QSL z naszymi okolicznymi 
zamkami. 
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OSCYLOSKOPY R^CZNE 



* czgstotliwoSc pr6bkowania 
10 Ms/s 

* pas mo analogowe 
do 2 MHz 

* maksymafne napiecte 
wejsciowe 100 V 

* peiny auto-setup 

* odczyt DVM z opcj$ xIO 

* obliczanie mocy audio 
(rms i peak) 

* pomiar dBm, dBV DC, 
rms... 

* odczyt czqstolliwo^ci 

* zapis sygnaiu (2 pamigci) 

* wy^wiotlacz LCD niebieski 
zpodSwielleniem: 120x64 
pikseli 

* wbudowany uklad 
iadowanla akumutatorow 

Zestaw zawiera: 

* oscyloskop HPS10SE 

* instrukcjQ w j<»zyku 
polskim 

* izolowana sond^ 
pomiarowa PROBE60S 

* walizki? 

* zasilacz 9 V/500 mA 


799 zf 


j* czQStotliwoSb prbbkowania 
40 Ms/s 

* pas mo analogowe 
do 12 MHz 

* maksymalne napiQcie 
woj^ciowe 100 V 

* Iryb multimotru 

i odczytem wartosci dBm, 
dBV, DC, rms 

• porniar mocy audio 

* markory dia napiqcia 
i czasu 

• wskazanie czqstolfiwoSci 

• wySwietlacz LCD 

o wysokiej rozdzielczoSci 
192x1 12 punktbw 
z podswiotleniem 

* wbudowany ukfad 
tadowania akumulatordw 

♦ izolowarre optycznie 
wyjicie do PC - standard 
RS232 

Zestaw zawiera: 

• oscyloskop HPS40 

• instrukcjQ w j^zyku 
polskim 

* futeral 

• izofowanq sondQ 
pomiarow^ PROBE60S 

* przcwdd RS232 

• walizk$ 

• zasMacz 9 V/500 mA 



AVT - Korporacja Sp. z o.o., 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel. 022 568 99 50, fax 022 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 



1/r RADMOR 


RADMOR S.A. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 
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Swiat Radio 






PrzenoSny radiotelefon TC-700 Ex PLUS 
ZELM 06 ATEX 0321 


• Zakres cz$stotliwo$ci VHF lub UHF 

• Moc wyjSciowa RF: 3,5W 

• Nie wymaga zastosowania obowi^zkowego futeratu 

• Moc wyjsciowa audio: 500mW 

• liczba kanaldw: 16 

• MIL-STD-810 C/D/E/F i IP54 

• Sygnalizacje CTCSS, CDCSS, DTMF, 2-tonowe, 5-tonowe, 
HDC1200, HDC2400TM 

• Du;za moc gtoSrtika 

• Wbudowany skrambler 

• Szeptanka 

• Gtosowa sygnalizacja numeru kanatu i stanu natadowania 
akumulatora 

• Funkcja „rental” 

• Trzy programowane klawisze funkcyjne 

• Programowanie za pomoc^ PC, klonowanle bezprzewodo- 
we 

• Gwarancja: 24 miesiqce (akumulator 12 miesi^cy) 
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